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16 21 mm 100 1 169-21
16 22 mm 115 1 169-22
16 23 mm 125 1 169-23
16 24 mm 145 1 169-24
16 27 mm 160 1 169-27

MULTIPLICADORES

Multiplicador de par manual con compensación con brazos de 
reacción recto y acodado

89049TM-1000

1000 Nm 1/2 in 4.8:1/4.9:1* 1 89049TM-1000

Multiplicador de par manual con compensación con brazos de 
reacción recto y acodado

8905-TM/9505-TM

1300 3/4 in 5:1 1 8905-TM
2700 1 in 5:1 1 9505-TM

Cabeza intercambiable de boca estrella con conector cilíndrico 
pulgadas

168

16 5/16 in 34 1 168-5/16
16 3/8 in 58 1 168-3/8
16 7/16 in 89 1 168-7/16
16 1/2 in 105 1 168-1/2
16 9/16 in 125 1 168-9/16
16 5/8 in 125 1 168-5/8
16 11/16 in 125 1 168-11/16
16 3/4 in 260 1 168-3/4
16 13/16 in 290 1 168-13/16
16 7/8 in 360 1 168-7/8
16 15/16 in 360 1 168-15/16
16 1 in 360 1 168-1
16 1.1/16 in 360 1 168-1.1/16
16 1.3/16 in 360 1 168-1.3/16

Cabeza intercambiable para racores con conector cilíndrico

169

16 7 mm 6 1 169-7
16 8 mm 8 1 169-8
16 9 mm 10 1 169-9
16 10 mm 12 1 169-10
16 11 mm 16 1 169-11
16 12 mm 16 1 169-12
16 13 mm 28 1 169-13
16 14 mm 31 1 169-14
16 15 mm 38 1 169-15
16 16 mm 46 1 169-16
16 17 mm 53 1 169-17
16 18 mm 65 1 169-18
16 19 mm 74 1 169-19
16 20 mm 86 1 169-20
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SISTEMAS DE APRIETE VERIFICADO

WPCU2S

E 1.150 kg 1 WPCU2S
G 1.150 kg 1 WPCU2S-UK
I 1.150 kg 1 WPCU2S-AUS
A 1.150 kg 1 WPCU2S-US

con control inalámbrico y cabeza intercambiable de conexión 
rectangular

WPTC

1-5 Nm 9x12 mm 176 1 WPTC-5
3-15 Nm 9x12 mm 176 1 WPTC-15
5-25 Nm 9x12 mm 227 1 WPTC-25
10-60 Nm 9x12 mm 324 1 WPTC-60
20-100 Nm 9x12 mm 324 1 WPTC-100
40-200 Nm 14x18 mm 411 1 WPTC-200
60-300 Nm 14x18 mm 528 1 WPTC-300

WPTC-300: bajo demanda

Multiplicador de par manual con placa de reacción

9505/9605/9525/9625

3400 3/4 in 5:1 1 9505-3400
3400 1/2 in 25:1 1 9525-3400
9500 3/4 in 25:1 1 9625-9500

Multiplicador de par manual con brazo de reacción recto

95155B/9526B

3000 1/2 in 15.5:1 1 95155B-3000
4500 1/2 in 26:1 1 9526B-4500

Multiplicador de par manual compacto con brazo de reacción 
acodado

89222CR/96255CR

1000 1/2 in 22.2:1 1 89222CR-1000
2000 1/2 in 27:1 1 9527CR-2000
4000 1/2 in 25:1 1 9525CR-4000
7000 1/2 in 25.5:1 1 96255CR-7000

Control inalámbrico para llave dinamométrica prefijada 

o 

Llave dinamométrica mecánica de disparo de par prefijado 

ªMAX 
Nm 

BANCO 
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