U,
. LLAVES DE IMPACTO

Llave impacto 3/8" composite

Llave de impacto neumética compacta 1/2"

BPC814
@)  BAR & O
BPC816 12000min 6,3 bar 10 BPC814
@) BAR & O | ,
Diam. 10mm. Par max. 678Nm
12.000 63 10 BPC816

Diam. manguera 10mm. Par max. 583Nm

Llave de impacto neumatica 1/2” alta potencia

BPC815
@) BAR 27 kO
8000 min 6,3 bar 1 BPC815

Diam. manguera 10mm. Par max. 1.112Nm

Llave de impacto neumatica 1/2"
Rango par 220-360Nm

Llave de impacto neumatica compacta 1/2'
Rango par 220-360Nm

BP814

)  BAR 27 O

10,000 6.3 10 BP814

Diam manguera 10mm
Par max 410Nm

Mini llave de impacto neumatica 1/2"

BP815 BPC813

@) BAR O @ BAR O
7,000 6.3 1 BP815 10000 min 6,3 bar 10 BPC813
Diam manguera 10mm

Par max 825Nm

Diam. manguera 10mm. Par max. 678Nm

Servicio de

Llave de impacto acodada 1/2"

BP814A
@«  BAR = O
7000 min 6.2 bar 10 BP814A

Juego minillave de impacto con vasos ultra cortos

BPC813K1
D e‘\.m.m/' g @
1/2in 65x 162 x 215 mm 1 BPC813K1

BPC813

K7800M-13, K7800M-14, K7800M-16,
K7800M-17, K7800M-19, K7800M-21,
K7800M-22, K7800M-24

Juego llave BPC815 con 11 vasos, mm

BPC815K1
D e'\.m.m/' g @

1/2in 90x230 x 390 mm 1 BPC815K1

BPC815
K7801M-10, K7801M-11, K7801M-12, ©
K7801M-13, K7801M-14, K7801M-15, =

K7801M-17, K7801M-19, K7801M-21,
K7801M-22, K7801M-24
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Servicio de

Juego llave BPC815 con 5 vasos, mm

Juego llave BPC815 con 2 vasos para ruedas

Llave de impacto de 3/4”
Rango par 340-950Nm

BPC815K2
D == o ) BPC815K6 BP817
12in  90x230x30mm 1 BPCBI5K2 O S= &7 KO < BAR o= S
112in 90 x 230 x 320 mm 1 BPC815K6 4500 63 1 BP8I7
C Diam manguera 10mm
BPC815 Par méx 1800Nm
K7801M-13, K7801M-17, K7801M-19,  © BPC815
K7801M-22, K7801M-24 BWSS12P317, BWSS12P319 [6) Llave de impacto de composite 3/4”

Juego llave BPC815 con 5 vasos, pulgadas

Jue%o llave BP815 con 11 vasos, mm

Contiene: Llave Impacto 1/2", 11 vasos impacto (10-24
mm) y conector macho 1/4”

BPC815K3 BPC817
12in 90x230x30mm 1 BPCBISK3 S000min 6,2 bar 4 BPCSIT
BP815K1
@ BAR O
BPCB15 7,000 6.3 1 BPBISKI Juego llave BPC817 con 4 vasos, mm
K7801Z-1/2, K7801Z-15/16, (;)
K7801Z-3/4, K7801Z-5/8, K7801Z-7/8
Juego llave BPC815 con 5 vasos para ruedas Jue%o llave BP815 con soporte y 3 vasos para ruedas

Contiene: Llave impacto 1/2", Porta vasos magnético y
3 vasos para ruedas (17,19,21 en una caja)

BPC817K1
BPC815K4
, QO = 27 b
D e & O 3 mm  105%295x390 mm 1 BPCBI7K1
1121in 90 x 230 x 320 mm 1 BPC815K4 BP815K2
@) BAR &= KX
7,000 6.3 1 BP815K2 BPC817
BPC815 K8901M-24, K8901M-27, K8901M-30, )
BWSS12P5 K8901M-32
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Juego llave BPC817 con 4 vasos, pulgadas

BPC817K2

O

3/4in 105 x 295 x 390 mm 1 BPC817K2

BPC817

K8901Z-1, K89012-1.1/16,
K8901Z-1.1/8, K8901Z-15/16

i

Llave de Impacto de 1"
Rango par 1.200-2.700Nm

BP901

@ BAR & IO

3800 min 6.2 bar 1 BP901

Diam maguera 13mm
Par méx 2.800Nm

Llave de impacto de 1", Yunque largo
Rango par 1.200-2.700Nm

BP901L

@) BAR 2 B

3800 min 6.2 bar 1 BP901L

Diam manguera 13mm
Par méax 2.800Nm

Llave de impacto 1" ligera

BP905P
@)  BAR 27 kO
6000 min 6.2 bar 2 BP905P

Llave de impacto 1" ligera , Yunque corto

BP905S
BAR ) &7 KO
62bar 6000 min 2 BPY0SS

Llave de Impacto de 1. Eje largo.

BP905L
@)  BAR £ O
6000 min 6.2 bar 2 BP905L

Servicio de

Juego de silenciadores para llave de imgacto
BPMI1MK1 para ser utilizado con BPM914 y BPM916

BPM91MK

== [s) £ O
30x25x25 mm 5 1 BPM91MK1
30x25x50mm 10 1 BPM91MK2

BPM91MK1 para ser usado con BPM914 y BPM916
BPM91K2 para ser usado con BPM915

U
\. CARRACAS

Carraca de 3/8"
Rango par 0-67Nm

BP820
@  BAR

270 6.3

& O

1 BP820

Diam manguera 10mm

Mini Carraca de 1/4"
Rango par 0-30Nm

BP700
@)  BAR

300 6.3

&7 O

20 BP700

Diam manguera 10mm

Funda protectora para llave de impacto
BPM91BS para ser utilizado con BPM914 y BPM916

BPM91B
== [) el )
85x80x180mm 162 1 BPM917BOOT

BPM91BS para ser usada con BPM914 y BPM316
BPM91BL para ser usada con BPM915

Carraca de 1/2"
Rango par 0-67Nm

BP821
¢ BAR

150 6.3

“7 O

1 BP821

Diam manguera 10mm
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