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Piqueta con anilla de alambre

Segln norma DROPS
TAH486F

[ 27 b
700 330 1 TAH486F-700

Desencrofador con anilla de alambre

Segun normativa DROPS
TAH4400
g o
20 mm 725 1 TAH440007000

Barra desencofradora para trabajos en altura

TAHWBB
£ O

1 TAHWBBG600
1 TAHWBB700

Botador cilindrico bi-material con placa de insercion
Segln normativa DROPS

TAH3734BM

L
— &7 KO
155 1 TAH3734BM-2
155 1 TAH3734BM-3
165 1 TAH3734BM-4

BAHCO

— 22 KO

165 1 TAH3734BM-5
185 1 TAH3734BM-6
185 1 TAH3734BM-8
185 1 TAH3734BM-10

Granete bi-material con glaca de insercion
Segin normativa DROP

Servicio de

Palanca especial 90" con argolla

Para trabajos en altura

TAH3683

— &7 O
400 mm 1 TAH3683

e
\. MEDICION Y TRAZADO

Nivel andamio con cuerda

Segln normativa DROPS

TAH3755BM

— £ O

155 1 TAH3755BM-4

Cortafrios plano con anilla de sequridad

Segun normativa DROPS TAH466
&7 O
250 1 TAH466-250
Calibre con anilla de seguridad
Segun normativa DROPS

TAH3640

250 25mm 1 TAH3640-250-C
TAH1150
e‘\m-m/' g @

. . : 7x75x235 1 TAH1150-1/2H/P

Palanca polivalente con anilla de seguridad X mxssmm

Segin normativa DROPS
Punta de trazar con cuerda de alambre
Segln normativa DROPS

TAH2484 TAH1177

— e [s) el -

305 mm 1 TAH2484-30 30 1 TAH1177-SCRIBE
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Galgas profesionales con anilla de seguridad Escuadra combinada equipado con dyneema para | /" —
Segun normativa DROPS Trabajar en Altura . HERRAMIENTAS DINAMOMETRICAS

Servicio de

Llave dinamometrica reversible mango de metal con
escala con anillo de alambre .
Para trabajos en altura - Pin de seguridad

TAH1544 TAHCS300
— 27 O s | £ KO TAH7445
105 mm 1 TAH1544 300mm  125mm 1 TAHCS300 R ) o= O
20-100Nm /2" mm 1 TAH7445-100A-1
Dedo flexible con cuerda de alambre Escuadra equipada con dyneema para Trabajos en
Segln normativa DROPS Alura Llave dinamométrica con anillo de alambre
Segun normativa DROPS
TAH9048-250
TAH2509 s B £ KO TAM74SS
— &Z O 250mm  165mm 1 TAH9048-250
560 mm 1 TAH2509
60-300Nm 44.3-22131bft 1 TAH7455-300-1

Escuadra equipada con dyneema para Trabajos en
Altura

Extractor magnético con cuerda

Segun normativa DROPS Acabado negro Llave dinamométrica de escala con cabeza
intercambiable, mango de pléstico, con cuerda de
alambre. Para trabajos en altura

€ergo
TAH2535F2 TAH9045-B-250 TAH7435

T BB o T o wpm (@ 7O
13mm 405 mm 1 TAH2535F2 250mm 170 mm 1 TAH9045-B-250 20100 Nm  9x12 mm 1 TAH7435-100
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