ko) B O

7 mm 120 1 TAH111M-7

8 mm 130 1 TAH111M-8

9mm 136 1 TAH111M-9

10 mm 144 1 TAH111M-10
11'mm 153 1 TAH111M-11
12 mm 160 1 TAH111M-12
13 mm 165 1 TAH111M-13
14 mm 177 1 TAH111M-14
15 mm 185 1 TAH111M-15
16 mm 195 1 TAH111M-16
17 mm 200 1 TAH111M-17
18 mm 208 1 TAH111M-18
19 mm 215 1 TAH111M-19
20 mm 240 1 TAH111M-20
21 mm 250 1 TAH111M-21
22 mm 250 1 TAH111M-22
23 mm 270 1 TAH111M-23
24 mm 270 1 TAH111M-24
25mm 290 1 TAH111M-25
27 mm 310 1 TAH111M-27
30 mm 330 1 TAH111M-30
32mm 345 1 TAH111M-32
34 mm 347 1 TAH111M-34
36 mm 400 1 TAH111M-36
41 mm 438 1 TAH111M-41
46 mm 500 1 TAH111M-46
50 mm 540 1 TAH111M-50
55 mm 560 1 TAH111M-55

Llave combinada en pulgadas con muelle de
sequridad

. LLAVES
Llave ajustable serie 80
Segun normativa DROPS
80TAH

L
o == &7 O
155mm/6” 20 1 TAHB070
205mmig” 27 1 TAHBO71
255mmA0" 31 1 TAHB072
305mmA2 34 1 TAHBO73
38ommA5" 44 1 TAHB074
460mmi18" 53 1 TAH8OT5
Llave ajustable serie 90
Segun normativa DROPS

ergo
90TAH

L
o = =4
158mm/6” 20 1 TAH9070
250mmA10" 31 1 TAH9072

Servicio de

Llave para racores con muelle de seguridad

Seguin normativa DROPS
TAH1949M

L
ko) B O
8x9 mm 140 1 TAH1949M-8-9
101t mm 150 1 TAH1949M-10-11
12d4mm 170 1 TAH1949M-12-14
14A7mm 200 1 TAH1949M-14-17
1922mm 220 1 TAH1949M-19-22
2%x2Tmm 255 1 TAH1949M-24-27

Llave de impacto boca estrella con argolla

Llave Podger con anilla de seguridad

Segun normativa DROPS
TAH84 TAH111Z
L
e ol e o~ e )
405mmie’ 41 1 TAH84-PODGER 114 in 12 1 TAHI11Z-1/4
5116 in 130 1 TAH111Z-5116
3/8in 140 1 TAHI11Z-3/8
7H6in 153 1 TAHI1Z-716
: : 112in 169 1 TAHI11Z-172
Llave combinada con muelle de seguridad 9161 177 1 TAHIMZ-916
Segin normativa DROPS 5/8 mm 195 1 TAHM1Z:5/8
1A6mm 200 1 TAHI11Z-11116
. 3/4in 218 1 TAHI11Z-3/4
- - 1316mm 250 1 TAH111Z-13/16
7/8 mm 250 1 TAHI11Z-7/8
1516mm 270 1 TAHI111Z-15/16
1in 290 1 TAH111Z-1
1116mm 310 1 TAH111Z-1.1/16
= 1-1/8 mm 310 1 TAHI111Z-1.1/8
TAH1 1M G
K & K
6mm 12 1 TAH111M-6
85 mm 780 1 TAH111M-85

Segun normativa DROPS
TAH7444SG

L
k) B & O
36 mm 205 1 TAH7444SG-M-36
4'mm 230 1 TAH7444SG-M-41
46 mm 240 1 TAH7444SG-M-46
50 mm 255 1 TAH7444SG-M-50
55 mm 270 1 TAH7444SG-M-55

Llave combinada con carraca con muelle de seguridad
Segin norma DROPS

TAH1RM
o £ O
17 mm 226 1 TAH1RM-17
19 mm 248 1 TAH1RM-19
24 mm 323 1 TAH1RM-24
30 mm 400 1 TAH1RM-30
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Llave fija, mm., con muelle de seguridad

Segtin norma DROPS
TAH6M

L
B e o
14x15mm 183 1 TAH6M-14-15
1617 mm 201 1 TAH6M-16-17
1819 mm 222 1 TAH6M-18-19
20x2mm 225 1 TAH6M-20-22
2x2Tmm 260 1 TAH6M-24-27
30x32mm 300 1 TAHBM-30-32
8x9 mm 135 1 TAH6M-8-9
10x11mm 153 1 TAHEM-10-11
123 mm 164 1 TAH6M-12-13
1719 mm 222 1 TAHEM-17-19

Llave universal 5 en 1 con cuerda dyneema para
trabajos en altura

TAHMK5
— & O
97x25 mm 1 TAHMK5

'
\. LLAVES PARA TUBOS

Llave Stillson de aluminio con anilla

Segun normativa DROPS

TAH380

— O £ 6O
253 1.112in 1 TAH380-10
354 2in 1 TAH380-14
455 2412in 1 TAH380-18
607 3in 1 TAH380-24

Llave de tubo modelo sueco de 90°, con lazo de

seguridad

Para trabajos en altura

TAH14

- O &7 O
210 34 in 1 TAH140
320 1in 1 TAH141
426 11/2in 1 TAH142
557 2412in 1 TAH143

Llave de tubo modelo sueco de 90°, con lazo de

seguridad

Para trabajos en altura

€rgo

TAH1410-TAH1420

- O £ O
320 1in 1 TAH1410
430 11/2in 1 TAH1420

U
. VASOS Y CARRACAS

Vasos hex 1/4” con solucion en 4 puntos

Segun normativa DROPS

TAHO8

O £ B
5.5 mm 1 TAH08-5.5
6 mm 1 TAH08-6
7mm 1 TAH08-7
8mm 1 TAH08-8
9mm 1 TAH08-9
10 mm 1 TAH08-10
11 mm 1 TAH08-11
12 mm 1 TAH08-12
13 mm 1 TAH08-13

Servicio de

Mango articulado 1/4” con muelle de seguridad

Segun normativa DROPS
TAH6958B-1

i &7 O
150 mm 1 TAHB958B-1

Alargadera 1/4” con solucion en 4 puntos

Segun normativa DROPS
TAH6960-TAH6962L

— 22O
50 mm 1 TAH6960
101 mm 1 TAH6961
152 mm 1 TAH6962
355 mm 1 TAHB962L

Articulacion universal 1/4” con solucion en 4 puntos
Segln normativa DROPS

TAHG6966
A & O
36 mm 1 TAH6966

BAHCO
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