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. HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS DE
ESCAPE

Extractor de humos de accionamiento neumtico
Tubo interior extensible de 2.5m dentro de la carcasa
de Aluminio

BUCPE
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300 mm 1263 x 306 x 300 mm 1 BUCPE
105mm  15x105x 105 mm 1 BUCPEF1
121mm  60x121x 121 mm 1 BUCPEF
Opcional: Manguito extensible de 3m (BUCPE3SH)
y tubo doble de escape (BUCPE3SDH)
Tubo doble de escape para BUCPE
3m de largo
BUCPE3SH
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3000mm  63,5mm 1 BUCPE3SH

Manguito extensible de 3mm para BUCPE
3m de largo

BUCPE3SDH
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420 x 530 x 3000 mm 1 BUCPE3SDH

Alicate universal para escapes

Apertura max 60mm
BUCS50
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65 305 1 BUC50

Alicate para desmontaje de escapes

—
BUC110
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360 mm 50 x 65 x 360 mm 1 BUC110

Separador tramos de escape universal

Rango de trabajo 34-54 mm
BUC100
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34-54 320 mm 1 BUC100

Servicio de
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1 BELT10
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35x65x 160 mm

Vaso especial para servicio sonda Lambda
22mm-1/2"

7806
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22 83 mm 1 7806

. HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS PARA
CAMBIOS DE ACEITE

LLave de fleje

BE611
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65105  25x55x 210 mm 1 BE611101x
65105  12x382mm 100 BE61110-1
100155 37 x75x 275 mm 1 BE61155
100155 1x12x 529 mm 1 BE61155-1

Tester de sensor lambda
Pruebas lambda Zirconia (0-1 V) y Titania (0-5 V)

BAHCO

BELT10

Llave de fleje para filtros de aceite con mango de
goma

BE62
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65-105 mm 42.5 x 57 x 249 mm 10 BE62110
110-155 mm 42.5 x 85 x 314 mm 10 BE62155
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bahco

