
RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

HSSG-A C I L Ì N D R I C A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

6 0 »" • • T m mm HI a 
H S S G - A 0 6 1 6 M 8023379 6 16 6 M 20 

H S S G - A 1 0 2 0 M 8023386 10 20 6 M 30 

H S S G - A 1 2 2 5 E C 8023409 12 25 6 E C 40 

H S S G - A 1 2 2 5 M 8 0 2 3 3 9 3 12 25 6 M 40 

H S S G - A 1 6 2 5 M 8023416 16 25 6 M 50 

HSSG-A-S C I L Ì N D R I C A , 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

Limas rotativas de acero rápido, H S S en forma A 

Embalaje individual 

L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 

l i l i l í <g 
731151 

=fr A 
3 / mm 

B 
mm 

c 
mm 

D H A / W \ /C a 
H S S G - A 0 6 1 6 M - S • • • • • • • • • • 

8022501 
6 16 50 M 16 20 

H S S G - A 1 0 2 0 M - S 8022518 10 20 • 60 M 20 30 

H S S G - A 1 2 2 5 M - S 8022525 12 25 6 65 M 24 40 

H S S G - A 1 2 2 5 E C - S 8022532 12 25 6 65 E C 7 40 

H S S G - A 1 6 2 5 M - S 8022549 16 25 6 65 M 28 50 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

HSSG-C 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

C I L Ì N D R I C A , P U N T A R E D O N D A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

mili 4 
731151 

„ B c 

I O mili 4 
731151 W A 

mm 

mm mm ¡Él 
H S S G - C 0 6 1 6 M 8023423 6 16 6 M 20 

H S S G - C 1 0 2 0 M 8023430 10 20 6 M 20 

H S S G - C 1 2 2 5 E C 8023454 12 25 6 E C 40 

H S S G - C 1 2 2 5 M 8023447 12 25 6 M 40 

HSSG-C-S C I L Ì N D R I C A , P U N T A R E D O N D A , 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

Limas rotativas de acero rápido, H S S en forma C 

Embalaje individual 

Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 

• 

• 

• 

• 
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R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

HSSG-D E S F É R I C A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

11 4 =b A B c a 
731151 ^ mm mm mm 

H S S G - D 0 6 0 6 M 8023461 6 6 6 M 20 

H S S G - D 0 8 0 7 M 8023478 8 7 6 M 20 

H S S G - D 1 0 0 9 M 8 0 2 3 4 8 5 10 9 6 M 20 

H S S G - D 1 2 1 1 E C 8023508 12 11 6 E C 20 

H S S G - D 1 2 1 1 M 8023492 12 11 6 M 20 

H S S G - D 1 6 1 4 M 8 0 2 3 5 1 5 16 14 6 M 30 

HSSG-D-S E S F É R I C A , 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

Limas rotativas de acero rápido, H S S en forma D 

Embalaje individual 

L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 

• 

• 

• 

• 

E O lililí t =^ A 
3 / mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm m a 

H S S G - D 0 6 0 6 M - S 8022594 6 6 6 50 M 16 20 

H S S G - D 0 8 0 7 M - S 8022600 8 7 6 47 M 18 20 

H S S G - D 1 0 0 9 M - S 8022617 10 9 6 49 M 20 20 

H S S G - D 1 2 1 1 M-S 8022624 12 11 6 51 M 24 20 

H S S G - D 1 2 1 1 E C - S 8022631 12 11 6 51 E C 7 20 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

HSSG-E 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

O V A L A D A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

I O l i l i l í =^ A B c a 
731151 3/ mm mm mm a 

H S S G - E 0 6 1 4 M 8023522 6 14 6 M 20 

H S S G - E 1 2 2 2 E C 8023546 12 2 2 6 E C 30 

H S S G - E 1 2 2 2 M 8023539 12 2 2 6 M 30 

H S S G - E 1 6 2 5 M 8023553 16 2 5 6 M 50 

HSSG-E-S OVALADA, 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S en forma E 

• Embalaje individual 

• L a s limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

• Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

HSSG-F O J I V A L , P U N T A R E D O N D A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

HSSG-F-S O J I V A L , P U N T A R E D O N D A , 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S en forma F 

• Embalaje individual 

• L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

• Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 
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HSSG-G 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

O J I V A L C O N P U N T A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Los distintos picados: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

EC: Extra basto, para materiales blandos, cuando s e precisan volúmenes de arranque 
buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

I O lililí t w A B c 
mm m a 

H S S G - G 0 6 1 8 M 8023591 6 18 6 M 20 

H S S G - G 1 2 2 0 M 8023607 12 20 6 M 30 

H S S G - G 1 2 2 5 E C 8023621 12 2 5 6 E C 30 

H S S G - G 1 2 2 5 M 8023614 12 2 5 6 M 30 

HSSG-G-S O J I V A L C O N PUNTA, 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S en forma G 

• Embalaje individual 

• L a s limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

• Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 

O • I I I ^ 
731151 

A 
3 / mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm m /C a 

H S S G - G 0 6 1 8 M - S 8022716 ' 6 18 6 50 M 16 20 

H S S G - G 1 2 2 0 M - S 8022723 ' 12 20 6 60 M 24 30 

H S S G - G 1 2 2 5 M - S 8022730 ' 12 25 6 65 M 24 30 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

HSSG-M C Ó N I C A C O N P U N T A 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S 

• L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

• Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

H S S G - M 0 6 1 8 M 8023638 1 6 18 6 M 20 

H S S G - M 1 2 2 7 M 8 0 2 3 6 4 5 1 12 27 6 M 30 

HSSG-M-S C Ó N I C A C O N PUNTA, 
E M B A L A J E INDIVIDUAL 

• L imas rotativas de acero rápido, H S S en forma M 

• Embalaje individual 

• L a s limas rotativas de acero rápido s e emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

• L a s limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

• También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

• Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

• Embalaje: C a j a de plástico - Embalaje individual 

H S S G - M 0 6 1 8 M - S 

H S S G - M 1 2 2 7 M - S 

18 

27 

50 

67 

AAAA 
/C 
16 

24 

a 
20 

30 
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RCDAUIOO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

HSSG-N 

vvww.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

LIMAS ROTATIVAS DE A C E R O RÁPIDO 

C Ó N I C A I N V E R T I D A 

Limas rotativas de acero rápido, H S S 

Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

H S S G - N 1 2 3 0 M 

HSSG-0 OVALADA, P U N T A R E D O N D A 

Limas rotativas de acero rápido, H S S 

Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

H S S G - 0 1 2 1 8 M 

B 
mm 

c 
mm a 

HSSG-P E N F O R M A D E P E R A 

Limas rotativas de acero rápido, H S S 

Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero 
blando, aluminio, bronce, latón, etc 

Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas 
de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es 
elevado 

También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas 

Tipo de picado: 

M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, 
bajo condiciones normales 

Embalaje: C a j a de plástico - E n grupos de 5 unidades 

I lililí 
H S S G - P 0 6 2 2 M 

H S S G - P 1 2 3 0 M 
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8188016 12 30 3 30 

• 

• 

• 

A 

8188030 12 18 3 30 

• 

• 

• 

• 

A B C 

8188054 3 22 20 

8188078 12 30 30 
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RQDflülOO.SA www.rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O . S - A . 

ACCESORIOS 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

52 C E P I L L O S 

• Cepillo de alambre para bujías, limpieza fácil de las mismas 

• Con mango de madera y con cerdas metálicas de cobre finas 

lililí 
731151 

782-U C E P I L L O S 

• Cepillo de alambre para uso general: limpieza de la suciedad, del óxido, de la pintura etc. 

• Con mango de madera y 4 filas de cerdas de acero 

783 C E P I L L O S 

• Cepillo de acero para la limpieza de los discos de freno y de los tambores del disco 

• Con mango de plástico y 2 filas de cerdas de acero 

lililí 

2555 C E P I L L O S 

• Cepillo terminal que quita la corrosión y la suciedad de los terminales de la batería y de las 
abrazaderas 

• E l cepillo externo limpia las abrazaderas de los cables y el cepillo interno limpia los postes 
terminales 

• Con carcasa de metal y cerdas de acero 

B A H C O 
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52 8276027 150 16 

782-U 8276447 290 120 

L 

731151 

783 8276034 230 90 

2555 8276041 12 85 57 
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