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LLAVES AJUSTABLES 

90 SERIE 90 

(ërôôT • Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996yBS 6333 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mango cómodo y antideslizante termoplàstico 

• Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

• La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave 

• Ángulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad 

• Tornillo a izquierdas 

• Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo 

• Pavonada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

IO 9 a 
9070 0100170 5 158 20 4.9 11.3 139 

9070 P 0103416 5 158 21 4.9 11.3 139 

9071 0100194 5 208 27 6.0 12.9 272 

9071 P 0103430 5 208 28 6.0 12.9 272 

9072 0055609 5 257 31 8.7 15.2 425 

9072 P 0056354 5 257 33 8.7 15.2 430 

9073 0101702 5 308 34 11.9 17.6 730 

9073 P 0101726 5 308 35 11.9 17.6 745 

90C 

(era®® 

SERIE 90 

• Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996yBS 6333 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mango cómodo y antideslizante termoplàstico 

• Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

• La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave 

• Ángulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad 

• Tornillo a izquierdas 

• Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo 

• Cromada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

• S U 731415 

A 
mm • 

mm 
mCm mDm a 

9070C 0100187 5 158 20 4.9 11.3 139 

9070 PC 0103423 5 158 21 4.9 11.3 139 

9071C 0100200 5 208 27 6.0 12.9 272 

9071 PC 0103447 5 208 28 6.0 12.9 272 

9 0 7 2 C 0055616 5 257 31 8.7 15.2 425 

9072 PC 0056361 5 257 33 8.7 15.2 430 

9 0 7 3 C 0101719 3 308 34 11.9 17.6 730 

9073 PC 0101733 3 308 35 11.9 17.6 745 
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LLAVES AJUSTABLES 

9029-9035 

(ërôoy 

SERIE 90 

• Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ 

• Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003yBS 6333 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mango cómodo y antideslizante termoplástico 

• Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

• La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave 

• Apertura más amplia comparada con una llave ajustable normal y más ligera con una 
medida perfecta del mango 

• La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones 

• Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas 

• Tornillo a izquierdas 

• Pavonada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

6 0 1 1 
A 

m m 

B 

mm 

c a 
9029 3010612 5 170 32 5 12 220 

9031 0110988 5 218 38 6 13 340 

9033 0181414 5 270 46.5 8 18 525 

9035 0181421 5 324 55.6 9.5 21.5 825 

9029C/9031C SERIE 90 

Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ 

Llave ajustable especial con apertura de mordaza extra ancha 

Según: I S 0 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003yBS 6333 

Aleación de acero de alto rendimiento 

Mango cómodo y antideslizante termoplástico 

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave 

Apertura un 40% más amplia comparada con una llave ajustable normal y más ligera con 
una medida perfecta del mango 

La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones 

Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas 

Tornillo a izquierdas 

Cromada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

• 

• 
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LLAVES AJUSTABLES 

9031-T SERIE 90 

Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ 

Llaves ajustables especiales de 6" y 8" con una amplia apertura 

Según: I S 0 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003yBS 6333 

Aleación de acero de alto rendimiento 

Mango cómodo y antideslizante termoplástico 

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave 

Apertura un 40% más amplia comparada con una llave ajustable normal 

Mordazas un 45% más finas comparada con una llave ajustable normal 

Más ligera con una medida perfecta del mango 

La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones 

Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas 

Tornillo a izquierdas 

Pavonada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

l i l i l í 
731415 

<<3 A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm a 

9029-T 0189076 5 170 32 4,5 12 196 

9031-T 0131648 5 218 38 4,5 13 325 

9031P SERIE 90 

• Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGO™ 

• Llave ajustable especial con apertura extra ancha 

• Mordaza reversible para uso como llave de tubo 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003yBS 6333 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mango cómodo y antideslizante termoplástico 

• Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

• Boca de apertura un 40% más amplia comparada con una llave ajustable normal 

• Más ligera con una medida perfecta del mango 

• La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones 

• Perfecta para fontaneros y otros trabajadores que llevan sus propias herramientas 

• Tornillo a izquierdas 

• Pavonada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

IO 1 1 mAm "m mCm mDm ® 
9031P 0187539 5 218 39 6 13 340 
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LLAVES AJUSTABLES 

80 SERIE 80 

• Según: I S 0 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1 9 9 6 y B S 6333 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

• La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones 

• Tornillo a izquierdas 

• Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

• IP: Embalaje industrial 

IO> l i l i l í A B c D a 731415 mm mm mm mm 

8069 0007028 5 110 13 4.0 9.0 60 

8070 0007110 5 155 20 4.9 11.3 135 

8071 0007202 5 205 27 6.0 12.9 255 

8072 0007288 5 255 30 8.6 15.5 400 

8073 0007363 5 305 34 11.9 18.0 665 

8074 0007448 3 380 44 14.0 20.0 1035 

8075 0007523 3 455 53 17.7 22.5 1665 

8069 IP 0007042 50 110 13 4.0 9.0 60 

8070 IP 0007134 40 155 20 4.9 11.3 135 

8071 IP 0007226 50 205 27 6.0 12.9 255 

8072 IP 0007301 30 255 30 8.6 15.5 400 

8073 IP 0007387 20 305 34 11.9 18.0 665 

8074 IP 0007462 20 380 44 14.0 20.0 1035 

8075 IP 0007547 10 455 53 11.7 22.5 1665 

80C SERIE 80 

Según: I S 0 6787, forma DIN 3117, ASME B107.8M - 1 9 9 6 y B S 6333 

Aleación de acero de alto rendimiento 

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas 

La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones 

Tornillo a izquierdas 

Cromada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

IP: Embalaje industrial 

IIIIII 
731415 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm a 

8 0 6 9 C 0007035 5 110 13 4.0 9.0 60 

8 0 7 0 C 0007127 5 155 20 4.9 11.5 132 

8071 C 0007219 5 205 27 6.0 13.0 255 

8 0 7 2 C 0007295 5 255 30 8.6 15.5 400 

8 0 7 3 C 0007370 3 305 34 11.9 18.0 665 

8 0 7 4 C 0007455 3 380 44 14.0 20.0 1035 

8 0 7 5 C 0007530 3 455 53 17.7 22.5 1665 

8 0 6 9 C I P 0101634 5 110 13 4.0 9.0 60 

8 0 7 0 C I P 0101641 5 155 20 4.9 11.5 132 

8071 C I P 0101658 5 205 27 6.0 13.0 255 

8 0 7 2 C I P 0101665 5 255 30 8.6 15.5 400 

8 0 7 3 C I P 0101672 3 305 34 11.9 18.0 665 

8 0 7 4 C I P 0101689 3 380 44 14.0 20.0 1035 

8 0 7 5 C I P 0101696 3 455 53 17.7 22.5 1665 
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LLAVES AJUSTABLES 

31/86/87 SERIE 80 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, BS 6333.ASME B107.8M -1996 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Ángulo de 15° de la cabeza del modelo 31 para mejoraccesibil idad 

• Ángulo de 22.5° de la cabeza de los modelos 86 y 87 para mejor accesibilidad 

• El modelo 31 incluye tornillo a izquierdas y derechas 

• Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo 

• Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-oxidación 

• IP: Embalaje industrial 

6 0 S • 
mm 

C 
mm 

D 
mm a 

31 0004942 5 205 32 5.5 13.5 270 

31 IP 0004959 50 205 32 5.5 13.5 270 

86 0005376 6 614 63 27.5 29.0 3165 

87 0005406 3 770 85 31.0 33.0 5700 

RPS RECAMBIOS 

• Juego de recambios para las llaves ajustables series 80 y 90 

• Se compone de moleta, tornillo y muelle 

• Acabado: Fosfatado 

• Tornillo a izquierdas 

•lililí i 
f 3=3 a 

8069-95 0007073 8069, 8069C 5 

8070-95 0007165 8070, 8070C, 9070, 9070C 10 

8071-95 0007257 8071 , 8071C, 9 0 7 1 , 9071C 12 

8072-95 0007332 8072, 8072C, 8072R 8072PC, 9072, 9072C 18 

8073-95 0007417 8073, 8073C, 8073R 8073PC, 9073, 9073C 26 

8074-95 0007493 8074, 8074C 40 

8075-95 0007578 8075, 8075C 57 

9029-95 0117222 9029, 9029C 80 

9031-95 0114511 9031 , 9031C 100 
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LLAVES AJUSTABLES 

RPS-P RECAMBIOS 

• Juego de recambios para las llaves ajustables series 80 y 90 

• Se compone de moleta, tornillo y muelle 

• Acabado: Fosfatado 

• Tornillo a izquierdas 

9070 P-95 8289263 1 9070P, 9070PC 28 

9071 P-95 8289270 1 9071P. 9071PC 60 

9072 P-95 8289287 1 8072P, 8072PC, 9072P, 9072PC 76 

9073 P-95 8289294 1 8073P, 8073PC, 9073P, 9073PC 91 

RPS-R RECAMBIOS 

• Juego de recambios para las llaves ajustables series 80 y 90 

• Se compone de moleta, tornillo y muelle 

• Acabado: Fosfatado 

• Tornillo a derechas 

IO 1 11 € ̂ S=3 a 
8069 R-95 0007660 3004N 5 

8070 R-95 0007783 3006N 10 

8071 R-95 0007905 3008N 12 

8072 R-95 0008025 3010N 18 

8073 R-95 0008148 3012N 26 

95 MOLETA LATERAL 

Llave ajustable con sistema de apertura de moleta lateral 

Según: I S 0 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B 1 0 7 . 8 M - 2 0 0 3 y U N E 16532 

Industria pesada, 2.25 veces por encima de los estándares ISO 

Movimiento suave y puesta a punto precisa 

Aleación de acero de alto rendimiento 

Ángulo de la cabeza de 15° que proporciona mejoraccesibil idad 

Mango cómodo y antideslizante termoplástico 

Lectura a izquierdas, escala de medida en mm 

Pavonada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

IO min 
731415 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm a 

9570 0178575 5 158 20 6.5 12 175 

9571 0178582 5 208 27 7.5 14 300 

9572 0178599 5 257 35 9.5 16 500 

9573 0178605 3 308 39.5 13 18 750 
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LLAVES AJUSTABLES 

95C MOLETA LATERAL 

1 3 

• Llave ajustable con sistema de apertura de moleta lateral 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, BS 6333.ASME B 1 0 7 . 8 M - 2 0 0 3 y U N E 16532 

• Industria pesada, 2.25 veces por encima de los estándares ISO 

• Movimiento suave y puesta a punto precisa 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Ángulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad 

• Mango cómodo y antideslizante termoplástico 

• Lectura a izquierdas, escala de medida en mm 

• Cromada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión 

9570C 3191215 158 20 5 . 5 12 1 7 5 

9571C 0191222 208 2 7 7 . 5 14 300 

9572C 0191239 257 3 5 9 . 5 16 500 

9573C 0191246 3 308 39.5 13 18 750 

91C/97C MOLETA LATERAL 

• Llave ajustable de moleta lateral, para uso industrial 

• Según: I S 0 6787, DIN 3117, BS 6333.ASME B 1 0 7 . 8 M - 2 0 0 3 y U N E 16532 

• Forjada en una sola pieza para mejor rendimiento 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Ángulo de la cabeza de 15° que proporciona mejor accesibilidad 

• Escala de medición en mm 

• Mangos más grandes y redondeados para una mayor comodidad 

• Cromada 

l i l i l í rf=b A B c D a 731415 1=^/ mm mm mm mm a 
91C 0182381 1 155 21 6,5 12 140 

92C 0182398 1 205 29 8 14 290 

93C 0182404 1 255 34 9 17 510 

94C 0182411 1 305 39 10 20 795 

95C 0182428 1 405 49 14 26 1620 

96C 0134120 1 500 62 17 30 2860 

97C 0128211 1 750 77 23 37 5500 
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