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LLAVES PARA RACORES 

1949M LLAVE PARA RACORES, DOS BOCAS 

• Llave para racores de dos bocas, dimensiones métricas 

• Según :DIN3118 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Hexagonales: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14 

• Bihexagonales: 14x15 and 14x17 en adelante 

• Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre 

• Aplicable para apretar tubos en automoción o fontanería 

• Cabeza especialmente ancha para proteger y aplicar un gran par en el tornillo 

• Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial 

a 
1 9 4 9 M - 8 - 9 1 3 0 4 5 3 9 8 x 9 1 4 0 7 . 0 x 8 . 0 1 8 . 0 x 2 0 . 0 6 x 6 . 5 5 0 

1 9 4 9 M - 1 0 - 1 1 1 0 5 5 3 9 4 1 0 x 1 1 1 5 0 8 . 5 x 9 . 0 2 0 . 0 x 2 2 . 0 7 x 8 . 5 7 0 

1 9 4 9 M - 1 0 - 1 2 1 0 5 5 4 0 0 1 0 x 1 2 1 5 0 8 . 5 x 9 . 0 2 0 . 0 x 2 2 . 0 7 x 9 . 0 7 0 

1 9 4 9 M - 1 2 - 1 3 1 0 5 5 4 1 7 1 2 x 1 3 1 7 0 9 . 5 x 1 1 . 0 2 4 . 0 x 2 8 . 0 9 x 1 0 . 0 9 5 

1 9 4 9 M - 1 2 - 1 4 1 0 5 5 4 2 4 1 2 x 1 4 1 7 0 9 . 5 x 1 1 . 0 2 4 . 0 x 2 8 . 0 9 x 1 1 . 0 9 5 

1 9 4 9 M - 1 4 - 1 5 1 3 0 4 5 4 6 1 4 x 1 5 1 7 0 1 0 . 5 x 1 1 . 0 2 6 . 0 x 2 8 . 0 1 1 x 1 2 . 0 1 0 0 

1 9 4 9 M - 1 4 - 1 7 1 0 5 5 4 4 8 1 4 x 1 7 2 0 0 1 1 . 0 x 1 2 . 0 2 8 . 0 x 3 0 . 0 1 1 x 1 4 . 0 1 3 5 

1 9 4 9 M - 1 7 - 1 9 1 0 5 5 4 5 5 1 7 x 1 9 2 1 0 1 2 . 5 x 1 3 . 5 3 1 . 5 x 3 4 . 5 1 4 x 1 5 . 0 1 4 5 

1 9 4 9 M - 1 9 - 2 2 1 0 5 5 4 6 2 1 9 x 2 2 2 2 0 1 3 . 5 x 1 5 . 5 3 4 . 0 x 4 0 . 0 1 5 x 1 7 . 0 2 1 5 

1 9 4 9 M - 2 2 - 2 4 1 3 0 4 5 5 3 2 2 x 2 4 2 3 5 1 5 . 5 x 1 6 . 5 3 8 . 0 x 4 2 . 0 1 7 x 1 8 . 0 2 6 0 

1 9 4 9 M - 2 4 - 2 7 1 0 5 5 4 7 9 2 4 x 2 7 2 5 5 1 6 . 5 x 1 7 . 5 4 4 . 5 x 4 7 . 5 1 8 x 2 0 . 0 3 3 5 

1 9 4 9 M - 3 0 - 3 2 1 3 0 4 5 7 7 3 0 x 3 2 2 8 0 2 0 . 5 x 2 2 . 5 5 0 . 0 x 5 2 . 0 2 2 x 2 4 . 0 4 4 0 

L 
mm mm mm mm 

1949Z LLAVE PARA RACORES, DOS BOCAS 

Llave para racores de dos bocas, dimensiones en pulgadas 

Según: DIN 3118 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Bihexagonales: 5/8-3/4 3/4-7/8 1-1.1/8 

Hexagonales: 3/8-7/16 1/2-9/16 

Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre 

Aplicable para apretar tubos en automoción o fontanería 

Cabeza especialmente ancha para proteger y aplicar un gran par en el tornillo 

Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial 

ÊO lililí t ^ 3§fc L 
mm 

a1xa2 
mm 

b1xb2 
mm 

c1xc2 
mm a 

1 9 4 9 Z - 3 / 8 - 7 / 1 6 1 0 5 5 4 8 6 1 3 / 8 x 7 / 1 6 1 5 0 8 . 5 x 9 . 0 2 0 . 0 x 2 2 . 0 7 . 0 x 8 . 5 6 0 

1 9 4 9 Z - 1 / 2 - 9 / 1 6 1 0 5 5 5 0 9 1 1 / 2 x 9 / 1 6 1 7 0 1 0 . 5 x 1 1 . 0 2 6 . 0 x 2 8 . 0 1 0 . 0 x 1 1 . 0 9 5 

1 9 4 9 Z - 5 / 8 - 3 / 4 1 0 5 5 5 2 3 1 5 / 8 x 3 / 4 2 1 0 1 2 . 5 x 1 3 . 5 3 1 . 5 x 3 4 . 5 1 3 . 5 x 1 5 . 0 1 5 5 

1 9 4 9 Z - 3 / 4 - 7 / 8 1 0 5 5 5 3 0 1 3 / 4 x 7 / 8 2 2 0 1 3 . 5 x 1 5 . 5 3 4 . 0 x 4 0 . 0 1 5 . 0 x 1 7 . 0 2 0 5 

1 9 4 9 Z - 1 - 1 . 1 / 8 1 0 5 5 5 4 7 1 1 x 1 1 /8 2 5 5 1 6 . 5 x 1 7 . 5 4 4 . 5 x 4 7 . 5 1 9 . 0 x 2 1 . 0 2 9 0 

BANCO 
180 

• 
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LLAVES PARA RACORES 

1950M LLAVE DE ESTRELLA ABIERTA 

• Llave Crowfoot de estrella 

• Según: I S O 1 1 7 4 y D I N 3 1 2 0 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Llave Crowfoot protegida y fácil de usar 

• Ambos sentidos: Izquierdas y derechas 

• Cromada con brillo que proporciona una gran calidad superficial 

co lililí ^ 
731415 

O ; mm ® 
1 9 5 0 M - 1 0 1 0 5 5 7 3 8 1 1 0 1 /4 1 3 . 5 1 8 . 2 7 . 1 1 6 

1 9 5 0 M - 1 2 1 3 1 4 9 4 1 1 1 2 1 /4 1 4 . 0 2 0 . 6 9 . 0 2 0 

1 9 5 0 M - 1 3 1 0 5 5 7 5 2 1 1 3 1 /4 1 4 . 0 2 2 . 2 1 0 . 0 2 0 

1 9 5 0 M - 1 4 1 0 5 5 7 6 9 1 1 4 1 /4 1 4 . 0 2 2 . 2 1 1 . 0 2 0 

1 9 5 0 M - 1 7 1 0 5 5 7 8 3 1 1 7 3 / 8 1 7 . 5 2 7 . 3 1 4 . 0 4 0 

1 9 5 0 M - 1 9 1 0 5 5 7 9 0 1 1 9 3 / 8 1 8 . 5 2 9 . 0 1 5 . 8 4 0 

1 9 5 0 M - 2 1 1 0 5 5 8 0 6 1 2 1 3 / 8 1 8 . 5 3 1 . 3 1 6 . 2 4 5 

1 9 5 0 M - 2 2 1 0 5 5 8 1 3 1 2 2 3 / 8 1 9 . 0 3 3 . 5 1 7 . 0 5 7 

1 9 5 0 M - 2 4 1 0 5 5 8 2 0 1 2 4 3 / 8 1 9 . 5 3 5 . 7 1 8 . 0 5 7 

1 9 5 0 M - 2 6 1 3 1 4 9 9 6 1 2 6 3 / 8 2 0 . 0 3 7 . 7 1 9 . 0 6 3 

1 9 5 0 M - 2 7 1 0 5 5 8 4 4 1 2 7 3 / 8 2 1 . 4 4 0 . 0 2 0 . 0 9 2 

1 9 5 0 M - 3 0 1 0 5 5 8 6 8 1 3 0 1 /2 2 2 . 5 4 8 . 0 2 2 . 0 1 5 5 

1 9 5 0 M - 3 2 1 0 5 5 8 7 5 1 3 2 1 /2 2 2 . 5 4 8 . 0 2 4 . 0 1 3 7 

1 9 5 0 M - 3 6 1 0 5 5 9 0 5 1 3 6 1 /2 2 4 . 0 5 2 . 0 2 7 . 0 1 0 7 

1 9 5 0 M - 4 1 1 0 5 5 9 3 6 1 4 1 1 /2 2 4 . 5 5 8 . 0 3 1 . 0 1 6 9 

1 9 5 0 M - 4 6 1 0 5 5 9 6 7 1 4 6 1 /2 2 6 . 0 6 4 . 2 3 4 . 0 2 2 9 

1950MZ LLAVE DE ESTRELLA ABIERTA 

• Llave Crowfoot ajustable de 3/8" 

• Según: I S O 1 1 7 4 y D I N 3 1 2 0 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Apertura ajustable hasta 29 mm y 1.1/8" 

• Escala marcada en láser en mm y pulgadas 

• Cromada con brillo que proporciona una gran calidad superficial 

0 - 2 9 m m / 0 - 1 . 1 / 8 " 

O 
3 / 8 

a 
mm 

b C 

BANCO 
181 

mm mm 

1 9 5 0 M Z - 3 / 8 3 1 3 0 2 0 7 1 4 . 5 6 5 2 9 1 7 0 
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