
LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA 

7444SG-M LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE 

Llave de estrella de golpe, dimensiones métricas 

Según: DIN 7444 

Material: Acero especial 

Bihexagonal 

Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para otras operaciones en industria 
pesada 

Acabado: Acero gris 

K 2 > H « L 

mm mm mbm a 
7444SG-M-24 0205400 24 165 15 43 235 

7444SG-M-27 1829834 27 180 16 46 295 

7444SG-M-30 1829841 30 190 17 52 400 

7444SG-M-32 1829858 32 190 17 52 400 

7444SG-M-34 1838560 34 205 18 57 400 

7444SG-M-36 1829865 36 205 18 58 540 

7444SG-M-38 0180936 38 205 18 58 540 

7444SG-M-41 1829872 41 230 20 66 700 

7444SG-M-42 1829889 42 230 20 66 700 

7444SG-M-46 1829896 46 240 22 74 970 

7444SG-M-50 1829919 50 255 24 80 1130 

7444SG-M-55 1829926 55 270 25 86 1345 

7444SG-M-60 1829933 60 280 26 93 1650 

7444SG-M-65 1829940 65 300 30 102 2000 

7444SG-M-70 1829957 70 330 33 110 2600 

7444SG-M-75 1829964 75 330 33 110 2600 

7444SG-M-80 1829971 80 360 36 126 3500 

7444SG-M-85 1829988 85 360 36 126 3500 

7444SG-M-90 1829995 90 390 40 142 5000 

7444SG-M-95 1830007 95 390 40 142 5000 

7444SG-M-100 1830014 100 420 45 155 6500 

7444SG-M-105 1830021 105 420 45 155 6500 

7444SG-M-110 1830038 110 450 48 170 7800 

7444SG-M-115 1830045 115 450 48 170 7800 

7444SG-M-120 1830052 120 480 54 182 9400 

7444SG-M-125 1830069 125 480 54 182 8500 

7444SG-M-130 1830076 130 520 58 202 13000 

7444SG-M-135 1830083 135 520 58 202 11900 

7444SG-M-140 1830090 140 520 58 202 12500 

7444SG-M-145 1830106 145 580 64 228 18500 

7444SG-M-150 1830113 150 580 64 228 18750 

7444SG-M-155 1830120 155 580 64 228 18550 

7444SG-M-160 0132508 160 580 64 228 18000 

7444SG-M-165 0132515 165 650 70 565 25000 

7444SG-M-170 0132522 170 650 70 565 25000 

7444SG-M-175 0132539 175 650 70 565 25000 



LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA 

7444SG-Z LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE 

Llave de estrella de golpe, dimensiones en pulgadas 

Según: DIN 7444 

Material: Acero especial 

Bihexagonal 

Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para operaciones en industria pesada 

Acabado: Acero gris 

a b 
•illumini y^-
731415 

mm mm mm L A I 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 1 / 1 6 0 1 3 2 5 4 6 1 1 1 / 1 6 1 8 0 1 6 4 6 3 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 1 / 8 0 1 3 2 5 5 3 1 1 1 / 8 1 8 0 1 6 4 6 3 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 3 / 1 6 0 1 3 2 5 6 0 1 1 3 / 1 6 1 9 0 1 7 5 2 4 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 1 / 4 0 1 3 2 5 7 7 1 1 1 / 4 1 9 0 1 7 5 2 4 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 5 / 1 6 0 1 3 2 5 8 4 1 1 5 / 1 6 1 9 0 1 7 5 2 4 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 3 / 8 0 1 3 2 5 9 1 1 1 3 / 8 2 0 5 1 8 5 8 7 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 7 / 1 6 0 1 3 2 6 0 7 1 1 7 / 1 6 2 0 5 1 8 5 8 7 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 1 / 2 0 1 3 2 6 1 4 1 1 1 / 2 2 0 5 1 8 5 8 7 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 5 / 8 0 1 3 2 6 2 1 1 1 5 / 8 2 3 0 2 0 6 6 8 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 1 1 / 1 6 0 1 3 2 6 3 8 1 1 1 1 / 1 6 2 3 0 2 0 6 6 8 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 3 / 4 0 1 3 2 6 4 5 1 1 3 / 4 2 4 0 2 2 7 4 1 0 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 1 3 / 1 6 0 1 3 2 6 5 2 1 1 1 3 / 1 6 2 4 0 2 2 7 4 1 0 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 1 . 7 / 8 0 1 3 2 6 6 9 1 1 7 / 8 2 4 0 2 2 7 4 1 0 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 0 1 3 2 6 7 6 1 2 2 5 5 2 4 8 0 1 2 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 1 / 1 6 0 1 3 2 6 8 3 1 2 1 / 1 6 2 5 5 2 4 8 0 1 2 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 1 / 8 0 1 3 2 6 9 0 1 2 1 / 8 2 7 0 2 5 8 6 1 5 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 3 / 1 6 0 1 3 2 7 0 6 1 2 3 / 1 6 2 7 0 2 5 8 6 1 5 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 1 / 4 0 1 3 2 7 1 3 1 2 1 / 4 2 7 0 2 5 8 6 1 5 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 3 / 8 0 1 3 2 7 2 0 1 2 3 / 8 2 8 0 2 6 9 3 1 6 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 9 / 1 6 0 1 3 2 7 4 4 1 2 9 / 1 6 3 0 0 3 0 1 0 2 2 3 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 5 / 8 0 1 3 2 7 5 1 1 2 5 / 8 3 0 0 3 0 1 0 2 2 3 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 2 . 3 / 4 0 1 3 2 7 6 8 1 2 3 / 4 3 3 0 3 3 1 1 0 2 6 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 3 0 1 3 2 7 7 5 1 3 3 3 0 3 3 1 1 0 3 3 5 0 

7 4 4 4 S G - Z - 3 . 1 / 8 0 1 3 2 7 8 2 1 3 1 / 8 3 6 0 3 6 1 2 6 3 8 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 3 . 3 / 8 0 1 3 2 7 9 9 1 3 3 / 8 3 6 0 3 6 1 2 6 4 2 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 3 . 1 / 2 0 1 3 2 8 0 5 1 3 1 / 2 3 9 0 4 0 1 4 2 5 7 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 3 . 3 / 4 0 1 3 2 8 1 2 1 3 3 / 4 3 9 0 4 0 1 4 2 5 7 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 3 . 7 / 8 0 1 3 2 8 2 9 1 3 7 / 8 4 2 0 4 5 1 5 5 6 7 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 4 0 1 3 2 8 3 6 1 4 4 2 0 4 5 1 5 5 6 7 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 4 . 1 / 8 0 1 3 2 8 4 3 1 4 1 / 8 4 2 0 4 5 1 5 5 6 7 0 0 

7 4 4 4 S G - Z - 4 . 1 / 2 0 1 3 2 8 5 0 1 4 1 / 2 4 5 0 4 8 1 7 0 8 5 0 0 

L 

BAHCO 



LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA 

133SGM LLAVE FIJA DE GOLPE 

• Llave fija de golpe, dimensiones métricas 

• Según: DIN 133 

• Material: Acero especial, forjado 

• Ángulo de 15° 

• Corta y robusta, mango perfilado 

• Extremo reforzado para operaciones en astilleros, ferrocarril, y otras operaciones 
industriales exigentes 

lililí t L a b 
731415 mm mm mm mm 

1 3 3 S G M - 2 7 1 8 2 8 3 6 3 2 7 1 8 0 1 6 . 0 5 6 3 0 5 

1 3 3 S G M - 3 0 1 8 2 8 3 7 0 3 0 1 9 0 1 7 . 0 6 2 4 3 0 

1 3 3 S G M - 3 2 1 8 2 8 3 8 7 3 2 1 9 0 1 7 . 0 6 2 4 4 0 

1 3 3 S G M - 3 6 1 8 2 8 3 9 4 3 6 2 1 5 1 7 . 5 7 6 7 0 0 

1 3 3 S G M - 4 1 1 8 2 8 4 0 0 4 1 2 3 5 1 8 . 5 8 6 9 3 0 

1 3 3 S G M - 4 6 1 8 2 8 4 1 7 4 6 2 5 5 2 0 . 0 9 8 1 2 8 0 

1 3 3 S G M - 5 0 1 8 2 8 4 2 4 5 0 2 7 5 2 1 . 0 1 0 5 1 5 6 5 

1 3 3 S G M - 5 5 1 8 2 8 4 3 1 5 5 3 0 0 2 3 . 0 1 1 6 1 9 4 0 

1 3 3 S G M - 6 0 1 8 2 8 4 4 8 6 0 3 2 0 2 4 . 5 1 2 8 2 5 0 0 

1 3 3 S G M - 6 5 1 8 2 8 4 5 5 6 5 3 4 2 2 7 . 0 1 3 8 3 5 1 0 

1 3 3 S G M - 7 0 1 8 2 8 4 6 2 7 0 3 7 5 3 0 . 0 1 5 4 4 2 6 0 

1 3 3 S G M - 7 5 1 8 2 8 4 7 9 7 5 3 7 5 3 0 . 0 1 5 4 5 0 0 0 

1 3 3 S G M - 8 0 1 8 2 8 4 8 6 8 0 4 0 8 3 4 . 0 1 7 4 5 8 3 0 

1 3 3 S G M - 8 5 1 8 2 8 4 9 3 8 5 4 0 8 3 4 . 0 1 7 4 5 8 6 0 

1 3 3 S G M - 9 0 1 8 2 8 5 0 9 9 0 4 4 5 3 8 . 0 1 9 4 8 1 4 0 

1 3 3 S G M - 9 5 1 8 2 8 5 1 6 9 5 4 4 5 3 8 . 0 1 9 4 8 2 3 0 

1 3 3 S G M - 1 0 0 1 8 2 8 5 2 3 1 0 0 4 8 5 4 4 . 0 2 1 5 1 1 5 0 0 

1 3 3 S G M - 1 0 5 1 8 2 8 5 3 0 1 0 5 4 8 5 4 4 . 0 2 1 5 1 1 5 0 0 

1 3 3 S G M - 1 1 0 1 8 2 8 5 4 7 1 1 0 5 1 0 4 7 . 0 2 3 5 1 3 6 5 0 

1 3 3 S G M - 1 1 5 1 8 2 8 5 5 4 1 1 5 5 1 0 4 7 . 0 2 3 5 1 3 5 0 0 

1 3 3 S G M - 1 2 0 1 8 2 8 5 6 1 1 2 0 5 4 5 5 0 . 0 2 5 5 1 7 8 5 0 

BAHCO 
184 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDfìUIGO.SA www.rodavigo.net 4 ; ! " ' ! 3 
R O D A M I E N T O S V I G O . S . A . Servicio de Att. al Cliente 

LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA 

315M LLAVE A TRACCIÓN 

• Llave de estrella de impacto extra-acodada, dimensiones métricas 

• Material: Aleación especial de acero al carbono forjado, de alta resistencia 

• Cabeza acodada 45° 

• Bihexagonal 

• Pavonado y barnizado antioxidante 

CO l i l i l í ^ L 
mm 

a 
mm 

b 
mm 

• • • • 
a 

315M-27 0133291 1 27 279 22 51 1300 
315M-30 0133307 1 30 279 22 51 1300 
315M-32 0133314 1 32 279 22 51 1300 
315M-36 0133321 1 36 317 29 70 2900 
315M-41 0133345 1 41 317 28 70 2900 
315M-46 0133352 1 46 324 29 79 2800 
315M-50 0133369 1 50 324 29 79 2800 
315M-55 0133376 1 55 355 35 92 4200 
315M-60 0133383 1 60 355 35 92 4000 
315M-65 0133390 1 65 362 35 101 4200 
315M-70 0133406 1 70 406 44 124 7300 
315M-75 0133413 1 75 406 44 124 7100 
315M-80 0133420 1 80 406 44 124 6700 

315Z LLAVE A TRACCIÓN 

• Llave de estrella de impacto extra-acodada, dimensiones en pulgadas 

• Material: Aleación especial de acero al carbono forjado, de alta resistencia 

• Cabeza acodada 45° 

• Bihexagonal 

• Pavonado y barnizado antioxidante 

— 731415 
315Z-1.1/16 0133437 
315Z-1.1/8 0133444 
315Z-1.3/16 0133451 
315Z-1.1/4 0133468 
315Z-1.5/16 0133475 
315Z-1.3/8 0133482 
315Z-1.7/16 0133499 
315Z-1.1/2 0133505 
315Z-1.5/8 0133512 
315Z-1.11/16 0133529 
315Z-1.3/4 0133536 
315Z-1.13/16 0133543 
315Z-1.7/8 0133550 
315Z-1.15/16 0133567 
315Z-2 0133574 
315Z-2.1/16 0133581 
315Z-2.1/8 0133598 
315Z-2.3/16 0133604 
315Z-2.1/4 0133611 
315Z-2.5/16 0133628 
315Z-2.3/8 0133635 
315Z-2.1/2 0133642 
315Z-2.9/16 0133659 
315Z-2.5/8 0133666 
315Z-2.3/4 0133673 
315Z-2.7/8 0133680 
315Z-2.15/16 0133697 
315Z-3 0133703 
315Z-3.1/8 0133840 

BANCO 
_ 

1.1/16 279 23 51 1300 
1.1/8 279 23 51 1300 

1.3/16 279 23 54 1300 
1.1/4 279 23 54 1300 

1.5/16 279 23 54 1300 
1.3/8 279 23 54 1200 

1.7/16 317 29 70 2900 
1.1/2 317 29 70 2900 
1.5/8 317 29 70 2800 

1.11/16 317 29 73 2800 
1.3/4 317 29 73 2800 

1.13/16 317 29 76 2800 
1.7/8 317 29 76 2800 

1.15/16 317 29 76 2800 
2 324 29 79 2800 

2.1/16 324 29 79 2700 
2.1/8 355 35 92 4200 

2.3/16 355 35 95 4200 
2.1/4 355 35 95 4200 

2.5/16 355 35 95 4200 
2.3/8 355 35 95 4100 
2.1/2 362 34 101 4200 

2.9/16 362 34 105 4200 
2.5/8 362 34 105 4100 
2.3/4 406 45 124 7000 
2.7/8 406 45 124 7200 

2.15/16 355 35 95 4200 
3 406 45 124 6900 

3.1/8 406 45 126 6800 
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ß LLAVES PARA INDUSTRIA PESADA 

310M LLAVE A TRACCIÓN, EXTRAACODADA 

• Llave a tracción, extra-acodada, dimensiones métricas 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Sin mango tubular 

• Bihexagonal 

• Robusto diseño para trabajos bajo condiciones muy duras 

mm m3™ ; 
3 1 0 M - 2 4 1 8 2 9 6 1 2 1 2 4 1 8 0 1 7 . 0 3 8 

3 1 0 M - 2 7 1 8 2 9 6 2 9 1 2 7 1 9 0 1 7 . 0 4 1 

3 1 0 M - 3 0 1 8 2 9 6 3 6 1 3 0 2 0 0 1 8 . 0 4 8 

3 1 0 M - 3 2 1 8 2 9 6 4 3 1 3 2 2 3 5 1 8 . 0 4 9 

3 1 0 M - 3 6 1 8 2 9 6 5 0 1 3 6 2 4 5 2 0 . 0 5 4 

3 1 0 M - 3 8 1 8 2 9 6 6 7 1 3 8 2 5 0 2 1 . 0 5 6 

3 1 0 M - 4 1 1 8 2 9 6 7 4 1 4 1 2 6 5 2 2 . 0 6 2 

3 1 0 M - 4 6 1 8 2 9 6 8 1 1 4 6 2 8 0 2 3 . 0 6 9 

3 1 0 M - 5 0 1 8 2 9 6 9 8 1 5 0 2 9 0 2 5 . 5 7 6 

3 1 0 M - 5 5 1 8 2 9 7 0 4 1 5 5 3 0 0 2 8 . 0 8 1 

3 1 0 M - 6 0 1 8 2 9 7 1 1 1 6 0 3 4 5 3 0 . 5 9 0 

3 1 0 M - 6 5 1 8 2 9 7 2 8 1 6 5 3 5 5 3 3 . 0 9 8 

3 1 0 M - 7 0 1 8 2 9 7 3 5 1 7 0 3 6 5 3 5 . 5 1 0 5 

3 1 0 M - 7 5 1 8 2 9 7 4 2 1 7 5 3 7 5 3 8 . 0 1 1 0 

3 1 0 M - 8 0 1 8 2 9 7 5 9 1 8 0 3 8 5 4 0 . 5 1 2 5 

3 1 0 M - 8 5 1 8 2 9 7 6 6 1 8 5 3 8 5 4 0 . 5 1 2 5 

3 1 0 M - 9 0 1 8 2 9 7 7 3 1 9 0 4 1 0 4 5 . 0 1 4 0 

3 1 0 M - 9 5 1 8 2 9 7 8 0 1 9 5 4 1 0 4 5 . 0 1 4 0 

2 9 . 5 

3 1 . 5 

3 3 . 5 

3 4 . 0 

3 5 . 5 

3 7 . 5 

3 9 . 5 

4 0 . 0 

4 2 . 5 

4 5 . 5 

4 9 . 0 

5 3 . 0 

5 5 . 0 

5 7 . 5 

5 9 . 0 

5 9 . 0 

6 3 . 0 

6 3 . 0 

3 8 0 

4 1 0 

5 1 0 

7 4 0 

7 8 0 

8 6 0 

9 8 0 

1 2 8 0 

1 4 0 0 

1 5 7 0 

2 3 4 0 

2 5 8 0 

2 8 0 0 

3 0 5 0 

3 9 0 0 

3 9 0 0 

5 0 0 0 

5 0 0 0 

R310 MANGO TUBULAR 

• Mangotubular 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Acabado: Cromado en zinc 

• Mango para ser uti l izadojunto a la llave a tracción 310M 

• • • • m i s l i l r—i 

•III 
731415 

^ mm HH a 
R 3 1 0 - 0 1 8 2 9 7 9 7 1 1 9 2 4 - 3 0 4 6 0 5 9 5 

R 3 1 0 - 1 1 8 2 9 8 0 3 1 2 2 3 2 - 4 1 6 1 0 1 1 1 0 

R 3 1 0 - 2 1 8 2 9 8 1 0 1 2 5 4 6 - 5 5 7 6 0 2 1 5 0 

R 3 1 0 - 3 1 8 2 9 8 2 7 1 3 0 6 0 - 9 5 8 6 0 2 9 0 0 

BAHCO 
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