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LLAVES E S P E C I A L E S 

4106 LLAVE DE GANCHO ARTICULADA 

• Llave de gancho articulada 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Cabeza articulada con gancho adaptable a diferentes diámetros de cuellos, anillos y 
rodamientos 

• Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial 

L a 
4 1 0 6 - 3 5 - 6 0 0 2 1 3 7 7 1 1 3 5 - 6 0 3 1 1 7 5 1 0 0 

4 1 0 6 - 6 0 - 9 0 0 2 1 3 7 8 8 1 6 0 - 9 0 5 0 2 5 0 2 8 0 

4 1 0 6 - 9 0 - 1 5 5 0 2 1 3 7 9 5 1 9 0 - 1 5 5 7 0 2 9 0 4 6 0 

40B LLAVE DE GANCHO ARTICULADA 

• Llave ajustable de pivote reemplazable para extraer anillos, collarines y tuercas 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Al usarlas, aseguróse de que el gancho está correctamente alineado 

• Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial 

C O lililí q ̂  A 
B c D a mm mm mm 

4 0 B - 2 2 - 3 5 0 2 1 4 5 6 3 1 2 2 - 3 5 2 0 1 3 5 2 . 3 5 0 

4 0 B - 3 5 - 6 0 0 2 1 3 7 2 6 1 3 5 - 6 0 3 1 1 7 5 3 . 0 1 0 0 

4 0 B - 6 0 - 9 0 0 2 1 3 7 3 3 1 6 0 - 9 0 5 0 2 5 0 4 . 8 2 8 0 

4 0 B - 9 5 - 1 5 5 0 2 1 4 5 7 0 1 9 5 - 1 5 5 7 0 2 9 0 5 . 8 4 6 0 

4 0 B - 1 6 5 - 2 3 0 3 2 1 4 5 8 7 1 6 5 - 2 3 0 1 1 4 4 2 0 7 .8 1 0 0 0 

4307/4310 LLAVE PIVOTE 

• Llave pivote ajustable 

• Para tuercas con dos agujeros DIN 547 

• 4307 con capacidad hasta 50 mm y pasador de 3,8 mm 

• 4310 con capacidad hasta 1 0 0 m m y pasador de 7,0 mm 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial 
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