VASOS 1/4”

HEXAGONAL, METRICAS

Pulido fino
Estriado

6700SM-4
6700SM-4.5
6700SM-5
6700SM-5.5
6700SM-6
6700SM-7
6700SM-8
6700SM-9
6700SM-10
6700SM-11
6700SM-12
6700SM-13
6700SM-14
SB6700SM-4
SB6700SM-4.5
SB6700SM-5
SB6700SM-5.5
SB6700SM-6
SB6700SM-7
SB6700SM-8
SB6700SM-9
SB6700SM-10
SB6700SM-11
SB6700SM-12
SB6700SM-13
SB6700SM-14

SO 2725 /1174
DIN 3124 /3120
SB = Embalaje en blister con informacién de producto

€O |
==

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”
Hexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

1087944
1087951
1087968
1087975
1087982
1087999
1088002
1088019
1088026
1088033
1088040
1088057
1088064
0104307
0104314
0104321
0104338
0104345
0104352
0104369
0104376
0104383
0104390
0104406
0104413
0104420

a o g o g a0 o o g o a a a

-

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

4
45

24.7
24.7
24.7
247
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
247
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7

6.8
7.4
8.1
8.7
93
10.8
1.9
134
145
15.9
16.9

19.6
6.8
7.4
8.1
8.7
9.3

10.8

1.9

13.4

145

15.9

16.9

18

19.6

1.9
11.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
124

9
10
10
10
10
12
12
12
15
18
18
20
22

9
10
10
10
10
12
12
12
15
18
18
20
22
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RODAMIENTOS VIGO,

VASOS 1/4”

A6800DM

BIHEXAGONAL SERIE LARGA, METRICAS

Pulido fino
Estriado

DIN 3120
Paredes finas

A6800DM-4
AB800DM-5
A6800DM-5.5
AB800DM-6
AB800DM-7
AB800DM-8
AB800DM-9
AB800DM-10
AG800DM-11
AG800DM-12
AG800DM-13
AG800DM-14

1SO 2725-1 /11741

1821777
1821784
1821791
1821807
1821814
1821821
1821838
1821845
1821852
1821869
1821876
1821883

| [ || | [ | || | |

Vaso serie larga, cuadrado de 1/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6

7.7
8.3
9.3
105
1.5
12.7
14.0
15.4
16.5
176
18.8

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

121
121
121
121
121
121
121
121
13.1
14.0
15.0
16.0

5.1
53
59
6.6
8.1
8.1
9.7
1.2
12.7
12.7
15.8

20
19
21
25
26
30
33
M
33
53
58

6700SZ

HEXAGONAL, PULGADAS

Pulido fino
Estriado

DIN 3124/ 31

6700SZ-5/32
6700SZ-3/16
6700SZ-7/32
6700SZ-1/4
6700SZ-9/32
6700SZ-5/16
6700SZ-11/32
6700SZ-3/8
6700SZ-7/16
6700SZ-1/2
6700SZ-9/16

1ISO 2725/ 1174

20

1808556
1088118
1088125
1088132
1088149
1088156
1088163
1088170
1088187
1088194
1088200

Hexagonal, dimensiones en pulgadas

Aleacion de acero de alto rendimiento

a o g g o g g oo a a a

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

5/32
3/16
7132
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7116
12
9/16

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

24.7
24.7
247
247
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7
24.7

7.9
8.9
9.9
"
1.9
13
145
15.9
17.6
19.6

1.9
1.9
1.9
11.9
1.9
1.9
12.4
13
14.1
15.2
16.0 16

23
29

fLEid

203
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'RODAMIENTOS VIGO,

VASOS 1/4”

A6700DM BIHEXAGONAL

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

I1ISO 2725 /1174

DIN 3124 /3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

!
}
o ENE NEA A

AB700DM-5.5 1821678 5 247 1.9 8
AB700DM-6 1821685 5 6 247 93 1.9 8 10
AB700DM-7 1821692 5 7 247 10.8 1.9 8 10
AB700DM-8 1821708 L] 8 247 11.9 1.9 8 1
AB700DM-9 1821715 5 9 247 13.4 124 8 14
AB700DM-10 1821722 5 10 247 14.5 13 9 15
A6700DM-11 1821739 5 " 247 15.9 141 15 18
A6700DM-12 1821746 5 12 247 16.9 15 15 20
A6700DM-13 1821753 5 13 247 18 156 1.5 25
A6700DM-14 1821760 5 14 247 19.6 16 1.5 27
A6700DZ BIHEXAGONAL
m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”
m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m  Aleacién de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m Estriado
m SO 2725/1174
m DIN3124/3120
m Paredes finas
m Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
o I Dy
I
Il
S = mm &0 L2 Ia
AB700DZ-3/16 1751029 ) 3/16 247 1.9
AB700DZ-7/32 1751296 5 7/32 247 8.9 1.9 8 10
AB700DZ-1/4 1751371 5 1/4 247 9.9 1.9 8 10
AB700DZ-9/32 1751456 5 9/32 247 " 1.9 8 10
AB700DZ-5/16 1751531 5 5/16 247 11.9 1.9 8 10
AB6700DZ-11/32 1819842 5 11/32 24.7 13 12.4 8 10
AB700DZ-3/8 1751616 5 3/8 247 14.5 13 9 16
AB700DZ-7/16 1819859 5 7116 247 15.9 14.1 1.5 25
A6700DZ-1/2 1751883 5 12 247 17.6 15.2 15 27
AB700DZ-9/16 1751968 5 9/16 247 19.6 16 1.5 28
(BAHCO |
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VASOS 1/4”

A6710DM

BIHEXAGONAL

Vaso articulado, cuadrado de 1/4”

Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1SO 1174

DIN 3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

[ -

o
AB710DM-5.5 1756178 1 55 305 8.4 12 55 15
A6710DM-6 1756253 1 6 31.0 9.0 12 6.0 16
A6710DM-7 1756338 1 7 320 10.3 12 6.5 18
A6710DM-8 1756413 1 8 33.0 15 12 7.0 20
A6710DM-9 1756680 1 9 345 12.8 12 8.0 21
A6710DM-10 1756765 1 10 355 14.0 12 9.0 25
A6710DM-11 1756840 1 1" 37.0 15.3 12 10.0 30
AB6710DM-12 1756925 1 12 38.0 16.5 12 11.0 33
A6710DM-13 1757069 1 13 395 17.8 12 12.0 36
A6710DM-14 1757144 1 14 40.5 19.0 12 125 40

A6710DZ BIHEXAGONAL

LS -

Vaso articulado, cuadrado de 1/4”

Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120

Paredes finas

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

85
9.5
10.5
1.5
125
13.5
15.4
17.4
19.4

55
6.0
6.5
7.0
8.0
8.5
10.0
1.5
125

12
12
12
12
13
14
16
25
30

AB6710DZ-3/16 1820435 1 3/16 305
AB710DZ-7/32 1820442 1 7/32 305
AB710DZ-1/4 1757229 1 1/4 31.0
AB710DZ-9/32 1820459 1 9/32 32.0
AB710DZ-5/16 1757496 1 5/16 33.0
AB710DZ-11/32 1757571 1 11/32 345
AB710DZ-3/8 1757656 1 3/8 35.0
AB710DZ-7/16 1757731 1 7116 37.0
A6710DZ-1/2 1820466 1 1/2 39.0
A6710DZ-9/16 1820473 1 9/16 40.5

(BAHCO |
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RODAMIENTOS VIGO,

VASOS 1/4”

BIHEXAGONAL SERIE LARGA, PULGADAS

AB800DZ-3/16
A6800DZ-7/32
A6800DZ-1/4
AB800DZ-9/32
AB800DZ-5/16
A6800DZ-11/32
AB800DZ-3/8
AB800DZ-7/16
AB800DZ-1/2
A6800DZ-9/16

Estriado

1SO 2725-1 /11741
DIN 3120

Paredes finas

Vaso serie larga, cuadrado de 1/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1758035
1758110
1758387
1758462
1758547
1803872
1758622
1803889
1758899
1758974

o | [t | e [t | [ |

Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

3/16
7132
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7116
12
9/16

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6
50.6

85
9.3
105
1.5
126
14.1
15.4
175
18.8

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

121
121
121
121
121
121
121
13.0
15.0
16.0

53
58
6.6
8.1
8.1
8.1
1.2
12.7
12.7

21
23
21
23
25
28
30
M
49

HEXAGONAL, METRICAS

SBS60-4
SBS60-4.5
SBS60-5
SBS60-5.5
SBS60-6
SBS60-7
SBS60-8
SBS60-9
SBS60-10
SBS60-11
SBS60-12
SBS60-13
SBS60-14

Hexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

1SO 2725 /1174
DIN 3124 /3120
SB = Embalaje en blister con informacién de producto

3009531
3009548
3009555
3009562
3009579
3009586
3009593
3009609
3009616
3009623
3009630
3009647
3009654

(BAHCO |
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Vaso de longitud estandar, cuadrado de 1/4”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

7.2
7.0
83
9.3
10.5
15
12.7
14.0
154
16.5
176
18.8

121
121
121
1241
121
121
121
121
121
131
14.0
15.0
16.0

10
10
10
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VASOS 1/4”

6700TORX-E

TORX®-E

Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/4"

Para tornillos TORX®

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

6700TORX-E4 3011671 5 E4 25 54 12 M3

6700TORX-E5 3011688 5 E5 25 6.7 12 M4 9
6700TORX-E6 3011695 5 E6 25 7.7 12 M5 10
6700TORX-E7 3011701 5 E7 25 83 12 M6 10
6700TORX-E8 3011718 5 E8 25 96 12 M5+M6 10
6700TORX-E10 3011725 5 E10 25 13 12 Mé+M8 12

VASOS CON PUNTAS 1/4” [

6709F

PUNTAS RECTAS

m Vaso con punta recta con cuadrado de 1/4”

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m  Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

= SO 1174

m DIN3120

L
. 6709F-4.5 1830762 5 36 16 06 45 12.0 9
6709F-5.5 1830779 5 36 16 038 55 12.0 1"
6709F-8 1830786 5 36 16 12 8.0 12.0 12
6709PH PUNTAS PHILLIPS

Vaso con puntas Phillips con cuadrado de 1/4”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1SO 1174

DIN 3120

6709PH-1 1830700 5 1 16 36 12.0 1"
6709PH-2 1830717 5 2 16 36 12.0 12
6709PH-3 1830724 5 3 16 36 12.0 12
'BAHCO
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