VASOS 1/4”

6700TORX-E

TORX®-E

Vaso TORX® hembra, cuadrado 1/4"

Para tornillos TORX®

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 2725/ 1174

DIN 3124 /3120

6700TORX-E4 3011671 5 E4 25 54 12 M3

6700TORX-E5 3011688 5 E5 25 6.7 12 M4 9
6700TORX-E6 3011695 5 E6 25 7.7 12 M5 10
6700TORX-E7 3011701 5 E7 25 83 12 M6 10
6700TORX-E8 3011718 5 E8 25 96 12 M5+M6 10
6700TORX-E10 3011725 5 E10 25 13 12 Mé+M8 12

VASOS CON PUNTAS 1/4” [

6709F

PUNTAS RECTAS

m Vaso con punta recta con cuadrado de 1/4”

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m  Aleacién de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

= SO 1174

m DIN3120

L
. 6709F-4.5 1830762 5 36 16 06 45 12.0 9
6709F-5.5 1830779 5 36 16 038 55 12.0 1"
6709F-8 1830786 5 36 16 12 8.0 12.0 12
6709PH PUNTAS PHILLIPS

Vaso con puntas Phillips con cuadrado de 1/4”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1SO 1174

DIN 3120

6709PH-1 1830700 5 1 16 36 12.0 1"
6709PH-2 1830717 5 2 16 36 12.0 12
6709PH-3 1830724 5 3 16 36 12.0 12
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RODAMIENTOS VIGO,

VASOS CON PUNTAS 1/4”

6709PZ

PUNTAS POZIDRIV

Vaso con punta Pozidriv con cuadrado de 1/4”

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 1174

DIN 3120

6709PZ-1 1830731 12.0
6709PZ-2 1830748 5 2 16 36 12.0 12
6709PZ-3 1830755 5 3 16 36 12.0 12
6709TORX PUNTAS TORX®

m Vaso con punta TORX® con cuadrado de 1/4”

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

m Estriado

m SO 1174

= DIN3120

=1 [} [ = ] S i =
6709TORX-T8 3002440 5 12.0 M2.5
- 6709TORX-T9 1811662 5 T9 16 36 12.0 - 10
6709TORX-T10 1811679 5 T-10 16 36 12.0 M3 10
6709TORX-T15 1811686 5 T-15 16 36 12.0 M3.5 12
6709TORX-T20 1811693 5 T-20 16 36 12.0 M4 12
6709TORX-T25 1811709 5 T-25 16 36 12.0 M5 15
6709TORX-T27 1811716 5 T-27 16 36 12.0 - 15
6709TORX-T30 1811723 5 T-30 16 36 12.0 M6 15
6709TORX-T40 3002457 5 T-40 16 36 12.0 M8 15
6709TORX-R PUNTAS TORX®
m Vaso con punta TORX® con cuadrado de 1/4”, inviolable
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
m Pulido fino
m Estriado
= SO 1174
= DIN3120

208

6709TORX-R-T8 3002464 1 TR 8 12.0 M2.5

6709TORX-R-T10 3002471 1 TR 10 16 36 12.0 M3 10

6709TORX-R-T15 3002488 1 TR 15 16 36 12.0 M4 12

6709TORX-R-T20 3002495 1 TR 20 16 36 12.0 M4 12

6709TORX-R-T25 3002501 1 TR 25 16 36 12.0 M5 12
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VASOS CON PUNTAS 1/4”

6709M

PUNTAS HEXAGONALES, METRICAS

Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1ISO 1174

DIN 3120

6709M-3 1830656 5 3

6709M-4 1830663 5 4 16
6709M-5 1830670 5 5 16
6709M-6 1830687 5 6 16
6709M-8 1830694 5 8 16

36
36
36
36

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0

10
1"
12
13

A6709M

PUNTAS HEXAGONALES SERIE LARGA, METRICAS

m Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”, serie larga

m Dimensiones métricas

m  No es adecuado para uso con maquinas de impacto

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

= Pulido fino

m Estriado

m SO 1174

= DIN 3120
AB709M-2.5 1753740 1 25 75
A6709M-3 1753825 1 3 8.5
A6709M-4 1754129 1 4 105
AB709M-5 1754471 1 5 125
A6709M-6 1754556 1 6 14.0

50.0
50.0
50.0
50.0
50.0

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0

20
20
20
20
20

A6709Z

PUNTAS HEXAGONALES SERIE LARGA, PULGADAS

Dimensiones en pulgadas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

1SO 1174

DIN 3120

Vaso con punta hexagonal con cuadrado de 1/4”, serie larga

A6709Z-1/8 1755447 1 50.0 12.0
AB709Z-9/64 1755522 1 9/64 95 50.0 12.0 20
A6709Z-5/32 1755799 1 5/32 105 50.0 12.0 20
A6709Z-3/16 1755874 1 3/16 12.0 50.0 12.0 20
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VASOS CON PUNTAS 1/4”

ADAPTADOR, PORTAPUNTAS

Portapuntas con cuadrado de 1/4”

Para puntas hexagonales de 1/4” macho: DIN 3126-C 6,3 ISO 1173
DIN 7427 Forma A

DIN 3121-G 6,3 1SO 1174

Aleacién de acero de alto rendimiento

Con anillo muelle

14 26.0 13.0 13.0

6972H 1215934 5 14" K560F-1 18

ACCESORIOS 1/4”

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 1/4”

72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/1174-2; DIN 3122/ 3120; UNE 16512
Cabeza sellada

Funcionamiento fluido

Sistema de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

SB = Embalaje en blister

6950 1089641 1 120 115

;/ e [ ) e ]

SB6950 0104987 1 120 115

6950RN LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 1/4”

72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122 /3120; UNE 16512

Flecha indicadora del sentido de giro - patentada
Recambios disponibles

SB = Embalaje en blister

6950RN 1831189 1 120 95
SB6950RN 0104994 1 120 95
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