VASOS 3/8”

7400SM HEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8"
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacidn de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

130 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

7400SM-6 1092917 5 6 955 a3 17
T i 7400SM-7 1002924 5 7 255 108 17
. L J 74005M-8 1092931 5 8 255 1.8 17
7400SM-9 1092948 5 9 255 13.4 17
74005M-10 1092955 5 10 255 14.6 17
7400SM-11 1092962 s 1 255 15.9 17
74005M-12 1092979 5 12 255 17 17
7400SM-13 1092986 5 13 255 16.4 17
T400SM-14 1092993 5 14 27 19.6 18.4
7400SM-15 1093006 5 15 27 20.8 19
T4005M-16 1831127 5 16 27 22 20
7400SM-17 1093020 5 17 27 245 20
T4005M-18 1831134 5 18 27 245 20
74005M-19 1093044 5 19 29 256 21
T4005M-20 3002570 5 20 29 26.8 24
7400SM-21 3002587 5 21 29 27.8 24
T400SM-22 3002594 5 22 a1 296 26
7400SR/ HEXAGONAL, METRICAS
= Juego de llaves de vaso 3/8" de 12 piezas referencia 7400SM en RAIL-264
m  Aleacion de acero de alto rendimiente
= Pulido fino
= SO 1174
s DIN3120

41x273x 44

T4005R/512 3003294 1

T400SM 8,9,10,11,12,13, 14,15, 16,17,

O &=

I | _
- = FENEE—— | T B
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@ VASOS 3/8”

e

BIHEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8"
Bihexagonal, dimensiones metricas

No es adecuado para uso con maguinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

Paredes finas

IS0 2725/ 1174

DIN 3124 / 3120

AT400DM-8 0118212 5 3 255
AT400DM-7 0118229 5 7 255
AT400DM-8 0118236 5 8 255
AT400DM-9 1819965 5 9 255
AT400DM-10 1819972 5 10 255
AT400DM-11 1819989 5 n 255
AT400DM-12 1819996 5 12 255
AT400DM-13 1820008 E 13 258
AT400DM-14 1820015 5 14 27
AT400DM-15 1820022 5 15 27
AT4000M-16 1820039 5 18 27
AT400DM-17 1820048 5 17 27
AT4000M-18 1820053 5 18 27
AT400DM-19 1820060 5 19 29
AT400DM-20 1820077 5 20 29
AT400DM-21 1820084 5 21 29
AT400DM-22 1820091 5 22 31

Vasos aplicables en tuercas y tomillos de la industria aeroespacial

93
10.9
1.8
13.4
146
15.9
17.0
184
196
20.9

134
245
256
268
279
296

i
17
17
17
17
17
17
17
19

19
20
20
20
2
24

24
26

14
14
14
19
18
19
22

r
L]

28 B88B8RER
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VASOS 3/8”

A7400DZ

A7410DZ

—

- 2

BIHEXAGONAL, PULGADAS

® Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8

m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

= No es adecuado para uso con maquinas de impacto

= Aleacién de acero de alto rendimiento

u Pulido fino

m Estriado

m Paredes finas

m 1SO2725/ 1174

m DIN 3124/ 3120

m Vasosaplicables en tuercas y tornillos de la industria aercespacial
AT400DZ-1/4 1759193 5 114 255 10 17
AT400DZ-5/16 1759278 5 5/16 255 1.8 17
AT4000Z-3/8 1759438 5 3/8 255 143 17
AT400DZ-7/16 1759513 5 M6 255 16 17
AT400D2-1/2 1759780 5 1/2 255 184 17
AT400DZ-17/32 1819666 5 1732 255 196 18.4
AT400DZ-9/16 1758865 L 9/16 27 202 18.4
AT400DZ-19/32 1819873 5 19432 s 209 19
AT4000Z-5/8 1819880 5 58 27 22 20
AT400D2-11/16 1819897 5 11/18 27 239 20
AT400DZ-3/4 1819903 5 3/4 29 256 21
AT400DZ-13/16 1819910 5 13/16 29 27.9 24
AT4000Z-7/3 1819927 5 7/8 kil 30 26

BIHEXAGONAL, PULGADAS

Vaso articulado, cuadrado de 3/8"

Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Paredes finas

IS0 1174

DIN 3120

Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial

AT410DZ-5/16 1 516 559 1.4 19.0
A7410DZ-3/8 1 3/8 559 114 19.0
ATH10DZ-T/16 1 Tie 332 15.7 18.0
A7410DZ-1/2 1 12 559 18.0 19.0
AT410DZ-9/16 1 9/16 559 166 19.0
AT410DZ-5/8 1 5/8 57.8 212 19.0
AT410DZ-11/18 1 118 57.8 236 19.0
AT410DZ-3/4 1 314 59.9 252 19.0

6.0
60
76
87
10.7
12.2
13.8
155

39
39
45

69
79
a5
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VASOS 3/8”

A7402DM BIHEXAGONAL SERIE LARGA, METRICAS

= Vaso serie larga, cuadrado de 3/8”

m Bihexagonal, dimensiones metricas

= No es adecuado para uso con méquinas de impacto

= Aleacion de acero de alto rendimiento

= Pulido fino

m Estriado

m Paredesfinas

m IS0 27251 111741

s DIN3120

= Vasos aplicables en tuercas y tomnillos de la industria aeroespacial
AT4020M-10 1820138 1 10 56 143
AT402DM-11 1820145 1 1 56 15.8
AT402DM-12 1820152 1 12 56 16.6
AT402DM-13 1820169 1 13 60 18.0
AT402DM-14 1820176 1 14 60 19.6
AT402DM-15 1820183 1 15 60 20.4
AT402DM-16 1820190 1 16 80 21.1
AT402DM-17 1820206 1 17 50 228
AT402DM-18 1820213 1 18 50 243
AT402DM-19 1820220 4 19 60 25.1

A7402DZ BIHEXAGONAL SERIE LARGA, PULGADAS

m Vaso serie larga, cuadrado de 3/8”

= Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

= No es adecuado para uso con maguinas de impacto

= Aleacion de acero de alto rendimiento

= Pulido fino

= Estriado

m Paredes finas

m SO 27251 /117441

s DIN 3120

m Vasos aplicables en tuercas y tomillos de la industria aeroespacial
AT402DZ-1/4 1759940 1 114 56 10.0
AT402DZ-5/16 1760014 k] 516 56 114
AT402DZ-3/8 1760366 1 38 56 143
AT402DZ-7/16 1760441 1 716 56 15.7
AT402DZ-1/2 1760526 1 12 60 180
AT402DZ-9/16 1760793 1 916 196
AT402DZ-19/32 3003041 1 19/32 60 204
AT402DZ-5/8 1820107 1 5/8 €0 211
AT402DZ-11/16 1820114 1 116 60 236
AT402DZ-3/4 1820121 1 314 60 252
AT402DZ-13/16 3003027 1 1318 60 287
AT402DZ-7/8 3003024 1 T8 60 291

113
173
17.3
17.3
18.0
18.0
200
200
21.0
220

173
17.3
17.3
17.3
173
18.0
185
19.0
205
220
225
260

a7

112
127
127
155
135
155
155
185
185

58

10.2
1.2
12.7
168
10.7
155
168
185
17.0
183

41

A

53388864
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VASOS 3/8”

SF HEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/8"
Hexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

IS0 2725/ 1174

DIN 2124/ 3120

Embalaje en blister con informacion de producto

X : SBSF-10 3012854 1 10 258 143 173 19
- E J SBSF-11 3012861 1 N 258 15.7 17.3 20
SBSF-12 3012678 1 12 258 166 17.3 22
SBSF-13 3012685 1 13 258 180 173 22
SBSF-14 3012692 1 14 26.2 196 180 23
SBsSF-15 3012708 1 15 278 204 19.0 25
SBSF-16 3012715 1 16 28.3 214 200 25
SBSF-A7 3012722 1 17 288 28 200 30
SBSF-18 3012739 1 18 205 243 210 30
SBSF-19 3012746 1 18 201 251 220 40
7400TORX-E TORX®-E

Vaso TORX® hembra, cuadrado 3/8"

Para tornillos TORXY

No es adecuado para uso con maguinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

IS0 2725/ 1174

DIN 3124/ 3120

T400TORX-E8 =] Ea H 10.2 17 ME+ME 25
T400TORX-E10 s E10 Ed| 123 7 M&-+M8 25
T400TORX-EN 5 Ef1 i 133 17 - 25
T400TORX-E12 5 E12 31 143 17 Ma+M10 25
T400TORX-E14 5 E14 ki 15.8 17 M10+M12 25
T400TORX-E16 5 E16 3 19.6 19.6 - 26
T400TORX-E18 5 E18 El 21 il M12+H114 27
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| VASOS 3/8”

7400TORX-ER/ TORX®-E

Juego de vasos de 3/8" 7 piezas referencia 7400TORX-E en RAIL-264
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

150 1174

DIN 3120

T400TORX-ER/ST 3003300 1 190x55x25 333

T400TORX-E  ES, E10,E11, E12,E14, E16,E18 O

% | VASOS CON PUNTAS 3/8”

7409F PUNTAS RECTAS

Vaso con punta recta, cuadrado de 3/8"
Mo es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Estriado

1SO 1174

DIN 3120

.

T409F-6.5 3002129 5 47 17 08 64 19 55
T409F-8 3002138 5 50.5 205 1.2 79 19 55
T409F-10 3002143 5 50.5 205 15 95 19 59

PUNTAS PHILLIPS

Vaso con punta Phillips, cuadrado de 3/8"
No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Estriado

ISO 1174

DIN 3120

B

T400PH-1 3002150 5 1 17 47 19 55
T409PH-2 3002187 5 2 17 47 19 55
7409PH-3 3002174 5 3 17 47 19 80
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VASOS CON PUNTAS 3/8”

7409TORX

I 5

7409TORX-R

7409TORX-TRR/

PUNTAS TORX®

Pulido fino
Estriado
1ISC 1174
DIN 3120

T409TORKX-T25 3001771
7400TORX-T27 2001788
7409TORX-T30 3001795
7409TORX-T4D 3001801
T409TORX-T45 3001818
T409TORK-TSD 3001825

PUNTAS TORX®

Vaso con punta TORX™ inviolable, con cuadrado de 3/8"

@« O

Aleacion de acero de alto rendimiento

Vaso con punta TORX®, cuadrado de 3/8"
No es adecuado para uso con maquinas de impacto

17
17
17
1w
20.5
20.5

No es adecuado para uso con maquinas de impacto

Pulido fino
Estriado
IS0 1174
DIN 3120

T409TORK-R-T27 3001856 5
7409TORX-R-T20 3001863 5
T408TORX-R-T40 3001870 5
T409TORX-R-T45 3001887 5
T409TORX-R-TS0 3001894 5

PUNTAS TORX®

| |

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m Pulido fino

m SO 1174

= DIN 3120

T409TORX-TRRJ’SS

T40STORX-R

3003263

Aleacion de acero de alto rendimiento

TR 30
TR 40
TR 45
TR 50

TR-27, TR-30, TR-40, TR-45, TR-50

17
17
205
205

47
47
50.5
50.5

19
19
19
19

190x55x25

Juego de 5 vasos con puntas TORX inviolables 3/8" modelo 7409TORX-R, sobre RAIL-187
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| VASOS CON PUNTAS 3/8”

7409TORX-L

PUNTAS TORX®

Vaso con punta TORX®, serie larga, cuadrado de 3/8"
No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

18O 1174

DIN 3120

—

T409TORX-T25-L 301237 5 T25 110
T409TORX-T30-L 3011244 3 T30 110
T409TORX-T40-L 3011251 5 T40 110
T408TORX-T45-L 3011268 -] T45 110
T409TORX-T50-L 3011275 5 T50 110

PUNTAS HEXAGONALES

Vaso con punta hexagonal, cuadrado de 3/8"
Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maguinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

15O 1174

DIN 3120

140
140
140
140
140

19
12
19
19
19

T400M-3 3002235 5 3
T409M-4 3001900 5 4 17 47 19
7409M-5 3001917 5 5 17 47 19
T409M-6 3001924 5 5 17 47 19
7409M-7 3001931 5 7 205 505 19
7400M-8 3001948 5 8 205 50.5 19
7409M-10 3001962 5 10 205 50.5 19
7409MR/ PUNTAS HEXAGONALES

= Juego de vasos con punta hexagonal 3/8" referencia 7409M sobre RAIL-187

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

s Pulido fino

m SO 1174

= DIN 3120

T409MR.|'S? 3003256
TAOIMR/ST 3,4,5,6,7, 8 10MM

190x55x25

EEHEHGEY

108
108
109
108
110

@cﬂ
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7409BH

VASOS CON PUNTAS 3/8” _“‘2

PUNTAS HEXAGONALES

Vaso con punta hexagonal con bola, cuadrado de 3/8"

Dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

IS0 1174

DIN 3120

T409BH-4 3002075 5 4 B55 955 19 54
T409BH-5 3002082 1 5 655 8955 19 54
T409BH-6 3002099 5 6 65.5 955 19 55
T7409BH-8 3002105 S 8 65.5 95.5 19 57
T7409BH-10 3Jonz112 =l 10 83.5 93.5 19 59

7755-3/8

€rgo"®

ACCESORIOS 3/8” )

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Liave de carraca de 3/8", disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cambio de sentido sencillo con una mane, girando ligeramente la anilla, patentado
Botén de extraccion rapida de vasos

Disco de giro rapido integrade, para acelerar el apretado o desatornillado
Recambios disponibles

150 3315/ 1174-2

DIN 3122 ( 3120; UNE 16512

SB = Embalaje en blister con informacidn de producto

T755-3/8 3002372 1 215 245
SB7755-3/8 3010100 1 215 245
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| ACCESORIOS 3/8”

7750

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 3/8"
80 dientes / Angulo de accién de 4.5°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Cabeza sellada

Funcienamiento fluido

Sisterna de doble trinquete para mayor potencia
Mecanismo patentado

Recambios disponibles

IS0 3315/ 11742

DIN 3122 / 3120, UNE 16512

1096427

7750RN LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Liave de carraca reversible de 3/8"

72 dientes / Angulo de accién de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Flecha indicadora del sentido del giro. Patentada
Recambios disponibles

IS0 3315/ 1174-2

DIN 3122 / 3120; UNE 16512

TTS0RN 1831240

SBS750 LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca reversible de 3/8"
60 dientes / Angulo de accién de 6°
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

Boton de extraccion rapida

SO 3315/ 11742

DIN 3122 / 3120, UNE 16512
Embalaje en blister

SBST50 3012883

236
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ACCESORIOS 3/8”

7710

7752

7758

LLAVE DE CARRACAARTICULADA REVERSIBLE

Llave de carraca articulada reversible de 3/8”
60 dientes / Angulo de accién de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Botén de extraccion rapida

IS0 33157 1174-2

DIN 3122 f 3120; UNE 16512

7710 1551445

BERBIQUI

Berbiqui de 3/8", con mango de acero giratorio
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3315/ 1174

DIN 312213123/ 3120

1098533

MANGO ARTICULADO

Mango articulado de 3/8"

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3123/3120

1086595

MANGO ARTICULADO

Mango articulado de 3/8"

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

1SO 3315/ 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120

Embalaje en blister

SBST05
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ACCESORIOS 3/8”

7754

g .

S755

MANGO CORREDIZO ENT

Mango cotredizo en T de 3/8"
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

100% corredizo

IS0 3315/ 1174

DIN 3122 / 3123/ 3120; UNE 16512

7754 1096557 1 160 130

MANGO CORREDIZO ENT

Mango corredizo en T de 3/8”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

IS0 3315/ 1174

DIN 3122 3123/ 3120

Embalaje en blister

SBST755 3012913 1 160 130

7757

DESTORNILLADOR PORTAVASOS

= Destornillador portavasos de 3/8”
Con cuadrado de 3/8" hembra en el mango para ser usado como alargadera o para
agregarla a un mango corredizoen T

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

IS0 3315/ 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120, UNE 16512

st 1096588 1 150 170

238
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7760-7761-7762

—_—

7760-W - 7761-W

7759

ACCESORIOS 3/8” 2

ALARGADERAS

Alargadera de 3/8"

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

IS0 3316/ 1174

DIN 31221 3123/ 3120, UNE 16511

SB = Embalaje en blister con informacidén de producto

7760 1096618 1 75 a0
7761 1096532 1 127 115
7762 1096649 1 252 210
SB7750 3003980 1 s 80
SB7762 3004000 1 252 210

ALARGADERAS

m Alargadera angular cardan de 3/8"

= Aleacién de acero de alto rendimiento

= Pulido fino

s I1SO1174

s DIN3120
7760 0107155 1 75 18 8 75
7781 W 0107162 1 150 18 8 145

ALARGADERAS

Alargadera flexible de 3/8"

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISC 1174

DIN 3120

No disefiada para apriete final, ni para un desatemillado inicial

239
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-1 ACCESORIOS 3/8”

S760 - 8762

ALARGADERAS

Alargadera de 3/8"

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

I1SO 3316/ 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120

Embalaje en blister

SBSTH0 3012937 1 75 80
SBS761 3012944 1 125 15
5B5762 3012951 1 250 210

7766

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacion universal cardan 3/8”
Aleacién de acero de alto rendimiento
Pulido fino

SO 3316 /1174

DIN 3122 / 3123/ 3120, UNE 16511

7766

8775

1098694 1 515

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacion universal cardan 3/8"
Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado mate

ISO 3316 /1174

DIN 3122 / 3123/ 3120, UNE 16511
Embalaje en blister

SBSTTS
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ACCESORIOS 3/8”

7768

7764

8164-1/2

8167

ST L L L

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacion universal cardan de 3/8", funcionamiento fluido
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3316/ 1174

DIN 3122 { 3123/ 3120; UNE 16511

Las formas redondeadas mejoran la transmision del movimiento, mejorando asi la eficiencia
del trabajo

Muelle de accién para una correcta fijacion
Angulo de accién de 45°

0128433

ADAPTADORES

Reductor de cuadrado de 3/8" a cuadrado de 1/4"
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

150 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

1096670

ADAPTADORES

Ampliador de cuadrado de 3/8" a cuadrado de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

IS0 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

8164-1/2 1105266

ADAPTADORES

Ampliador plano de cuadrado de 3/8" a cuadrado de 1/2°
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado galvanizado

Con iman en el disco

ISC 1174

DIN 3120; UNE 16503

ﬁ. = ' 241
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ACCESORIOS 3/8”

S723 /8724

7106

8967/

ADAPTADORES

Reductores de cuadrado de 3/8" a cuadrados de 1/4" y 1/2"
Aleacion de acero de alto rendimiento

Acabado mate

1SO 1174

DIN 3120 / 3123, UNE 16503

Embalaje en blister

SBST23 3012890 1 T 14 27 25
SBST24 3012906 1 g 1" 35 62

ADAPTADORES

m Adaptador de 3/8" para puntas de 5/16"

m Aleacion de acero de alto rendimiento

m  Pulido fino

s [SO1174

| |

DIN 3120; UNE 16503

71060080 5025164 1 516" 28 17 13 3z

JUEGO DE ADAPTADORES

Juego de ampliadores planos, 3 piezas
Contiene: 7767, 8167 y B967

Aleacion de acero de alto rendimiento
Acabado galvanizado

Coniman en el disco

IS0 1174

DIN 3120; UNE 16503

BOGTIS3 3003607 1 30x194x110 109

242
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7755-S0M1

‘OOOO@

7750-SPARE

m@de:=

@

ACCESORIOS 3/8” 2

KITS DE REPARACION

= Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8" 7755-3/8
m Contiene: 6 piezas

7755-501 3010728

KITS DE REPARACION

m Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8" 7750

7750-SPARE 0187874

7750RN-SPARE

®--0°

7710-80N1

®--

KITS DE REPARACION

m  Kit de reparacion para llave de carraca de 3/8" 7750RN

TTS0RN-SPARE 0209361

KITS DE REPARACION

m  Kit de reparacién para llave de carraca de 3/8" 7710

7710801 1809744
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» | ACCESORIOS 3/8”

187/264/340

C3/8

REGLETA PARA VASOS

Regleta para vasos de metal cromado en zinc con 2 agujeros para tornillos, (modelo -340
can 3 agujeros)

Se pueden montar CLIPS-1/4 (1/4"), CLIPS-3/8 (3/8") y CLIPS-1/2 (1/2") sobre la regleta
Se ajustan a los vasos y vasos con puntas de las respectivas medidas

RAIL-187 3003621 3 187 15
RAIL-264 3003638 3 264 20
RAIL-340 3003643 3 340 30

CLIPS PARA REGLETA

m Railes-clips para vasos de 3/8"
= Niquelados, muelle de metal
= Pararail -187, -264 0 -340

CLIPS-3/8 3003195 25 19 2

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

7420RE

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8"

Incluye liave de carraca de 3/8", disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Hexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

IS0 1174

DIN 3120

T420RE 3014962 1 312x115%50 1200
... ...
—m— 7751 F—
V1538 a" 125 mm
T400SM
8, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 18 mm 0 E
BAHCO

244
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8” _2

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8"

Incluye llave de carraca de 3/8", disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Hexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

150 1174

DIN 3120

T440ME 3014986 1 312%115%50 2075
o]
74005M B —
6,7.8.9,10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 19 mm O E 7755-318 &

7781
e —
7758 - 435 e

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

s Juego de llaves de vaso 3/8"

= Incluye llave de carraca de 3/8", disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
m Hexagonal, dimensiones métricas

m  Aleacion de acero de alto rendimiento

= Pulido fino

= Caja de metal

m Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

s SO 1174

s DIN312D

T430GE 3014879 1 312x115x50 2300

7781

R =

7754 - _'_"' 125 men
7782
250 mm Ti6e ﬂ
74005M : | A —
6,7.8.8,10, 11,12, 13,14, 15. 17, 18 mm @) E il L <

L T
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

A7435DME

A7440DZE

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8

m Incluye llave de carraca de 3/8", disefiada segln los procesos cientificos ERGO™
m Bihexagonal, dimensiones métricas
= Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
= Caja de metal
= Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas
s 1501174
= DIN 3120
ATA35DME 3015006 1 490X 150438 3300
T
A74000M 9,10,11,12,13,14,15,16,17.18,19,20.21,22om O L0
7755-3/8 w7758 v
7754 ——'— 7752 T
7760 7761 -
75 mm 125 e
7762
———r
ol 7766 g

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8"

Incluye liave de carraca de 3/8", disefada seglin los procesos cientificos ERGO™
Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de pléstico eléstico para sujetar las herramientas

150 1174

DIN 3120

246

AT440DZE 3014993 1 490X150X38 2050
A7400DZ 114,506, 378, 716,12, 916, 558, s, w4 136, e QO L
7755-3/8 S M 7758 e —
7761
125 mm

SANCO

==
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AT440DME

A7T535DZE

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8” _2

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8"

Incluye llave de carraca de 3/8", disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Bihexagonal, dimensiones métricas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

150 1174

DIN 3120

AT440DME 3015419 1 312x115x50 2050
e —

AT400DM 9.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22om O L

7755-3/8 &-—- 7758 e —

7761

125 mm

JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Juego de llaves de vaso 3/8"

Incluye llave de carraca de 3/8", disefiada segun los procesos cientificos ERGO™
Bihexagonal, dimensiones en pulgadas

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Caja de metal

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

ISO 1174

DIN 3120

AT535DZE 3015013 1 45x500165 3150

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 112, 17/32, 916, 19/32, 5/8, 11/16, e
A74000¢ 3/4,13/16, 718 O =i
7755-3/8 g;s—-_ 7758 e
7754 * 7752 _‘1 r""‘1
7760 7762

— - [

75 mm 250 mm
7766 =

: 247
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| JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/8”

7429JDE JUEGOS DE LLAVES DE VASO

Aleacion de acero de alto
Pulido fino
Caja de metal

- =

Juego de liaves de vaso 3/8"
Incluye llave de carraca de 3/8", disefiada seguin los procesos cientificos ERGO™
Bihexagonal, dimensiones métricas

rendimiento

Bandeja de plastico elastico para sujetar las herramientas

IS0 1174
DIN 3120
7429.DE 3003348 1 400X 150X38 3743
s~
5,7.8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, -
ATRNM 20,21, 22 mm o @&
7755-3/8 S 7757 B
7409F
7754 + A€ W <D ﬂ
7400PH 74000
PH1,2,3 + e 34,56 8mm ® “
7760 7762
75 mm 250 mm
7407H <X 7766 =y
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