'RODAMIENTOS VIGO,

VASOS 3/4”

8900DM BIHEXAGONAL, METRICAS

Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas

No es adecuado para uso con maquinas de impacto
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Estriado

ISO 2725 /1174

DIN 3124 /3120
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A N | I 8900DM-19 1105730 1 19 47 295 40 130
i 8900DM-22 1105754 1 22 47 33.0 40 140
v 8900DM-24 1105778 1 24 50 355 40 175
8900DM-25 1105785 1 25 53 36.5 40 190
- 8900DM-27 1105822 1 27 53 385 40 210
8900DM-28 1105846 1 28 53 40.0 40 230
8900DM-30 1105884 1 30 58 425 40 270
8900DM-32 1105891 1 32 58 45.0 40 280
8900DM-34 1838478 1 34 60 48.0 40 320
8900DM-36 1105914 1 36 63 50.0 40 355
8900DM-41 1105938 1 41 66 56.0 40 425
8900DM-46 1105952 1 46 68 62.5 40 535
8900DM-50 1105969 1 50 68 67.5 40 580
8900DM-55 1105983 1 55 69 740 45 830
8900DM-60 1106003 1 60 72 805 45 960
8900Dz BIHEXAGONAL, PULGADAS
m Vaso de longitud estandar, cuadrado de 3/4”
m Bihexagonal, dimensiones en pulgadas
m No es adecuado para uso con maquinas de impacto
m  Aleacién de acero de alto rendimiento
= Pulido fino
m Estriado
m SO 2725/1174
m DIN3124/3120

&
J 8900DZ-15/16 1106034 1 15/16 50 355 40 170
8900DZ-1 1106058 1 1 53 36.5 40 180
Y 8900DZ-1.1/16 1106065 1 11/16 53 385 40 200
8900DZ-1.1/8 1106072 1 11/8 53 40.0 40 215
8900DZ-1.3/16 1106089 1 13/16 58 425 40 240
8900DZ-1.1/4 1106096 1 11/4 58 45.0 40 275
8900DZ-1.5/16 1106102 1 15/16 61 485 40 300
8900DZ-1.3/8 1106119 1 13/8 63 485 40 300
8900DZ-1.7/16 1106126 1 17116 63 50.0 40 325
8900DZ-1.1/2 1106133 1 1172 66 52.0 40 375
8900DZ-1.5/8 1106157 1 15/8 66 56.0 40 420
8900DZ-1.3/4 1106171 1 13/4 68 62.5 40 480
8900DZ-1.13/16 1106188 1 113/16 68 62.5 40 500
8900DZ-1.7/8 1106195 1 17/8 68 645 40 530
8900DZ-2 1106201 1 2 68 67.5 40 585
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ACCESORIOS 3/4”

8950N

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca de 3/4”, reversible

72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Formado por la cabeza de carraca 8950N/A y el mango universal 8953

8950N 1810931 1 610 2550

8952N

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE

Llave de carraca de 3/4”, reversible

24 dientes / Angulo de accion de 15°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cambia el sentido de apriete moviendo el cuadrado

Formado por la cabeza de carraca 8952N/A y el mango universal 8952N/B
1ISO 3315/ 1174-2

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

8952N 0180196 1 525 2160

8953

MANGO UNIVERSAL

Mango universal de 3/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Para la cabeza de carraca 8950N/A, cabeza para mango articulado 8958A y cabeza
corrediza 8954A

1ISO 3315/ 3316
m DIN3122/3123

8953 1106799 1 505 1470
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ACCESORIOS 3/4”

8952N/B

MANGO UNIVERSAL

Mango universal 3/4”

DIN 3122, ISO 3315

Acabado: Niquel cromo plateado
Material: Acero VANADIO-EXTRA
Para cabeza de carraca No 8952N/A

8952N/B 0180219 1 450 1085

8950N/A

CABEZA DE CARRACA

Cabeza de carraca de 3/4”, reversible

72 dientes / Angulo de accion de 5°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

ISO 3315/1174

DIN 3122/ 3120; UNE 16512

Junto con el mango universal 8953 forma la llave de carraca 8950N

8950N/A 1810948 1 170 1080

8952N/A

CABEZA DE CARRACA

Cabeza de carraca de 3/4”, reversible

24 dientes/Angqu de accion de 15°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

Cambia de direccion de apriete moviendo el cuadrado

Junto con el mango universal 8952N/B forma la llave de carraca 8952N
1ISO 3315/ 1174

DIN 3122 /3120; UNE 16512

8952N/A 0180202 1 145 1130
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ACCESORIOS 3/4”

8951

ADAPTADOR PARA LLAVE DE CARRACA

Adaptador para llave de carraca de 3/4” reversible
60 dientes / Angulo de accion de 6°

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1SO 3315/ 1174

DIN 3122/3123/3120

Diametro méaximo de la cabeza: 60 mm

8951 1106782 1 95 1080

8954

MANGO CORREDIZO EN T

Mango corredizo en T de 3/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 3315/ 1174

DIN 3122/3123/3120; UNE 16512

Con un mango de plastico en un extremo

Formado por el mango universal 8953 y la cabeza corrediza 8954A

8954 1106805 1 505 1760

8954A

CABEZA CORREDIZA

Cabeza corrediza de 3/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120

Junto con el mango universal 8953 forma el mango corredizo en T 8954

8954A 1106812 1 62 290
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ACCESORIOS 3/4”

DIN 3122 /3120; UNE 16512
Formado por la cabeza articulada 8958A y el mango universal 8953

8958 MANGO ARTICULADO
m m  Mango articulado de 3/4”
m Aleacion de acero de alto rendimiento
m  Pulido fino
m SO 3315/1174
-
]

8958 1106829 1 570 2275

8958A CABEZA PARA MANGO ARTICULADO

Cabeza para mango articulado de 3/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120

Junto con el mango universal 8953 forma el mango articulado 8958

8958A 1106836 1 125 805

8963 MANGO ACODADO

Mango acodado de 3/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1SO 3315/1174

DIN 3122 /3120; UNE 16512

8963 0181087 1 415 1710
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ACCESORIOS 3/4”

8961/8962

ALARGADERAS

Alargadera de 3/4”

Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1SO 3316/ 1174

DIN 3123/ 3120; UNE 16511

8961 1106850 1 200 665
8962 1106867 1 400 1190

8966

ARTICULACION UNIVERSAL

Articulacién universal cardan de 3/4”
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

1SO 3316/ 1174

DIN 3122/ 3123/ 3120; UNE 16511

8966 1106898 1 103.5 540

8965

ADAPTADORES

Reductor de cuadrado de 3/4” a cuadrado de 1/2”
Aleacion de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

8965 1106881 1 3/4 1/2 58 260

9564

ADAPTADORES

Ampliador de cuadrado de 3/4” a cuadrado de 1”
Aleacién de acero de alto rendimiento

Pulido fino

1ISO 1174

DIN 3120/ 3123; UNE 16503

9564 1107543 1 3/4"

1" 62 345
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RODAMIENTOS VIGO, S

ACCESORIOS 3/4”

8950NA-S0O/2

..@ o

KITS DE REPARACION

m  Kit de reparacion para llaves de carraca de 3/4” 8950N, 8950N/A
m Contiene: 7 piezas

8950NA-SO/2 1816605 1 546

7447

744701190

I
‘ OO

744700000

KITS DE REPARACION

m  Repuesto para carraca 3/4” 8952N y 8952N/A
m 744701190 Repuesto cuadrado conductor reversible
m 744700000 Kit reparacion completo

744701190 5206761 1 170
744700000 5210638 1 340

JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/4”

8845NM

JUEGOS DE LLAVES DE VASO, METRICAS

m Juego de llaves de vaso de 3/4”
m Hexagonal, dimensiones métricas
m  Aleacion de acero de alto rendimiento
= Pulido fino
m Caja de metal con bandeja de metal
m SO 1174
= DIN 3120
8845NM 1810955 591x206x94 13200
8900SM 22,24,27,30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm @ c ¥ :
8953 — - 8950N/A @
S—
8961
r———
8954A “l o
8962 . il
400 mm
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO 3/4”

8845DM

o

JUEGOS DE LLAVES DE VASO, METRICAS

Juego de llaves de vaso de 3/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Caja de metal con bandeja de metal
1ISO 1174

DIN 3120

8845DM 1105525 1 591x206x94 13200
8900DM 19,22, 24,27, 30, 32, 36, 41, 46, 50 mm e EA
8953 i 8950N/A @
8961

| —t
8954A El e
8962 ;
400 mm

8840M

JUEGOS DE LLAVES DE VASO, METRICAS

Juego de llaves de vaso de 3/4”
Bihexagonal, dimensiones métricas
Aleacion de acero de alto rendimiento
Pulido fino

Caja de metal con bandeja de metal
1ISO 1174

DIN 3120

8840M 1105495 1 595x210x100 21200
8900DM 19,22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60 mm O E‘
8953 — il 8950N/A @
8961

8954A ql o
8962 =

) —eee -
400 mm 8951 i

—
8966 :v;fj 8964 T=
S—

8965 T 8958A
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