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Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

020 BOCA PLANA Y BOCA RECTA 

CD 

• Destornillador para tornillos ranurados 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, 
para una rápida identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• I S O 2 3 8 0 / D I N 5 2 6 4 

• Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos 
que requieran una potencia de apriete extrema 

l i l i l í 
i  

m 
©^ l±\ 

020.040 .100 4020419 10 4.0 0.8 100 100 48 

020 .055 .125 4020518 10 5.5 1.0 125 115 9 90 

020 .065 .150 4020617 10 6.5 1.2 150 130 11 143 

020 .080 .175 4020815 10 8.0 1.6 175 145 14 2 4 3 

020 .100 .200 4020105 10 10.0 1.6 200 145 14 254 

020 .120 .250 4020129 10 12.0 2.0 250 145 18 3 7 2 

020 .140 .250 4020143 10 14.0 2.5 250 145 18 3 7 2 

021 BOCA PLANA Y BOCA RECTA 

CD 

Destornillador para tornillos ranurados 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

ISO2380 /D IN 5264 

l i l i l í 1 ©^ 841281 mm mm 

021.040 .100 4021416 10 4.0 0.8 100 100 46 

021 .055 .125 4 0 2 1 5 1 5 10 5.5 1.0 125 115 82 

021 .065 .150 4021614 10 6.5 1.2 150 130 128 

021 .080 .175 4021812 10 8.0 1.6 175 130 154 

021 .100 .200 4021102 10 10.0 1.6 200 145 215 
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Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

022 BOCA PLANA Y BOCA RECTA 

CD 

Destornillador para tornillos ranurados 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

ISO2380 /D IN 5264 

» mm ® 
022.030 .100 4022314 10 3.0 0.5 100 100 39 

022 .030 .200 4022321 10 3.0 0.5 200 100 45 

022 .035 .100 4022338 10 3.5 0.6 100 100 41 

022 .040 .125 4022413 10 4.0 0.8 125 100 49 

022 .040 .250 4022420 10 4.0 0.8 250 100 61 

022 .055 .150 4022512 10 5.5 1.0 150 115 8 3 

022 .055 .300 4022529 10 5.5 1.0 300 115 116 

022 .065 .150 4022611 10 6.5 1.2 150 130 129 

022 .065 .300 4022628 10 6.5 1.2 300 130 167 

023 BOCA PHILLIPS 

Destornillador para tornillos Phillips 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

I S O 8 7 6 4 / D I N 5 2 6 0 

Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

11' a 
023 .000 .075 4023014 10 P H 0 75 100 45 

023 .001 .100 4023113 10 P H 1 100 115 9 86 

023 .002 .125 4023212 10 P H 2 125 130 11 137 

023 .003 .150 4023311 10 P H 3 150 145 14 233 

023 .004 .200 4023410 10 P H 4 200 145 14 338 
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R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

vvww.rodavigo.net +34 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

024 BOCA PHILLIPS 

• Destornillador para tornillos Phillips 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• I S O 8 7 6 4 / D I N 5 2 6 0 

024 .000 .075 

ÜS> 
4024011 10 P H 0 75 100 38 

024 .001 .100 4024110 10 P H 1 100 115 78 

024 .001 .250 4024127 10 P H 1 250 115 98 

024 .002 .125 4024219 10 P H 2 125 130 122 

024 .002 .300 4024226 10 P H 2 300 130 156 

024 .003 .150 4024318 10 P H 3 150 145 194 

025 BOCAPOZIDRIV 

• Destornillador para tornillos Pozidriv 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• I S 0 8764 

• Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

60 1 lililí 
841281 m <€^ a 

025 .000 .075 4025018 10 P Z 0 75 100 45 

025 .001 .100 4025117 10 P Z 1 100 115 9 86 

025 .002 .125 4025216 10 P Z 2 125 130 11 137 

025 .003 .150 4 0 2 5 3 1 5 10 P Z 3 150 145 14 233 

025 .004 .200 4025414 10 P Z 4 200 145 14 338 

BAHCO 
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RCDAUIOO.SA 
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Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

026 BOCAPOZIDRIV 

• Destornillador para tornillos Pozidriv 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• I S 0 8764 

I O lililí 
841281 

m a 
026 .000 .075 4 0 2 6 0 1 5 10 P Z 0 7 5 100 175 

026 .001 .100 4026114 10 P Z 1 100 115 75 

026 .001 .250 4118758 10 P Z 1 250 115 98 

026 .002 .125 4 0 2 6 2 1 3 10 P Z 2 125 130 118 

026 .002 .300 4118741 10 P Z 2 300 130 156 

026 .003 .150 4026312 10 P Z 3 150 145 191 

027 BOCA TORX® 

m 

• Destornillador para tornillos T O R X B 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

027 .006 .075 4027067 10 T 6 75 100 38 

027 .007 .075 4027074 10 T 7 75 100 38 

027 .008 .075 4027081 10 T 8 75 100 38 

027 .009 .075 4027098 10 T 9 75 100 38 

027 .010 .075 4027104 10 T 10 75 100 38 

027 .015 .100 4027159 10 T 15 100 100 48 

027 .020 .100 4027203 10 T 2 0 100 100 48 

027 .025 .125 4027258 10 T 2 5 125 115 9 90 

027 .027 .125 4027272 10 T 2 7 125 115 9 90 

027 .030 .150 4027302 10 T 3 0 150 130 11 143 

BAHCO 
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027.040.150 4027401 10 T 40 150 145 14 233 
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Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

028 BOCA TORX® 

• Destornillador para tornillos T O R X 8 inviolables 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

028 .010 .075 4028101 5 T R 10 75 100 38 

028 .015 .100 4028156 5 T R 15 100 100 45 

028 .020 .100 4028200 5 T R 2 0 100 100 45 

028 .025 .125 4 0 2 8 2 5 5 5 T R 2 5 125 115 9 85 

028 .027 .125 4028279 5 T R 2 7 125 115 9 85 

028 .030 .150 4028309 5 T R 3 0 150 130 11 133 

028 .040 .150 4028408 5 T R 4 0 150 145 14 195 

029 HEXAGONAL ESFÉRICO 

Destornillador para tornillos hexagonales, punta esférica, fácil de introducir en la cabeza del 
tornillo para una gama de ángulos. Más eficiente que los hexagonales estándar y ahorra 
tiempo 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

té a 
• É l • • • • • • • mm 

a 
029.020.100 4029207 10 2,0 100 100 38 

029 .025 .100 4029252 10 2.5 100 100 38 

029 .030 .100 4029306 10 4.5 100 100 64 

029 .040 .100 4029405 10 4.0 100 100 53 

029 .050 .100 4029504 10 5.0 100 115 9 92 

029 .060 .125 4029603 10 6.0 125 130 11 141 
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Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

030 LLAVE DE VASO, VARILLA REDONDA 

O 

• Llave de vaso con varilla redonda 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

IIIIIIIIIIII 
841281 

O 
mm 

a 
030 .040 .125 4030401 5 4.0 125 100 64 

030 .045 .125 4030456 5 4.5 125 100 64 

030 .050 .150 4030500 5 5.0 125 115 86 

030 .055 .150 4030555 5 5.5 125 115 86 

030 .060 .150 4030609 5 6.0 125 115 89 

030 .070 .150 4030708 5 7.0 125 130 131 

030 .080 .150 4030807 5 8.0 125 130 132 

030 .090 .150 4030906 5 9.0 125 130 134 

030 .100 .150 4030104 5 10.0 125 145 201 

030 .130 .150 4030135 5 13.0 125 145 216 

030 .140 .150 4030142 5 14.0 125 145 217 

031 BOCA ROBERTSON 

® 

Destornillador para tornillos Robertson (cuadrado) 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

l i l i l í 
841281 

032.1/4 PORTAPUNTAS MAGNÉTICO 

O 

• Porta puntas 1/4" 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

BAHCO 
455 

• 

• 

031.001.100 4031118 10 # 1 100 115 75 

031.002.125 4031217 10 #2 125 115 79 

031.003.150 4031316 10 # 3 150 130 123 

032.1/4 .125 4032009 5 1/4" 125 130 130 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDAUIOO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

www. rodavigo.net +34 9 8 6 2 8 8 1 1 8 
Servicio de AH. al Cliente 

TEKNO+ 

032 PORTAPUNTAS FLEXIBLE 

O 

Porta puntas para puntas 1/4" 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Varilla flexible. Aleación de acero de alto rendimiento 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

037 ATORNILLADOR FLEXIBLE 1/4" 

Porta puntas flexible 1/4" 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Varilla flexible. Aleación de acero de alto rendimiento 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

232 ESTUCHE MULTIPUNTAS 

• Porta puntas mágnetico 1/4" con 30 puntas 

• Puntas ranuradas, Phillips, Pozidriv, T O R X 8 , hexagonal y Robertson 

• Embalaje en caja de metal y ca rcasa plástica 

to ••• <¡m a 
232 .030 1 1183 

5 9 S / srs 

0.5x3.0 - 0.6x4.5 - 0.8x5.5 - 1.0x5.5 - 1.2x6.5 - 1.2x8.0 ^ 

5 9 S / P H 
PH0- PH1 - PH2- PH3- PH4 

5 9 S / P Z 
PZ0 - PZ1 - P Z 2 - P Z 3 - PZ4 

5 9 S / T 
T10- T 1 5 - T20- T25 -T30 - T40 m 
5 9 S / H 
3 - 4 - 5 - 6 9 ^ B B 

5 9 S / R 
# 1 - # 2 - #3- #4 

BAHCO 
456 

• 

332.001.125 4109398 1/4" 125 130 130 

• 

337.001.115 4124841 1/4" 115 100 100 
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TEKNO+ 

038 VARILLA PASANTE 

CD 

• Destornillador para tornillos ranurados 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• I S O 2 3 8 0 / D I N 5 2 6 4 

• Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

• L a varilla pasante continúa a través del mango sin pérdida de energía del golpeo del 
martillo. L a sufridera métalica en la parte posterior del mango da máxima protección durante 
trabajos que requieran gran impacto 

lllll i T , ^3 841281 tmm mm mm 

038.055 .100 4038513 5 5.5 1.0 100 115 9 114 

038 .065 .125 4038612 5 6.5 1.2 125 130 11 164 

038 .080 .150 4038810 5 8.0 1.6 150 145 14 279 

038 .100 .175 4038100 5 10.0 1.6 175 145 14 290 

038 .120 .200 4038124 5 12.0 2.0 200 145 18 430 

038 .140 .200 4038148 5 14.0 2.5 200 145 18 430 

039 VARILLA PASANTE 

• Destornillador para tornillos Phillips 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

• Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

• I S O 8 7 6 4 / D I N 5 2 6 0 

• Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

• L a varilla pasante continúa a través del mango sin pérdida de energía del golpeo del 
martillo. L a sufridera métalica en la parte posterior del mango da máxima protección durante 
trabajos que requieran gran impacto 

039.001.100 4039114 5 PH1 100 115 9 114 

039 .002 .125 4 0 3 9 2 1 3 5 P H 2 125 130 11 182 

039 .003 .150 4039312 5 P H 3 150 145 14 316 

039 .004 .200 4039411 5 P H 4 200 145 14 430 

BAHCO 
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TEKNO+ 

040 VARILLA PASANTE 

Destornillador para tornillos Pozidriv 

Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima 

Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. 
Punta pavonada para mayor precisión 

Marcado: Dimensiones y número marcados a láser en la varilla para fácil identificación 

I S 0 8764 

Perfil hexagonal y reforzado de la varilla que permite el uso de una llave para trabajos que 
requieran una potencia de apriete extrema 

La varilla pasante continúa a través del mango sin pérdida de energía del golpeo del 
martillo. L a sufridera métalica en la parte posterior del mango da máxima protección durante 
trabajos que requieran gran impacto 

I O 9 $ h b JO? a 
040.001 .100 4040110 5 P Z 1 100 115 9 114 

040 .002 .125 4040219 5 P Z 2 125 130 11 114 

040 .003 .150 4040318 5 P Z 3 150 145 14 316 

202.020 VARILLA PASANTE 

Juego Tekno+ destornilladorvaril la pasante, 6 piezas 

Para tornillos ranuradosy Phillips 

En caja de cartón 

60 mu ^ 
841281 

a 
202 .020 4202204 1 1.342 

038 
5.5x100, 6.5x125, 8x150 a> « <ae 
039 
PH1X100, PH2X125, PH3X150 * 

202.021 VARILLA PASANTE 

• Juego Tekno+ destornilladorvaril la pasante, 6 piezas 

• Para tornillos ranurados y Pozidriv 

• E n caja de cartón 

040 
PZ1X100, PZ2X125, PZ3X150 

l i l i l í 
841281 

202.021 4202211 1 1.342 

5.5x100,6.5x125,8x150 CD ' ^ B C i 

BANCO 
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TEKNO+ 

033 AISLADOS 

IEC 60900 ^ /£ \ [ f iS ) 

• Destornillador aislado para tornillos ranurados 

• Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la 
varilla. Acabado pavonado de las puntas para mayor precisión 

• I S O 2 3 8 0 / D I N 5 2 6 4 

• Control unitario y fabricados según I E C 60900 

1 11 < 2 & m 8.1,81 mm ' rmP 

033.030 .100 4033310 10 3.0 0.5 100 100 42 

033 .035 .100 4033327 10 3.5 0.6 100 100 42 

033 .040 .100 4033419 10 4.0 0.8 100 100 42 

033 .055 .125 4033518 10 5.5 1.0 125 115 75 

033 .065 .150 4033617 10 6.5 1.2 175 130 135 

033 .080 .175 4 0 3 3 8 1 5 10 8.0 1.2 175 130 135 

033 .100 .200 4033112 10 10.0 1.6 200 145 227 

034 AISLADOS 

I ^ I D » / £ \ | gS ) 

• Destornillador aislado para tornillos Phillips 

• Pa ra trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la 
varilla. Acabado pavonado de las puntas para mayor precisión 

• I S O 8 7 6 4 / D I N 5 2 6 0 

• Control unitario y fabricados según I E C 60900 

l i l i l í 
841281 * ® 

034.000 .100 4034010 10 P H 0 100 100 42 

034 .001 .150 4034119 10 P H 1 150 115 91 

034 .002 .175 4034218 10 P H 2 175 130 141 

034 .003 .200 4034317 10 P H 3 200 145 228 
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TEKNO+ 

035 AISLADOS 

( ^ ^ ) IECSD900 ^ / f i \ | ¡ ^ ¡ ) 

• Destornillador aislado para tornillos Pozidriv 

• Pa ra trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la 
varilla. Acabado pavonado de las puntas para mayor precisión 

• I S 0 8764 

• Control unitario y fabricados según I E C 60900 

035.000 .100 

ÜS> 
4035017 10 P Z 0 100 100 40 

035 .001 .150 4035116 10 P Z 1 150 115 87 

035 .002 .175 4035215 10 P Z 2 175 130 135 

035 .003 .200 4035314 10 P Z 3 200 145 228 

036 AISLADOS 

O i ^ mu» /& \ | j gS>) 

• L lave de vaso aislada 

• Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V 

• Mango: Mango de doble forma que permite un óptimo agarre y una potencia de apriete 
máxima. E l agujero en el mango permite la inserción de una barra en T para una mayor 
transmisión de fuerza 

• Códigos coloreados permanentemente en ambos extremos del mango, para una rápida 
identificación de la punta 

• Varil la: Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la 
varilla. Acabado pavonado para mayor precisión 

• Control unitario y fabricados según I E C 60900 

036 .055 .125 

™ 
4036519 5 5.5 125 115 103 

036 .060 .125 4036618 5 6.0 125 115 105 

036 .070 .125 4036717 5 7.0 125 130 151 

036 .080 .125 4036816 5 8.0 125 130 155 

036 .100 .125 4036106 5 10.0 125 130 157 

036 .130 .125 4036137 5 13.0 125 145 2 2 2 
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TEKNO+ 

202.005 J U E G O S DE DESTORNILLADORES 

CD® 

• Juego destornilladores Tekno+, 6 piezas 

• Pa ra tornillos ranurados y Phillips 

• En caja de cartón 

022 
3.0x100, 4.0x125 

020 
5.5x125, 6.5x150 

023 
PH1X100, PH2X125 

202.006 J U E G O S DE DESTORNILLADORES 

CD® 

• Juego destornilladores Tekno+, 6 piezas 

• Pa ra tornillos ranurados y Pozidriv 

• En caja de cartón 

025 
PZ1X100, PZ2X125 m 

lililí 
841281 • V A I a 

202 .006 4202068 i 719 

0 2 2 
3x100, 4x125 CD • -
020 
5.5x125, 6.5x150 CD • - — E 

202.005 4202051 719 
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TEKNO+ 

202.008 J U E G O S DE DESTORNILLADORES 

• Juego destornilladores Tekno+, 7 piezas 

• Pa ra tornillos ranurados y Pozidriv 

• E n caja de cartón 

022 
3x100,4x125 CD 
020 
5.5x125, 6.5x150, 8x175 

025 
PZ1X100, PZ2X125 

202.030 J U E G O S DE DESTORNILLADORES AISLADOS 

í^^¡ 1 8 : 8 0 1 0 0 ^ 1 B " - f ^ l G ^ ) 

• Juego destornilladores aislados Tekno+, 7 piezas 

• Pa ra tornillos ranurados y Phillips 

• E n caja de cartón 

io • • ^ a 
202 .030 4202303 i 722 

033 
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 CD — 
034 
PH0X100, PH1X150, PH2X175 $ — 

202.008 4202082 361 

202.031 J U E G O S DE DESTORNILLADORES AISLADOS 
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TEKNO+ 

202.035 J U E G O S DE DESTORNILLADORES AISLADOS 

• Juego destornilladores aislados Tekno+, 6 piezas + comprobador 

• Pa ra tornillos ranurados y Phillips 

• En caja de cartón 

lililí 
841281 a 

202 .035 4108742 i 6 7 5 

0 3 3 wajBB 
3x100,4x100,5.5x125 {Jy 

034 
PH0X100, PH1X150, PH2X175 $ 
306-1-2 

202.013 J U E G O S DE DESTORNILLADORES EN ESTUCHE 
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TEKNO+ 

202.032 J U E G O S DE DESTORNILLADORES EN ESTUCHE 

Q^) (̂ ]̂ IEC809M A 

• Juego destornilladores Tekno+ aislados, 7 piezas 

• Para tornillos ranurados y Pozidriv 

• E n caja de cartón con estuche para un almacenaje limpio y sencillo 

mu 
841281 <= 

202 .032 4119298 1 1.000 

033 
3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150 

o max* 
035 
PZ0X100, PZ1X150, PZ2X175 

350.011 ESTUCHE MULTIVARILLAS 

• Mango Tekno+ con varil las intercambiables 

• 11 vari l las, 22 puntas: ranuradas, Phillips, Pozidriv, T O R X 8 , hexagonales 

• Embalaje en caja de metal y caja expositor 

3 5 1 . 1 3 0 . 1 4 0 - 3 5 1 . 1 5 5 . 1 6 5 
3 - 4 - 5 - 6 . 5 

351.200.201 - 3 5 1 . 2 0 2 . 2 0 3 
PH 0 - PH 1 - P H 2 - PH 3 

3 5 1 . 3 1 0 . 3 1 5 - 3 5 1 . 3 2 0 . 3 2 5 - 351.330.340 
T 10- T 15- T 20 - T 2 5 - T 30 - T 40 

O) 

m 
3 5 1 . 4 3 0 . 4 4 0 - 3 5 1 . 4 5 0 . 4 6 0 
3 - 4 - 5 - 6 

351.500.501 - 3 5 1 . 5 0 2 . 5 0 3 
PZ 0 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 m 

350.011 4108032 1.457 

351.000.000 
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TEKNO+ 

350.008.1 CARTERA MULTIVARILLAS 

• Mango Tekno+ con vari l las intercambiables 

• 8 vari l las, 16 puntas: ranuradas, Ph i l l ips .TORX 8 , hexagonales 

• En estuche de cuero 

I O a 
350.008.1 _______ 4108070 1 637 

351.130.140 - 3 5 1 . 1 5 5 . 1 6 5 
3-4; 5.5-6.5 mm CD • 
351.200.201 -351 .202 .203 
PH0-PH1; PH2-PH3 + 
351 .310 .315 - 3 5 1 . 3 2 0 . 3 2 5 
T10-T15;T20-T25 

351.430.440 - 3 5 1 . 4 5 0 . 4 6 0 
3-4; 5-6mm I I 

351.000.000 
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