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Servicio de Att. al Cliente 

PUNTAS DE DIAMANTE 1/4" " i -Z 
63D/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6,3, I S O 1173 

• Acabado: Con baño de partículas de diamante 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

• Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

• Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En caja de plástico de 5 piezas 

63D/PH 2P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6,3, I S O 1173 

Acabado: Con baño de partículas de diamante 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

53D/PH1 0198917 5 25 5 

53D /PH2 0198931 5 2 25 5 

5 3 D / P H 3 0198948 5 3 25 5 

• 

• 

• 

• 

t o • I I I ^ 
731415 

I mm I a 
6 3 D / P H 1 - 2 P 0201051 1 i 25 18 

6 3 D / P H 2 - 2 P 0201068 1 2 25 18 

63D/PH2G PUNTAS PHILLIPS PARA ESCAYOLA, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6,3, I S O 1173 

Acabado: Con baño de partículas de diamante 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Punta especial para escayola (con diámetro reducido de la punta 0 4.8 mm) 

Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico d e 1 0 piezas 

• 

• 

• 

• 

http://www.rodavigo.net


RQDflülOO.SA www.rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

PUNTAS DE DIAMANTE 1/4" 

63D/PH2G-2P PUNTAS PHILLIPS PARA ESCAYOLA, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Con baño de partículas de diamante 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Punta especial para escayola (con diámetro reducido de la punta 0 4.8 mm) 

• Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

• Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n p e q u e ñ o b l i s t e r d e 2 p i e z a s 

6 3 D / P H 2 G - 2 P 

63D/50PH PUNTAS PHILLIPS, 50 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E6 .3 , I S O 1173 

Acabado: Con baño de partículas de diamante 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 5 piezas 

3201075 3 H 2 G 25 5 

• 

• 

• 

• 

$ a 
6 3 D / 5 0 P H 1 0200351 5 1 50 10 

6 3 D / 5 0 P H 2 0200368 5 2 50 10 

6 3 D / 5 0 P H 3 0 2 0 0 3 7 5 5 3 50 10 

63D/PZ PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Con baño de partículas de diamante 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

• Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

• Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

l i l i l í • I a 
6 3 D / P Z 1 0198856 5 1 25 5 

6 3 D / P Z 2 0198870 5 2 25 5 

6 3 D / P Z 3 0198894 5 3 25 5 

BAHCO 
370 
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PUNTAS DE DIAMANTE 1/4" " i -Z 
63D/PZ 2P PUNTAS POZIDPJV, 25 MM 

É3KPZ2-2P 

I 
• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6,3, I S O 1173 

• Acabado: Con baño de partículas de diamante 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

• Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

• Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En pequeño blíster de 2 piezas 

63D/50PZ PUNTAS POZIDPJV, 50 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6,3, I S O 1173 

Acabado: Con baño de partículas de diamante 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 5 piezas 

a 

BAHCO 
371 

3 3 D / P Z 1 - 2 P 0201037 25 18 

3 3 D / P Z 2 - 2 P 0201044 2 25 18 

• 

• 

• 

mm 

33D/50PZ1 0200320 5 50 10 

33D /50PZ2 0200337 5 2 50 10 

3 3 D / 5 0 P Z 3 0200344 5 3 50 10 
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PUNTAS DE DIAMANTE 1/4" 

63D/T PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Con baño de partículas de diamante 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

• Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

• Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n caja de plástico de 5 piezas 

• I • * 
mm 

731415 • • • • • • 6 3 D / T 1 0 0198665 5 T10 2.74 25 5 

6 3 D / T 1 5 0198733 5 T 1 5 3.27 25 5 

6 3 D / T 2 0 0198764 5 T 2 0 3.86 25 5 

6 3 D / T 2 5 0198818 5 T 2 5 4 .43 25 5 

6 3 D / T 3 0 0198788 5 T 3 0 5.52 25 6 

6 3 D / T 4 0 0198832 5 T 4 0 6.65 25 7 

63D/T 2P PUNTAS TORX®, 25 MM 

MD/T3S-

*T25 

Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

Acabado: Con baño de partículas de diamante 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Alto rendimiento en cualquier aplicación 

Minimiza el efecto expulsión reduciendo el tiempo perdido 

Reduce el desgaste tanto de la punta como del tornillo 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

, , a 3" A L U m l i l i l í ^ 
3 ? W I" mm ' I L U 

6 3 D / T 1 5 - 2 P 0201006 T 1 5 3.27 25 18 

6 3 D / T 2 0 - 2 P 0201013 T 2 0 3.86 25 18 

6 3 D / T 2 5 - 2 P 0201020 T 2 5 4 .43 25 18 

BAHCO 
372 

• 

• 

• 

• 
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RCDflUI60.S.R. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS TIN 1/4" " i -Z 
62TIN/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Nitruro de titanio 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas TIN son extremadamente resistentes al desgaste cuando se usan 
para altos volúmenes de producción con niveles normales de par 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

• I I I 
731415 

* I mm I a 
6 2 T I N / P H 1 0199259 10 1 25 5 

6 2 T I N / P H 2 0199297 10 2 25 5 

6 2 T I N / P H 3 0199303 10 3 25 5 

62TIN/50PH PUNTAS PHILLIPS, 50 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E6.3 , I S O 1173 

Acabado: Nitruro de titanio 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas TIN son extremadamente resistentes al desgaste cuando se usan 
para altos volúmenes de producción con niveles normales de par 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 5 piezas 

62T IN /50PH1 

6 2 T I N / 5 0 P H 2 

6 2 T I N / 5 0 P H 3 

62TIN/PZ PUNTAS POZIDPJV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Nitruro de titanio 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas TIN son extremadamente resistentes al desgaste cuando se usan 
para altos volúmenes de producción con niveles normales de par 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

BAHCO] 
373 

• 

• 

mm 
731415 

0200504 5 50 10 

3200511 5 2 50 10 

0200528 5 3 50 10 

52T IN /PZ1 0199327 10 25 5 

32T IN /PZ2 0199334 10 2 25 5 

3 2 T I N / P Z 3 0199358 10 3 25 5 
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RCDflUI60.S.R. 
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PUNTAS TIN 1/4" 

62TIN/PZ 2P PUNTAS POZIDPJV, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Nitruro de titanio 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas TIN son extremadamente resistentes al desgaste cuando se usan 
para altos volúmenes de producción con niveles normales de par 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

ì m r mm \ a 
6 2 T I N / P Z 1 - 2 P 0201105 1 i 25 18 

6 2 T I N / P Z 2 - 2 P 0201112 1 2 25 18 

6 2 T I N / P Z 3 - 2 P 0201129 1 3 25 18 

62TIN/50PZ PUNTAS POZIDPJV, 50 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Nitruro de titanio 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas TIN son extremadamente resistentes al desgaste cuando se usan 
para altos volúmenes de producción con niveles normales de par 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 5 piezas 

6 2 T I N / 5 0 P Z 1 

6 2 T I N / 5 0 P Z 2 

6 2 T I N / 5 0 P Z 3 

62TIN/T PUNTAS TORX®, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Nitruro de titanio 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas TIN son extremadamente resistentes al desgaste cuando se usan 
para altos volúmenes de producción con niveles normales de par 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 10 piezas 

BAHCO 

731415 
m f I mm I a 

6 2 T I N / T 1 0 0199372 10 T 1 0 2.74 25 5 

6 2 T I N / T 1 5 0199402 10 T 1 5 3.27 25 5 

6 2 T I N / T 2 0 0199426 10 T 2 0 3.86 25 5 

6 2 T I N / T 2 5 0199440 10 T 2 5 4 .43 25 5 

6 2 T I N / T 3 0 0199464 10 T 3 0 5.52 25 6 

6 2 T I N / T 4 0 0199471 10 T 4 0 6.65 25 7 

374 

• 

• 

• 

• 

• 

D200535 5 50 10 

0200542 5 2 50 10 

0200559 5 3 50 10 

• 

• 

• 
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PUNTAS DE TORSIÓN 1/4" " i -Z 
60T/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas de torsión son adecuadas para materiales exigentes 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

I H I mm I a 
6 0 T / P H 1 0199488 10 1 25 5 

6 0 T / P H 2 0199495 10 2 25 5 

6 0 T / P H 3 0199501 10 3 25 5 

60T/PH 2P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas de torsión son adecuadas para materiales exigentes 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

• 

• 

• 

5 0 T / P H 1 - 2 P 3201136 25 18 

3 0 T / P H 2 - 2 P 3201143 2 25 18 

3 0 T / P H 3 - 2 P 3201150 3 25 18 

60T/PZ PUNTAS POZIDPJV, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas de torsión son adecuadas para materiales exigentes 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico d e 1 0 piezas 

• 

• 
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PUNTAS DE TORSIÓN 1/4" 

60T/PZ 2P PUNTAS POZIDPJV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas de torsión son adecuadas para materiales exigentes 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n p e q u e ñ o b l í s t e r d e 2 p i e z a s 

t * a 
6 0 T / P Z 1 - 2 P 0201167 1 1 25 18 

6 0 T / P Z 2 - 2 P 0201174 1 2 25 18 

6 0 T / P Z 3 - 2 P 0201181 3 25 18 

60T/T PUNTAS TORX®, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas de torsión son adecuadas para materiales exigentes 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 10 piezas 

• 

• 

• 

lililí 
731415 

<m m * 
I mm I a 

6 0 T / T 7 0199587 10 T 7 1.99 25 5 

6 0 T / T 8 0199600 10 T 8 2.31 25 5 

6 0 T / T 9 0199624 10 T 9 2.50 25 5 

6 0 T / T 1 0 0199648 10 T 1 0 2.74 25 5 

6 0 T / T 1 5 0199662 10 T 2 5 3.27 25 5 

6 0 T / T 2 0 0199686 10 T 2 0 3.86 25 5 

6 0 T / T 2 5 0199709 10 T 2 5 4 .43 25 5 

6 0 T / T 2 7 0 1 9 9 7 2 3 10 T 2 7 4 .43 25 5 

6 0 T / T 3 0 0199747 10 T 3 0 5.52 25 6 

6 0 T / T 4 0 0199761 10 T 4 0 6.65 25 7 

http://rodavigo.net


PUNTAS DE TORSIÓN 1/4" " i -Z 
60T/T 2P PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Superficie de acero gris con recubrimiento contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas de torsión son adecuadas para materiales exigentes 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En pequeño blíster de 2 piezas 

•IIIIUIIIIM 

mi 
731415 

W $ D I* mm *l a 
6 0 T / T 1 0 - 2 P 0201198 T 1 0 2.74 25 18 

6 0 T / T 1 5 - 2 P 0201204 T 1 5 3.27 25 18 

6 0 T / T 2 0 - 2 P 0201211 T 2 0 3.86 25 18 

6 0 T / T 2 5 - 2 P 0201228 T 2 5 4 .43 25 18 

6 0 T / T 3 0 - 2 P 0 2 0 1 2 3 5 T 3 0 5.52 25 20 

6 0 T / T 4 0 - 2 P 0201242 T 4 0 6.65 25 22 

PUNTAS EXTRADURAS 1/4" 

61H/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En caja de plástico d e 1 0 piezas (PH3 = 5 piezas) 

BAHCO] 
377 

51H/PH1 0199006 10 25 5 

51H /PH2 0199020 10 2 25 5 

5 1 H / P H 3 0199044 5 3 25 5 
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PUNTAS EXTRADURAS 1/4" 

61H/PH 2P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n p e q u e ñ o b l í s t e r d e 2 p i e z a s 

6 1 H / P H 2 - 2 P 3201082 2 25 18 

61H/50PH PUNTAS PHILLIPS, 50 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 5 piezas 

• 

• 

M L U 
r mm n a 

6 1 H / 5 0 P H 1 0200382 5 1 50 10 

6 1 H / 5 0 P H 2 0200399 5 2 50 10 

6 1 H / 5 0 P H 3 0 2 0 0 4 0 5 5 3 50 10 

61H/PZ PUNTAS POZIDPJV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n caja de plástico de 10 piezas (PH3=5 piezas) 

6 1 H / P Z 1 0199068 10 1 25 5 

6 1 H / P Z 2 0199082 10 2 25 5 

6 1 H / P Z 3 0199105 5 3 25 5 

BAHCO 
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PUNTAS EXTRADURAS 1/4" " i -Z 
61H/PZ 2P PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En pequeño blíster de 2 piezas 

61H/50PZ PUNTAS POZIDRIV, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En caja de plástico de 5 piezas 

5 1 H / P Z 2 - 2 P 0201099 2 25 18 

<m m I mm I a 
61H/50PZ1 0200412 5 i 50 10 

6 1 H / 5 0 P Z 2 0200429 5 2 50 10 

6 1 H / 5 0 P Z 3 0200436 5 3 50 10 

61H/T PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• En caja de plástico d e 1 0 piezas (T40 = 5 piezas) 

11 w m HH I mm I ® 
6 1 H / T 1 0 0199129 10 T 1 0 2.74 2 5 5 

6 1 H / T 1 5 0 1 9 9 1 4 3 10 T 1 5 3.27 2 5 5 

6 1 H / T 2 0 0199167 10 T 2 0 3.86 2 5 5 

6 1 H / T 2 5 0199181 10 T 2 5 4 .43 2 5 5 

6 1 H / T 3 0 0199211 10 T 3 0 5.52 2 5 6 

6 1 H / T 4 0 0 1 9 9 2 3 5 5 T 4 0 6.65 2 5 7 

BAHCO 
• j^P^Bj 379 
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PUNTAS EXTRADURAS 1/4" 

PUNTAS TORX®, 50 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Lacado amarillo para proteger la punta contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: L a s puntas extraduras son adecuadas para madera y materiales blandos 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En caja de plástico de 5 piezas 

6 1 H / 5 0 T 1 0 0200443 5 T 1 0 2.74 50 10 

6 1 H / 5 0 T 1 5 0200450 5 T 1 5 3.27 50 10 

6 1 H / 5 0 T 2 0 0200467 5 T 2 0 3.86 50 10 

6 1 H / 5 0 T 2 5 0200474 5 T 2 5 4.43 50 10 

6 1 H / 5 0 T 3 0 0200481 5 T 3 0 5.52 50 12 

6 1 H / 5 0 T 4 0 0200498 5 T 4 0 6.65 50 14 

4_ PUNTAS ACR 1/4" 

64A/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Superficie recubierta con una capa contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Recomendada para los trabajos que requieran la disminución del efecto 
expulsión, evitando la erosión punta-tornillo 

En caja de plástico de 10 piezas 

• 

• 

feo |  Hd Hd 
6 4 A / P H 1 0198481 10 1 25 5 

6 4 A / P H 2 0198559 10 2 25 5 

6 4 A / P H 3 0198573 10 3 25 5 



RQDflülOO.SA www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

+34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

PUNTAS ACR 1/4" " i 

64A/PH 2P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: Superficie recubierta con una capa contra la oxidación 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Recomendada para los trabajos que requieran la disminución del efecto 
expulsión, evitando la erosión punta-tornillo 

• En pequeño blíster de 2 piezas 

731415 
a 

731415 ì ® h mm *l 

a 
6 4 A / P H 1 - 2 P 0200948 1 1 25 18 

6 4 A / P H 2 - 2 P 0200955 1 2 25 18 

6 4 A / P H 3 - 2 P 0200962 1 3 25 18 

64A/PZ PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: Superficie recubierta con una capa contra la oxidación 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Recomendada para los trabajos que requieran la disminución del efecto 
expulsión, evitando la erosión punta-tornillo 

En caja de plástico d e 1 0 piezas 

• 

• 

• 

6 4 A / P Z 1 0198603 10 1 25 5 

6 4 A / P Z 2 0198627 10 2 25 5 

6 4 A / P Z 3 0198634 10 3 25 5 

http://rodavigo.net
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 1/4" 

65I/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: C a p a pasivante 

• Material: Acero inoxidable especial puntas 

• Aplicaciones: Ideal para uso en tornillos de acero inoxidable. L a s puntas de acero inoxidable 
evitan la formación de óxido en las superficies de acero inoxidable 

• Zona de torsión que amortigua los picos de par evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

651/PH 2P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: C a p a pasivante 

Material: Acero inoxidable, especial para puntas 

Aplicaciones: Ideal para uso en tornillos de acero inoxidable. L a s puntas de acero inoxidable 
evitan la formación de óxido en las superficies de acero inoxidable 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

, , =̂ I* mm *l l i l i l í ^ I* mm *l 
6 5 I / P H 1 - 2 P 0207985 1 1 25 18 

6 5 I / P H 2 - 2 P 0201259 1 2 25 18 

6 5 I / P H 3 - 2 P 0201266 1 3 25 18 

BAHCO 
382 

65I /PH1 3199785 10 25 5 

65 I /PH2 3199884 10 2 25 5 

65 I /PH3 3199907 10 3 25 5 

• 

• 
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 1/4" " i -Z 
651/PZ PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: C a p a pasivante 

• Material: Acero inoxidable, especial para puntas 

• Aplicaciones: Ideal para uso en tornillos de acero inoxidable. L a s puntas de acero inoxidable 
evitan la formación de óxido en las superficies de acero inoxidable 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

•lili 
731415 

m HH 
I mm I 

a 
65 I /PZ1 0199921 10 i 25 5 

6 5 I / P Z 2 0199945 10 2 25 5 

6 5 I / P Z 3 0199969 10 3 25 3 

65I/PZ 2P PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: C a p a pasivante 

Material: Acero inoxidable, especial para puntas 

Aplicaciones: Ideal para uso en tornillos de acero inoxidable. L a s puntas de acero inoxidable 
evitan la formación de óxido en las superficies de acero inoxidable 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

lili 1 ^ 
731415 

V . A . m a lili 1 ^ 
731415 

I" mm ' I a 
6 5 I / P Z 1 - 2 P 0201273 1 1 25 18 

6 5 I / P Z 2 - 2 P 0201280 1 2 25 18 

6 5 I / P Z 3 - 2 P 0201297 1 3 25 18 

BAHCO 
383 

• 

• 

• 
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 1/4" 

65I/T PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

• Acabado: C a p a pasivante 

• Material: Acero inoxidable, especial para puntas 

• Aplicaciones: Ideal para uso en tornillos de acero inoxidable. L a s puntas de acero inoxidable 
evitan la formación de óxido en las superficies de acero inoxidable 

• Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

lililí 
731415 

m * HH I mm I s 
65 I /T10 0 1 9 9 9 8 3 5 T 1 0 2.74 25 5 

65 I /T15 0199990 5 T 1 5 3.27 25 5 

65 I /T20 0200016 5 T 2 0 3.86 25 5 

65 I /T25 0200030 5 T 2 5 4 .43 25 5 

65 I /T30 0200054 5 T 3 0 5.52 25 6 

65 I /T40 0200078 5 T 4 0 6.65 25 7 

65I/T 2P PUNTAS TORX®, 25 MM 

eainiñ-íp 

Si 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C6.3 , I S O 1173 

Acabado: C a p a pasivante 

Material: Acero inoxidable, especial para puntas 

Aplicaciones: Ideal para uso en tornillos de acero inoxidable. L a s puntas de acero inoxidable 
evitan la formación de óxido en las superficies de acero inoxidable 

Zona de torsión que amortigua el esfuerzo final del apriete evitando el desgaste prematuro y 
prolongando la vida útil 

En pequeño blíster de 2 piezas 

lililí ^ ̂  m * HH m 
65 I /T10 -2P 0201303 T 1 0 2.74 25 18 

6 5 I / T 1 5 - 2 P 0201310 T 1 5 3.27 25 18 

6 5 I / T 2 0 - 2 P 0201327 T 2 0 3.86 25 18 

6 5 I / T 2 5 - 2 P 0201334 T 2 5 4 .43 25 18 

6 5 I / T 3 0 - 2 P 0201341 T 3 0 5.52 2 5 20 

BAHCO 
384 

• 

• 

• 

65 I /T40 -2P 0201358 T40 5.65 25 22 
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/ PUNTAS BOCA RECTA, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

•lililí 
731415 

mm HH I mm I a 
59S/0 .5 -3 .0 0199815 10 0.5 3.0 25 5 

59S /0 .5 -4 .0 0199822 10 0.5 4.0 25 5 

59S /0 .5 -6 .5 0198825 10 0.5 6.5 25 5 

59S /0 .6 -3 .5 0199839 10 0.6 3.5 25 5 

59S /0 .6 -4 .5 0198801 10 0.6 4.5 25 5 

59S /0 .8 -5 .5 0198849 10 0.8 5.5 25 5 

59S /1 .0 -5 .5 0 1 9 8 8 6 3 10 1.0 5.5 25 6 

59S /1 .2 -6 .5 0198887 10 1.2 6.5 25 6 

59S /1 .2 -8 .0 0198900 10 1.2 8.0 25 6 

59S /1 .6 -10 0199846 10 1.6 10 25 14 

59S/1 .6 -9 .0 0 1 9 9 8 5 3 10 1.6 9.0 25 14 

PUNTAS BOCA RECTA, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En pequeño blíster de 3 piezas 

mm a 
5 9 S / 0 . 5 - 6 . 5 - 3 P 0201617 1 0.5 6.5 25 20 

5 9 S / 0 . 6 - 4 . 5 - 3 P 0201600 1 0.6 4.5 25 20 

5 9 S / 0 . 8 - 5 . 5 - 3 P 0201624 1 0.8 5.5 25 20 

BAHCO 
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTANDAR 1/4" 

59S/50 PUNTAS BOCA RECTA, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n caja de plástico de 5 piezas 

59S/50 /0 .6 -3 .5 

59S/50 /0 .8 -4 .0 

59S/50 /0 .8 -5 .5 

59S/50 /1 .0 -6 .0 

59S/50 /1 .2 -6 .5 

59S/PH PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

• * Disponible en embalaje industrial: 100 piezas (- IP), 500 piezas ( - IPB) 

mili <2& 4. M-l m 
5 9 S / P H 0 0198177 10 0 25 5 

5 9 S / P H 1 0198313 10 1 25 5 

5 9 S / P H 1 - I P 0206780 100 *1 25 5 

5 9 S / P H 2 0198320 10 2 25 5 

5 9 S / P H 2 - I P 0206797 100 *2 25 5 

5 9 S / P H 2 - I P B 0204038 500 *2 25 5 

5 9 S / P H 3 0198351 10 3 25 5 

5 9 S / P H 4 0198368 10 4 32 8 

59S/PH 3P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Acero de aleación de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicación: Para todo tipo de tornillos, uso industrial 

• S e s u m i n i s t r a e n b l i s t e r d e 3 p i e z a s 

mili 
731415 

$ HH 
I mm I 

a 
5 9 S / P H 1 - 3 P 0201396 i i 25 20 

5 9 S / P H 2 - 3 P 0201402 i 2 25 20 

5 9 S / P H 3 - 3 P 0201419 i 3 25 20 

BAHCO 
386 

3199976 5 3.6 3.5 50 3 

3200009 5 3.8 4.0 50 3 

3200023 5 3.8 5.5 50 g 
3200047 5 1.0 3.0 50 10 

3200061 5 1.2 3.5 50 11 
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/PH 30P PUNTAS PHILLIPS, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En caja de plástico de 30 piezas 

t C 3 > l i l i l í ; , L L J 
l i l i l í S ' m m ' 

5 9 S / P H 1 - 3 0 P 0200801 1 1 25 180 

5 9 S / P H 2 - 3 0 P 0200818 1 2 25 180 

5 9 S / P H 3 - 3 0 P 0200825 1 3 25 180 

59S/50PH PUNTAS PHILLIPS, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En caja de plástico de 5 piezas 

-, I* mm *l a i " I* mm *l a 
5 9 S / 5 0 P H 1 0199860 5 1 50 8 

5 9 S / 5 0 P H 2 0199877 5 2 50 9 

5 9 S / 5 0 P H 3 0199891 5 3 50 10 

59S/50PH 2P PUNTAS PHILLIPS, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En pequeño blíster de 2 piezas 

t o l i l i l í ^ I mm I 

5 9 S / 5 0 P H 1 - 2 P 0203642 1 i 50 15 

5 9 S / 5 0 P H 2 - 2 P 0203758 1 2 50 15 

5 9 S / 5 0 P H 3 - 2 P 0203802 1 3 50 15 

BAHCO 
387 
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RCDflUI60.S.R. 
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www. rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/70PH PUNTAS PHILLIPS, 70 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• M I HmH a 
5 9 S / 7 0 P H 1 0200269 5 1 70 8 

5 9 S / 7 0 P H 2 0200276 5 2 70 9 

59S/125PH PUNTAS PHILLIPS, 125 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

Acabado: Zinc fosfatado 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• 1 + I* mm 'I a 
5 9 S / 1 2 5 P H 1 0206834 5 1 125 20 

5 9 S / 1 2 5 P H 2 0204298 5 2 125 23 

5 9 S / 1 2 5 P H 3 0204304 5 3 125 25 

59S/PH2G PUNTAS PHILLIPS PARA ESCAYOLA, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Puntas especia les para escayola 

• Con diámetro reducido de la punta 0 4.8 mm 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

http://rodavigo.net
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R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

www. rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/PH2G-30P PUNTAS PHILLIPS PARA ESCAYOLA, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Punta especial para escayola 

• Con diámetro reducido de la punta 0 4.8 mm 

• En caja de plástico de 30 piezas 

5 9 S / P H 2 G - 3 0 P 

59S/PZ PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

• * Disponible en embalaje industrial: 100 piezas ( - IP) , 500 piezas (- IPB) 

1 " m I mm I a 
5 9 S / P Z 0 0198375 10 0 25 5 

5 9 S / P Z 1 0198382 10 1 25 5 

5 9 S / P Z 1 - I P 0206803 100 *1 25 500 

5 9 S / P Z 1 - I P B 0204373 500 *1 25 2500 

5 9 S / P Z 2 0198405 10 2 25 5 

5 9 S / P Z 2 - I P 0206810 100 *2 25 500 

5 9 S / P Z 2 - I P B 0204380 500 *2 25 2500 

5 9 S / P Z 3 0198429 10 3 25 5 

5 9 S / P Z 4 0198436 10 4 32 8 

59S/PZ 3P PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En pequeño blíster de 3 piezas 

BAHCO] 
389 

0200832 P H 2 G 25 5 

I 

5 9 S / P Z 1 - 3 P 0201426 25 20 

5 9 S / P Z 2 - 3 P 0201433 2 25 20 

5 9 S / P Z 3 - 3 P 0201440 3 25 20 
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Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/PZ 30P PUNTAS POZIDRIV, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n caja de plástico de 30 piezas 

5 9 S / P Z 1 - 3 0 P 

5 9 S / P Z 2 - 3 0 P 

5 9 S / P Z 3 - 3 0 P 

59S/50PZ PUNTAS POZIDRIV, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n caja de plástico de 5 piezas 

59S/50PZ 2P PUNTAS POZIDRIV, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n p e q u e ñ o b l í s t e r d e 2 p i e z a s 

l i l i l í C ì m r mm \ a 
5 9 S / 5 0 P Z 1 - 2 P 0204007 1 i 50 15 

5 9 S / 5 0 P Z 2 - 2 P 0204014 1 2 50 15 

5 9 S / 5 0 P Z 3 - 2 P 0204021 1 3 50 15 

BAHCO 
390 

3200849 25 180 

3200856 2 25 180 

3200863 3 25 180 

! 

5 9 S / 5 0 P Z 1 3199914 5 50 10 

5 9 S / 5 0 P Z 2 3199938 5 2 50 10 

5 9 S / 5 0 P Z 3 3199952 5 3 50 10 
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RCDflUI60.S.R. 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

www. rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/70PZ PUNTAS POZIDRIV, 70 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

0200283 

59S/125PZ PUNTAS POZIDRIV, 125 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

m u m L L J 
I" mm ' I a 

5 9 S / 1 2 5 P Z 1 0200733 5 125 21 

5 9 S / 1 2 5 P Z 2 0200740 5 2 125 23 

5 9 S / 1 2 5 P Z 3 0200757 5 3 125 25 

59S/T PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En caja de plástico d e 5 ó 1 0 piezas 

5 9 S / 7 0 P Z 1 5 70 3 

5 9 S / 7 0 P Z 2 0200290 5 2 70 g 
5 9 S / 7 0 P Z 3 0200306 5 3 70 10 

11 m H H I mm I ® 
5 9 S / T 3 0 1 9 8 4 4 3 5 T 3 1.10 2 5 4 

5 9 S / T 4 0198450 5 T 4 1.30 2 5 4 

5 9 S / T 5 0198467 5 T 5 1.43 2 5 4 

5 9 S / T 6 0198474 10 T 6 1.70 2 5 4 

5 9 S / T 7 0198498 10 T 7 1.99 2 5 5 

5 9 S / T 8 0198504 10 T 8 2.31 2 5 5 

5 9 S / T 9 0198511 10 T 9 2.50 2 5 5 

5 9 S / T 1 0 0198528 10 T 1 0 2.74 2 5 5 

5 9 S / T 1 5 0 1 9 8 5 3 5 10 T 1 5 3.27 2 5 5 

5 9 S / T 2 0 0198542 10 T 2 0 3.86 2 5 5 

5 9 S / T 2 5 0198566 10 T 2 5 4 .43 2 5 5 

5 9 S / T 2 7 0198580 10 T 2 7 4.99 2 5 5 

5 9 S / T 3 0 0198597 5 T 3 0 5.52 2 5 6 

5 9 S / T 4 0 0198610 5 T 4 0 6.65 2 5 7 

5 9 S / T 4 5 0198641 5 T 4 5 7.82 2 5 8 

5 9 S / T 5 0 0198658 5 T 5 0 8.83 2 5 8 

BAHCO 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/T 3P PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n p e q u e ñ o b l í s t e r d e 3 p i e z a s 

• M i a 
5 9 S / T 1 0 - 3 P 0201457 T 1 0 2.74 25 20 

5 9 S / T 1 5 - 3 P 0201464 T 1 5 3.27 25 20 

5 9 S / T 2 0 - 3 P 0201471 T 2 0 3.86 25 20 

5 9 S / T 2 5 - 3 P 0201488 T 2 5 4 .43 25 20 

5 9 S / T 2 7 - 3 P 0201495 T 2 7 4.99 2 5 20 

5 9 S / T 3 0 - 3 P 0201501 T 3 0 5.52 2 5 20 

5 9 S / T 4 0 - 3 P 0201518 T 4 0 6.65 2 5 20 

59S/T 30P PUNTAS TORX®, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n caja de plástico de 30 piezas 

m i l i 4 
731415 

• 
I mm I a 

5 9 S / T 1 0 - 3 0 P 0200870 T 1 0 2.74 25 180 

5 9 S / T 1 5 - 3 0 P 0200887 T 1 5 3.27 25 180 

5 9 S / T 2 0 - 3 0 P 0200894 T 2 0 3.86 25 180 

5 9 S / T 2 5 - 3 0 P 0200900 T 2 5 4 .43 25 180 

5 9 S / T 3 0 - 3 0 P 0200924 T 3 0 5.52 25 180 

5 9 S / T 4 0 - 3 0 P 0200931 T 4 0 6.65 25 180 

BAHCO 
392 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/50T PUNTAS TORX®, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En caja de plástico de 5 piezas 

m .Jf. 
731415 W D r mm n a 

5 9 S / 5 0 T 8 0 2 0 0 0 8 5 5 T 8 2.4 50 12 

5 9 S / 5 0 T 1 0 0200092 5 T 10 2.7 50 13 

5 9 S / 5 0 T 1 5 0200108 5 T 15 3.3 50 13 

5 9 S / 5 0 T 2 0 0200115 5 T 2 0 3.8 50 14 

5 9 S / 5 0 T 2 5 0200122 5 T 2 5 4.4 50 14 

5 9 S / 5 0 T 2 7 0200139 5 T 2 7 4.9 50 14 

5 9 S / 5 0 T 3 0 0200146 5 T 3 0 5.5 50 15 

5 9 S / 5 0 T 4 0 0 2 0 0 1 5 3 5 T 40 6.6 50 17 

59S/50T 2P PUNTAS TORX®, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En pequeño blíster de 2 piezas 

m i n ^ 
731415 

w m * I* mm *l ® 
5 9 S / 5 0 T 1 0 - 2 P 0201723 T 1 0 2.7 50 15 

5 9 S / 5 0 T 1 5 - 2 P 0201730 T 1 5 3.3 50 15 

5 9 S / 5 0 T 2 0 - 2 P 0201747 T 2 0 3.8 50 15 

5 9 S / 5 0 T 2 5 - 2 P 0201754 T 2 5 4.4 50 15 

5 9 S / 5 0 T 3 0 - 2 P 0201761 1 T 3 0 5.5 50 15 

BAHCO] 
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R C D f l U I 6 0 . S . R . 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

www. rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/70T PUNTAS TORX®, 70 MM 

m 
• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

** para tornillos especiales 

m Hd a 
5 9 S / 7 0 T 1 0 0200313 5 T 1 0 2.7 70 7 

5 9 S / 7 0 T 1 5 0200566 5 T 1 5 3.3 70 7 

5 9 S / 7 0 T 2 0 0 2 0 0 5 7 3 5 T 2 0 3.8 70 8 

5 9 S / 7 0 T 2 5 0200580 5 T 2 5 4.4 70 8 

5 9 S / 7 0 T 2 7 0200597 5 T 2 7 4.9 70 9 

5 9 S / 7 0 T 3 0 0 2 0 0 6 0 3 5 T 3 0 5.5 70 10 

5 9 S / 7 0 T 4 0 0200610 5 T 4 0 6.6 70 12 

59S/70T 2P PUNTAS TORX®, 70 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• S e suministra en blíster de 2 unidades 

5 9 S / 7 0 T 2 0 - 2 P 

59S/150T PUNTAS TORX®, 150 MM 

m 
• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6,3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Acero de aleación, de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicación: Para todo tipo de tornillos 

BAHCO 

fio = Hd a 
5 9 S / 1 5 0 T 1 5 0200764 5 T 1 5 3.3 150 10 

5 9 S / 1 5 0 T 2 0 0200771 5 T 2 0 3.8 150 20 

5 9 S / 1 5 0 T 2 5 0200788 5 T 2 5 4.4 150 20 

5 9 S / 1 5 0 T 3 0 0200795 5 T 3 0 5.5 150 20 

394 

0201839 T 2 0 3.8 70 40 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/TR PUNTAS TORX® INVIOLABLE, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• L a s puntas T O R X 8 Inviolable tienen un orificio en el centro, que se adapta a tornillos 
T O R X 8 especia les en los que no encaja una punta T O R X 8 normal 

• En caja de plástico de 5 piezas 

1 1 w • I* mm *l ® 
5 9 S / T R 7 0198672 5 T R 7 1.99 25 4 

5 9 S / T R 8 0198689 5 T R 8 2.31 25 4 

5 9 S / T R 9 0198696 5 T R 9 2.50 25 4 

5 9 S / T R 1 0 0198702 5 T R 10 2.74 25 5 

5 9 S / T R 1 5 0198719 5 T R 15 3.27 25 5 

5 9 S / T R 2 0 0198726 5 T R 2 0 3.86 25 6 

5 9 S / T R 2 5 0198740 5 T R 2 5 4 .43 25 6 

5 9 S / T R 2 7 0198757 5 T R 2 7 4.99 25 6 

5 9 S / T R 3 0 0198771 5 T R 3 0 5.52 25 6 

5 9 S / T R 4 0 0 1 9 8 7 9 5 5 T R 40 6 .65 25 7 

59S/TR 3P PUNTAS TORX® INVIOLABLE, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

Acabado: Zinc fosfatado 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

Las puntas T O R X 8 Inviolable tienen un orificio en el centro, que se adapta a tornillos 
T O R X 8 especia les en los que no encaja una punta T O R X 8 normal 
En pequeño blíster de 3 piezas 

• 

• 

l i l i l í t w ® • 
D H H I mm I 

5 9 S / T R 1 0 - 3 P 0 2 0 1 5 2 5 T R 10 2.74 25 20 

5 9 S / T R 1 5 - 3 P 0201532 T R 15 3.27 25 20 

5 9 S / T R 2 0 - 3 P 0201549 T R 2 0 3.86 25 20 

5 9 S / T R 2 5 - 3 P 0201556 T R 2 5 4 .43 25 20 

5 9 S / T R 2 7 - 3 P 0201570 T R 2 7 4.99 25 20 

5 9 S / T R 3 0 - 3 P 0201587 T R 3 0 5.52 25 20 

5 9 S / T R 4 0 - 3 P 

BAHCO] 
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0201594 T R 4 0 5.65 25 20 
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RODAUIGO.SA www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O . S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/70TR PUNTAS TORX® INVIOLABLE, 70 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• L a s puntas T O R X 8 Inviolable tienen un orificio en el centro, que s e adapta a tornillos T O R X 8 

especia les en los que no encaja una punta T O R X 8 normal 

I O - <m m HH a 
5 9 S / 7 0 T R 1 5 0200627 5 T R 1 5 3.27 70 8 

5 9 S / 7 0 T R 2 0 0200634 5 T R 2 0 3.86 70 8 

5 9 S / 7 0 T R 2 5 0200641 5 T R 2 5 4 .43 70 8 

5 9 S / 7 0 T R 2 7 0200658 5 T R 2 7 4.99 70 9 

5 9 S / 7 0 T R 3 0 0200665 5 T R 3 0 5.52 30 9 

5 9 S / 7 0 T R 4 0 0200672 5 T R 4 0 6.65 70 10 

59S/H mm PUNTAS HEXAGONALES, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n caja de plástico de 5 piezas 

• M I mm H H I mm I a 
5 9 S / H 1 . 5 0198924 5 1.5 25 3 

5 9 S / H 2 0 1 9 8 9 5 5 5 2 25 3 

5 9 S / H 2 . 5 0198962 5 2.5 25 3 

5 9 S / H 3 0198986 5 3 25 3 

5 9 S / H 4 0 1 9 8 9 9 3 5 4 25 6 

5 9 S / H 5 0 1 9 9 0 1 3 5 5 25 6 

5 9 S / H 6 0199037 5 6 25 10 

5 9 S / H 8 0199051 5 8 25 12 

5 9 S / H 1 0 0 1 9 9 0 7 5 5 10 25 17 

BAHCO 
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/H " PUNTAS HEXAGONALES, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En caja de plástico de 5 piezas 

™ L L I 
I" mm I a 

5 9 S / H 1 / 4 0199266 5 1/4 25 5 

5 9 S / H 1 / 8 0199174 5 1/8 25 5 

5 9 S / H 1 / 1 6 0204205 5 1/16 25 5 

5 9 S / H 3 / 8 0204212 5 3/8 25 5 

5 9 S / H 3 / 1 6 0199228 5 3/16 25 5 

5 9 S / H 3 / 3 2 0199136 5 3/32 25 5 

5 9 S / H 5 / 1 6 0199273 5 5/16 25 5 

5 9 S / H 5 / 3 2 0199204 5 5/32 25 5 

5 9 S / H 5 / 6 4 0199112 5 5/64 25 8 

5 9 S / H 7 / 3 2 0199242 5 7/32 25 8 

5 9 S / H 7 / 6 4 0199150 5 7/64 25 12 

5 9 S / H 9 / 6 4 0199198 5 9/64 25 15 

PUNTAS HEXAGONALES, 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• En pequeño blíster de 3 piezas 

|| # L L J a 1 S ' mm a 
5 9 S / H 3 - 3 P 0201662 1 3 25 20 

5 9 S / H 4 - 3 P 0201679 1 4 25 20 

5 9 S / H 5 - 3 P 0201686 1 5 25 20 

5 9 S / H 6 - 3 P 0201693 1 6 25 20 

BAHCO] 
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5 9 S / H 8 - 3 P 0201709 8 25 20 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com


R C D f l U I 6 0 . S . R . 
R O D A M I E N T O S V I G O , S - A . 

www. rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/50H PUNTAS HEXAGONALES, 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• E n caja de plástico de 5 piezas 

t o m i n 
731415 mm H H I mm I a 

5 9 S / 5 0 H 2 0200160 5 2 50 10 

5 9 S / 5 0 H 2 . 5 0200177 5 2.5 50 10 

5 9 S / 5 0 H 3 0200184 5 3 50 10 

5 9 S / 5 0 H 4 0200191 5 4 50 10 

5 9 S / 5 0 H 5 0200207 5 5 50 10 

5 9 S / 5 0 H 6 0200214 5 6 50 10 

5 9 S / 5 0 H 8 0200221 5 8 50 10 

59S/H B A L L PUNTAS HEXAGONALES CON BOLA, 89 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

Acabado: Zinc fosfatado 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

L a s puntas hexagonales con bola permiten trabajar en espacios reducidos. Para tornillos en 
espacios reducidos o en ángulo 

• 

• 

• 

I O 9 mm H H 
I mm I 

a 
5 9 S / H 3 B A L L 0200689 5 3 89 20 

5 9 S / H 4 B A L L 0200696 5 4 89 20 

5 9 S / H 5 B A L L 0200702 5 5 89 20 

5 9 S / H 6 B A L L 0200719 5 6 89 20 

5 9 S / H 8 B A L L 0200726 5 8 89 20 

59S/H B A L L 3P PUNTAS HEXAGONALES CON BOLA, 89 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para cualquiertornillo 

• L a s puntas hexagonales con bola permiten trabajar en espacios reducidos. Para tornillos en 
espacios reducidos o en ángulo 

• S e s u m i n s i t r a e n b l i s t e r d e 3 p i e z a s 

http://rodavigo.net


R C D f l U I 6 0 . S . R . 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www. rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/R PUNTAS R O B E R T S O N , 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• L a s puntas Robertson se pueden utilizar con una mano y a que la punta cónica sujeta el 
tornillo, adecuadas para espacios reducidos. E s t a forma permite introducir la punta en 
profundidad, tener mayor superficie de contacto, y evitar el efecto expulsión 

• E n c a j a d e p l á s t i c o d e l O p i e z a s 

59S/R 3P PUNTAS R O B E R T S O N , 25 MM 

S9S/M-3P 
• R2 

Y:. 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• L a s puntas Robertson se pueden utilizar con una mano y a que la punta cónica sujeta el 
tornillo, adecuadas para espacios reducidos. E s t a forma permite introducir la punta en 
profundidad, tener mayor superficie de contacto, y evitar el efecto expulsión 

• En pequeño blíster de 3 piezas 

731415 
H H 
I mm I 

a 
5 9 S / R 1 - 3 P 0201631 1 #1 25 20 

5 9 S / R 2 - 3 P 0201648 1 #2 25 20 

5 9 S / R 3 - 3 P 0201655 1 # 3 25 20 

59S/50R PUNTAS R O B E R T S O N , 50 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Paracualquiertorni l lo 

• L a s puntas Robertson se pueden utilizar con una mano y a que la punta cónica sujeta el 
tornillo, adecuadas para espacios reducidos. E s t a forma permite introducir la punta en 
profundidad, tener mayor superficie de contacto, y evitar el efecto expulsión 

• En caja de plástico de 5 piezas 

5 9 S / R 1 0199310 10 # 1 25 5 

5 9 S / R 2 0199341 10 #2 25 5 

5 9 S / R 3 0199365 10 # 3 25 3 

http://rodavigo.net
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RODAUIGO.S.fl. www. rodavigo.net 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

+34 986 288118 
Servicio de AH. al Cliente 

PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

59S/TS mm PUNTAS TORQ-SET , 25 MM 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Zinc fosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

• Aplicaciones: Para aplicaciones en las que las tuercas/tornillos deban ir apretadas a un par 
específico. Muy común en la industria aeroespacial 

• E n caja de plástico de 5 piezas 

I O • V a l ® HmH a 
5 9 S / T S - 0 0199389 5 0 25 5 

5 9 S / T S - 1 0199396 5 1 25 5 

5 9 S / T S - 2 0199419 5 2 25 5 

5 9 S / T S - 3 0 1 9 9 4 3 3 5 3 25 5 

5 9 S / T S - 4 0199457 5 4 25 5 

5 9 S / T S - 5 0199518 5 5 25 5 

5 9 S / T S - 6 0199532 5 6 25 6 

5 9 S / T S - 8 0199556 5 8 25 6 

5 9 S / T S - 1 0 0199570 5 10 25 6 

59S/TW PUNTAS TRI-WING, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3 1 2 6 - C 6 . 3 , I S O 1173 

Acabado: Zinc fosfatado 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: S e usa como tornillo inviolable en diversos productos, sobre todo en 
electrónica 

En caja de plástico de 5 piezas 

• 

• 

• 

60 • V A I I* mm 'I a 
5 9 S / T W 0 0199617 5 T W 0 25 5 

5 9 S / T W 1 0199631 5 T W 1 25 5 

5 9 S / T W 2 0 1 9 9 6 5 5 5 T W 2 25 5 

5 9 S / T W 3 0199679 5 T W 3 25 5 

5 9 S / T W 4 0 1 9 9 6 9 3 5 T W 4 25 5 

5 9 S / T W 5 0199716 5 T W 5 25 5 

BAHCO 
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
59S/M PUNTAS XZN, 25 MM 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-C 6.3, I S O 1173 

Acabado: Zinc fosfatado 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

Aplicaciones: Para automoción. Es tos tornillos se usan en aplicaciones que requieren un 
par elevado 

En caja de plástico d e 1 0 piezas 

• • S i l <3/ I mm 

0199730 10 M3 25 

0199754 10 M4 25 

0199778 10 M5 25 

0199792 10 M6 25 

0199808 10 M8 25 

59S/PH COMBI 2P PUNTAS PHILLIPS/BOCA RECTA, 125 MM 

$ CD 

• Cuad rado :D IN3126 , I S O 1173 

• Acabado: Zincfosfatado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Aplicaciones: Los perfiles de boca recta y Phillips se usan en diversas aplicaciones 
eléctricas ya que facilitan el apriete y la flexibilidad al usuario final 

• 

• 

• 

L 

59S/M3 5 

59S/M4 5 

59S/M5 5 

59S/M6 5 

59S/M8 5 

5 9 S / P H 2 C O M B I - 2 P 

5 9 S / P H 3 C O M B I - 2 P 

K6750 ADAPTADOR 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126 E 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Punta hexagonal para tuercas y tornillos hexagonales 

• En caja de plástico que contiene 1 adaptador 

0203604 5.0 2 125 25 

3203611 3.0 3 125 25 
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

KM6750 ADAPTADOR MAGNÉTICO 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126 E 6 . 3 , I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con un potente imán 

• Punta hexagonal para tuercas y tornillos hexagonales 

• E n caja de plástico que contiene un adaptador 

lililí ^ 
731415 

f o 
•••Vali 

# 0 Hd a 
KM6750-6 0204601 1 6 mm 1/4" 11.5 50 25 

KM6750-7 0204618 1 7 mm 1/4" 12 50 28 

KM6750-8 0 2 0 4 6 2 5 1 8 mm 1/4" 12.5 50 31 

KM6750-10 0204649 1 10 mm 1/4" 14.5 50 36 

KM6750 -13 0204632 1 13 mm 1/4" 17 50 40 

KM6750-1 /4 0 2 0 4 5 9 5 1 1/4" 1/4" 10.5 50 22 

KM6750-3 /8 0204588 1 3/8" 1/4" 14.4 50 35 

K6625 ADAPTADORES 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-A6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Hexágono macho a cuadrado macho 1/4" DIN 3120-A6.3 

• Con bola 

K6638 ADAPTADORES 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-A6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• De hexágono macho a cuadrado macho 3/8" DIN 3120-A10 

• Con bola 

BAHCO 
402 

<6625-1/4 0204496 5 1/4" 1/4" 25 5 

<6638-3/8 0204557 5 3/8" 1/4" 38 25 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://rodavigo.net
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" " i -Z 
K6650 ADAPTADORES 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-A6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Hexágono macho a cuadrado macho DIN 3120 

• K6650-1/4-1P, en soporte de plástico 

• Con pivote (excepto K6650-1/4-1P con bola) 

K6650 -1 /4 -1P 

K66100 ADAPTADORES 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-A6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Hexágono macho a cuadrado macho DIN 3120 

• K66100-1/4: Con pivote 

• K66100-3/8: Conbo la 

CO <m ( Î ) # I mm I a 
K66100-1 /4 0204540 5 1/4" 1/4" 100 32 

K66100-3 /8 0204564 5 3/8" 1/4" 100 50 

K6660-QR ADAPTADOR DE A J U S T E RÁPIDO 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-A6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con sistema de ajuste rápido para bloquearlo 

• Hexágono macho a cuadrado macho DIN 3120 

• En estuche de plástico que contiene 1 adaptador 

• Con bola 

K6650-1 /4 3204526 5 1/4" 1/4" 50 18 

3204533 1/4" 1/4" 50 18 

K6650-3 /8 3204502 5 3/8" 1/4" 50 25 

K6650-1 /2 3204519 5 1/2" 1/4" 50 35 

http://rodavigo.net
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

KR653 ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con anilla de retención, no magnético 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

<R653 3204885 5 1/4" 1/4" 30 11 

KSR753 ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Acero inoxidable (manguito) 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con anilla de retención. No magnético 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• Aplicaciones: E n acero inoxidable, adecuado para uso con puntas de acero inoxidable 

• KSR753-1P,ensopor tedeplás t ico 

mm mm 1 m m 

K S R 7 5 3 0204892 5 1/4" 1/4" 75 30 

K S R 7 5 3 - 1 P 0204908 1 1/4" 1/4" 75 45 

KCB753 ADAPTADOR UNIVERSAL 

Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

Acabado: Cobre-berilio (manguito) 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Con anilla de retención, no magnético 

D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

Aplicaciones: Adecuada para apl icaciones que requieren un par elevado 

Alta resistencia al desgaste y la oxidación 

http://rodavigo.net
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

ADAPTADOR UNIVERSAL MAGNÉTICO 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6,3, I S O 1173 

• Acabado: Gris 

• Material: Acero VANADIO E X T R A 

• Con imán permanente y anillo de muelle 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• KM653-1P, en soporte de plástico, contiene un adaptador 

" I ^1 -Z 

0 
mm 

KMR653 ADAPTADOR UNIVERSAL MAGNÉTICO 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con imán permanente y anillo de muelle 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• KMR653-1P, contiene 1 adaptador 

731415 
<m o # : P H 

I mm I 
a 

K M R 6 5 3 0204922 5 1/4" 1/4" 11 60 15 

K M R 6 5 3 - 1 P 0204939 1 1/4" 1/4" 11 60 20 

KMR753 ADAPTADOR UNIVERSAL MAGNÉTICO 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con imán permanente y anillo de muelle 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• KMR753-1P, en soporte de plástico, contiene 1 adaptador 

731415 

KM653 1786915 5 1/4" 1/4" 10 50 12 
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PUNTAS ESTÁNDAR 1/4" 

KMR150 ADAPTADOR UNIVERSAL MAGNÉTICO 

• Cuadrado: 1/4" DIN 3126-E 6.3, I S O 1173 

• Acabado: Pavonado 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Con imán permanente y anillo de muelle 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• KMR150-1P, en estuche de plástico, contiene 1 adaptador 

KM653-QR ADAPTADOR MAGNÉTICO DE A J U S T E RÁPIDO 

• Cuad rado :D IN3126 -E6 .3 , IS01173 

• Material: Acero VANADIO E X T R A 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• Con imán permanente 

• KM653-QR-1P, en soporte de plástico 

K M 6 5 3 - Q R - 1 P 

14 

14 

60 

60 

15 

20 

KM753-QR ADAPTADOR MAGNÉTICO DE A J U S T E RÁPIDO 

• Cuadrado: DIN 3126-E6 .3 , I S O 1173 

• Material: Acero VANADIO E X T R A 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• Con imán permanente 

• E n estuche de plástico que contiene 1 adaptador 

K M 7 5 3 - Q R - 1 P 

KM653-SF ADAPTADOR ANGULAR 

• Cuadrado: DIN 3126-E6 .3 , I S O 1173 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• D I N 3 1 2 6 D 6 . 3 

• Con imán y movilidad angular para alcanzar lugares reducidos 

• E n estuche de plástico que contiene 1 adaptador 

<MR150 3204960 5 1/4" 1/4" 11 150 60 

<MR150-1P 3204977 1/4" 1/4" 11 150 65 

<M653-QR 0115983 1/4" 1/4" 

1848507 1/4" 1/4" 

3204830 1/4" 1/4" 15 75 40 
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PUNTAS ESPECIALES iZ 
K18NF PUNTAS PHILLIPS 

• Con rosca para atornilladores neumáticos, rosca 10-32NF 2A ( D U O F A S T ) . 
P. ej., destornillador automático DUOFAST , destornilladores B O S C H , F E I N , MAKITA o 
H O L Z - H E R 

• Acabado: Acero gris, engrasadas 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

a 

K19PZD PUNTAS POZIDRIV 

• Con rosca para atornilladores neumáticos, rosca 10-32NF 2A ( D U O F A S T ) 
P.ej. destornillador automático DUOFAST , destornilladores B O S C H , F E I N , MAKITA o 
H O L Z - H E R 

• Acabado: Acero gris, engrasadas 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 

m u m I mm I a 
K 1 9 P Z D - 2 N F 1586157 10 2 44.5 10 

K 1 9 P Z D - 2 M 5 1693237 10 2 44.5 10 

mm 
731415 

K 1 8 N F - 2 1347161 5 2 44.5 12 

K20TORX PUNTAS TORX® 

Con rosca para atornilladores neumáticos, rosca 10-32NF 2A ( D U O F A S T ) 
P.ej. destornillador automático DUOFAST , destornilladores B O S C H , F E I N , MAKITA o 
H O L Z - H E R 

Acabado: Acero gris, engrasadas 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para puntas 
• 

• 
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