
P E L A C A B L E S 

3419B PELACABLES PARA ELECTRICISTAS 

• Pa ra pelar y cortar alambres y cables en la gama de diámetros 0,1-6,0 mm, tales como: 
Alambres finos y alambres con aislamiento grueso de P V C de cualquier dureza 

• Alambres trenzados ,para cables planos también con filos múltiples en una sola operación 

• Cable doble aislado en dos pasos sin necesidad de ajuste 

• Longitud de aislante regulable de 3-16 mm (0,12 - 0,65 pulgadas) 

• Ligero, fabricado de una poliamida reforzada de fibra de vidrio casi irrompible, resistente a 
los químicos y corrosión 

• E l pelacables debe utilizarse únicamente para alambre de cobre y aluminio 

• N o . 3 4 1 9 E B h o j a d e r e p u e s t o 

3 4 1 9 B 1812416 1 145 

3419 E B 1812621 1 6 

ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

4130, 4131 ALICATES DE CORTE LATERAL 

Alicate de corte diagonal compacto diseñado según los procesos científicos ERGO™ 

I S O 5749 

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los ángulos del filo 

Lleva incorporado un muelle de apertura 

Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

l i l i lí 
731415 

• • • • • • • 
mm mm mm mm mm mm 

4130 

4131 

120 

120 

6.8 0.5 0.9 

6.8 0.5 0.9 

10 

10 

Micro 

F lush 

60 

60 

um 

D100019 3.3-1.5 

3100026 3.3-1.5 

BAHCO 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

4231 ALICATES DE CORTE OBLICUO 

• Alicate de corte oblicuo compacto diseñado según los procesos científicos ERGO™ 

• I S O 5748 

• Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza precisión de los ángulos del filo 

• Ángulo de corte de 20° 

• L leva incorporado un muelle de apertura 

• P a r a mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

A B C D 
mm mm 

F G 
mm mm mm mm 

4239 ALICATES DE CORTE OBLICUO 

Alicate de corte oblicuo compacto diseñado según los procesos científicos ERGO™ 

I S O 5748 

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los ángulos del filo 

Ángulo de corte de 45° 

L leva incorporado un muelle de apertura 

Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

lililí 
731415 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm a 

3.0 1.5 5.5 0.3-1.0 

4430 ALICATES DE BOCA PLANA 

Alicate de boca plana compacto diseñado según los procesos científicos ERGO™ 

I S O 5745 

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

Rectificado en máquina de C N C que garantiza precisión 

Lleva incorporado un muelle de apertura 

Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

Boca lisa 

mm mm mm mm mm a 
1.0 4.0 

BANCO 
570 

4231 0100033 3 119 9 13 15 3 . 5 1 5 0.3-1.25 =lush 55 

4239 0100088 3 129 19 9 7 Flush 60 

mm Tim 

4430 0100040 3 135 26 3 7 65 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

4830, 4831 ALICATES DE BOCA PLANA SEMI-REDONDA 

• Alicate de boca plana semirredonda compacto diseñado según los procesos científicos 
ERGO™ 

• I S O 5745 

• Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza precisión 

• L leva incorporado un muelle de apertura 

• Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

• 4830: Boca lisa 

• 4831 : Boca dentada 

I O l i l i l í A B c D E F 
M 

4830 0100057 3 135 25 9 7 1.0 1.0 60 

4831 0 1 0 3 3 9 3 3 135 25 9 7 1.0 1.0 60 

4833 ALICATES DE BOCA SEMI-REDONDA CURVADA 60° 

Alicate de boca semirredonda punta curva compacto diseñado según los procesos 
científicos ERGO™ 
I S O 5745 

Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

Rectificado en máquina de C N C que garantiza precisión 

Lleva incorporado un muelle de apertura 

Punta curva a 60° 

Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

Boca lisa 

4833 3100064 3 130 23 9 7 1.0 1.0 60 

BAHCO 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

4530 ALICATES BOCA REDONDA 

• Alicate de boca redonda compacto diseñado según los procesos científicos ERGO™ 

• I S O 5745 

• Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Mangos bimateriales ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor 
agarre 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza precisión 

• L leva incorporado un muelle de apertura 

• P a r a mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica 

lililí 
731415 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm a 

4530 0100095 3 135 22 g 7 1.6 3 . 8 60 

9733 JUEGO DE ALICATES PARA MECÁNICA DE PRECISIÓN 

• Juego de al icates para mecánica de precisión en un práctico estuche. 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

2646M- 2649 S E R I E BELZER ALICATES DE CORTE DIAGONAL 
CABEZA OVALADA 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Fi los templados por inducción 63-65 H R C 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• L a capacidad de corte que se da e s para cable de cobre 

• 2 6 4 6 R K con recogevirutas 

lililí <£ 
731415 

mm mm mm mm 
F 

mm mm K a 
2646 M 1487928 1 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-0.8 Ultra 44 

2646 R 1304706 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46 

2646 R K 1496678 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46 

2646 R A 1834838 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46 

2666 0058006 1 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.3-1.6 Micro 50 

2649 0 0 5 8 0 1 3 1 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88 

2646 - 2648A S E R I E BELZER ALICATES DE CORTE DIAGONAL 
CABEZA CÓNICA 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Pulido brillante 

Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de losf i los; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

Filos templados por inducción 63-65 H R C 

Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

Mangos en material sintético con muelle de apertura 

La capacidad de corte que se da e s para cable de cobre 

2646K, 2646AK, 2 6 6 6 F K K con recogevirutas 

lililí A B c D F V a mm mm mm mm mm A a 
2646 1304638 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46 

2646 K 1495862 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46 

2646 A 1304645 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46 

2646 A K 1396619 1 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46 

2666 F K 1066079 1 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.25 Ultra 49 

2666 F K K 1496593 1 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.25 Ultra 49 

2648 1304713 1 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88 

2648 A 1304720 1 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-1.6 Ultra 88 

BAHCO 
573 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

2787F S E R I E B E L Z E R ALICATES DE CORTE OBLICUO, 45°, 
CABEZA LARGA 
• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Fi los templados por inducción 63-65 H R C 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Ideal para trabajos de reparación y montaje de precisión 

• L a capacidad de corte que s e da e s para cable de cobre 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm 

G 
mm a 

2787G S E R I E B E L Z E R ALICATES DE CORTE OBLICUO, 45°, 
CABEZA LARGA EN R E L I E V E 
• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Fi los templados por inducción 63-65 H R C 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Ideal para trabajos de reparación y montaje de precisión 

• L a capacidad de corte que s e da e s para cable de cobre 

-
117.5 

B C D G 
mm mm mm 

2656/2656A S E R I E B E L Z E R ALICATES DE CORTE FRONTAL 

Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

Pulido brillante 

Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

Filos templados por inducción 58-60 H R C 

Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

Mangos en material sintético con muelle de apertura 

Extremo de corte en miniatura para espacios reducidos 

L a capacidad de corte que s e da e s para cable de cobre 

B C 
mm mm mm 

115 15 9 6 3.2 4 0 . 3 5 - 0 . 8 

115 15 9 6 3.2 4 0 . 3 5 - 0 . 8 

Micro 

F lush 

54 

54 

BANCO 
574 

Tim 
2787 F 1474270 117.5 18 1 0 5 6.7 0.2-1.0 Flush 51 

2787 G 0058020 18 1 0 3 6.7 3.2-0.8 =lush 51 

A 

2656 1304737 

2656 A 1304744 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

2646MF S E R I E BELZER ALICATES DE BOCA PLANA 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Superficie de agarre l isa de 20 mm con filos redondeados 

mm mm z : : a 
20 9 6 1.2 3.2 5 3 

2646MT S E R I E BELZER ALICATES DE BOCA REDONDA 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Fi los templados por inducción 63-65 H R C 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Boca redonda sin cantos afilados 

mm : mm mm mEm mm 

120 20 9 6 1.8 0.9 

2646MS S E R I E BELZER ALICATES DE BOCASEMIRREDONDA 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Fi los templados por inducción 63-65 H R C 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Mordazas l isas de 20 mm con filo redondeado 

lililí 

BAHCO 

a 

575 

2646 MF 1573683 120 

2646 MT 3058037 54 

A B C • E F 

2646 M S 1573768 120 20 3 1.2 0.8 56 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

2656S S E R I E B E L Z E R ALICATES DE CORTE FRONTAL 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Superficie de agarre lisa de 32 mm y filos redondeados 

A = C „ B , a 

mm mm mm mm mm mm ' 1 

2656 S 0058044 1 132 32 9 6 1.2 0.8 60 

2656R S E R I E B E L Z E R ALICATES DE CORTE FRONTAL, 
PUNTA CURVA 

• Material: Aleación de acero de alto rendimiento 

• Pulido brillante 

• Rectificado en máquina de C N C que garantiza la precisión de los filos; incrementa la 
Habilidad y consistencia 

• Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos 

• Mangos en material sintético con muelle de apertura 

• Superficie de agarre lisa de 29 mm con ángulo de 60° y filos redondeados 

IIIIIIIIIIII t =k A B c D E F c 
731415 mm mm mm mm mm mm 

2656 R 1473976 129 29 9 6 1.2 0.8 5 

a 
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71 ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

RX8130-RX8162 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL, 
C A B E Z A OVALADA 

• Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, a salvo de E S D (electroestática) 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para trabajo con cable y el montaje de circuitos impresos estándares 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

H i l l 
731415 

RX8130 0103003 
RX8131 0103010 
RX8132 0103027 
RX8140 0103034 
RX8141 0103041 
RX8142 0103058 
RX8150 0103133 
RX8151 0103140 
RX8152 0103157 
RX8160 0111534 
RX8161 0111541 
RX8162 0111558 

IH I A B C 
¡31415 m m m m m m 

133.5 
133.5 
133.5 
135.5 

8.5 
8.5 
8.5 
10.5 

8.0 
8.0 
8.0 
10.0 

° 
5 
5 
5 
6 

I 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

0.2-1.0 
0.1-1.0 
0.1-0.8 

0.2-1.25 

Micro 
Flush 
Ultra 
Micro 

68 
68 
68 
70 

10 
10 
10 

135.5 
135.5 
138.0 
138.0 
138.0 
147.0 
147.0 
147.0 

10.5 
10.5 
13.0 
13.0 
13.0 
16.0 
16.0 
16.0 

10.0 
10.0 
12.5 
12.5 
12.5 
16.0 
16.0 
16.0 

6 0.8 
6 0.8 
6 1.2 
6 1.2 
6 1.2 
8 1.6 

1.6 
1.6 

0.1-1.25 
0.1-1.0 
0.3-1.6 
0.2-1.6 

0.2-1.25 
0.4-2.0 
0.3-2.0 
0.3-1.6 

Flush 70 
Ultra 70 
Micro 73 
Flush 73 
Ultra 73 
Micro 97 
Flush 97 
Ultra 97 

RX 8143-RX 8145 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL 
C A B E Z A CÓNICA 

• Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, a salvo de E S D (electroestática) 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para trabajos de montaje donde la accesibil idad e s determinante 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

È O IIIIII 1 < m B C 
731415 mM mm mm 

RX8143 0103065 i 135.5 10.5 10 
RX8144 0103072 i 135.5 10.5 10 
RX8145 0103089 i 135.5 10.5 10 

mm a 
0.8 
0.8 
0.8 

0.2-1.25 Micro 68 
0.1-1.25 Flush 68 
0.1-1.0 Ultra 68 

•LINDSTRÖM' 
1188 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

RX8146-RX8148 

ra 
S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL, 
C A B E Z A CÓNICA Y R E L I E V E 

• Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, a salvo de E S D (electroestática) 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para trabajos en espacios reducidos y de reparación 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• • I l ' 
731415 

=3> A 
^ mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

F 
mm 

V 

ft a 
RX8146 0103096 135.5 10.5 10 6 0.8 0.2-1.0 Micro 68 

RX8147 0103102 135.5 10.5 10 6 0.8 0.1-1.0 Flush 68 

RX8148 0103119 135.5 10.5 10 6 0.8 0.1-0.8 Ultra 68 

RX 8149 S E R I E R X D E C O R T E DIAGONAL, C O R T A P U N T A S 

Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado pavonado 

Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 

herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

Ideales para trabajos con componentes de var ias patas y de reparación 

La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

è O lllll ^ A B c D E G H Se l A a 
^ 731415 mm mm mm mm mm mm mm mm I \  
RX8149 0103126 1 139.0 14 10 6 5 5 3.2 0.1-0.6 Flush 70 

•LINDSTRÖM' 
1189 
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71 ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

RX 8211 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 20°, 
C A B E Z A C O R T A 

• Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para reparaciones y en montajes de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

a A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D G 
mm mm 

RX8211 0103188 134.5 9.5 0.2-1.2 Flush 

mm 731415 

10 5 4.1 70 

RX 8247 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 45°, 
C A B E Z A L A R G A 

• Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para reparaciones y en montajes de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

IIIIII I ^ A B C D 

RX8247 0103164 143.0 18 10 6.7 0.2-1.0 Flush 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

RX 8248 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 45°, 
C A B E Z A L A R G A , EN R E L I E V E 

• Cortantes de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para reparaciones y en montajes de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

IIIIII 
731415 

RX8248 0103171 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm 

G 
mm 

143.0 18 

mm I \ 

0.2-0.8 Flush 
a 

72 
10 6 6.7 

RX 8233 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E P U N T A S MICRO 

( £ ) 

Cortantes de precisión con micro puntas, diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado pavonado 

Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

Mangos bi-componente en material sintético, a salvo de E S D (electroestática) 

Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

Ideales para reparaciones y aplicaciones de precisión 

La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

149.0 22.3 

D 
mm 

0.1-0.65 Flush 

® 
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71 ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

RX 8234 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E P U N T A S MICRO 

d m © 8 • Cortantes de precisión con micro puntas, diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos bi-componente en material sintético, a salvo de E S D (electroestática) 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Ideales para reparaciones y aplicaciones de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

A 
mm 

B 
mm 

c 
mm 

D 
mm 

G 
mm 

RX8234 0113538 141.0 14.2 10.6 7.0 3.2 0.05-0.4 Flush 62 

mm 731415 

RX 8237 S E R I E R X A L I C A T E S D E C O R T E P U N T A S MICRO 

Cortantes de precisión con micro puntas, diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado pavonado 

Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia 

Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

Mangos bi-componente en material sintético, a salvo de E S D (electroestática) 

Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

Ideales para reparaciones y aplicaciones de precisión 

La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

731415 

RX8237 0113545 

I H 
mm mm 

144.0 17.4 10.6 7.0 4.1 

mm 

0.1-0.65 Flush 65 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
RX 7490 S E R I E R X A L I C A T E S D E SUJECIÓN A L I C A T E S 

D E B O C A PLANA 

u Al icates boca plana de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

• Micro-Toque: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar el alicate entre el Índice 
y el pulgar en trabajos de precisión 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Mordazas de agarre suave de 20 mm y bordes redondeados 

mi mu 
731415 

A B C D 
mm mm mm mm 

146.5 20 

E 
mm 

F 
mm 

6.7 1.2 3.2 70 RX 7490 0103195 10 9 

RX 7590 S E R I E R X A L I C A T E S D E B O C A R E D O N D A 

(erao^ Alicates cabeza redonda de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado cromado 

Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

Gran dureza 42-46 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

Micro-Toque: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar el alicate entre el Índice 
y el pulgar en trabajos de precisión 

Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

Cabeza redonda, mordazas l isas sin bordes afilados 

A 
mm 

B C 
mm 
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RX 7890, RX 7891 S E R I E R X A L I C A T E S D E B O C A S E M I R R E D O N D A L A R G A 

a i ir 

Alicates boca semirredonda de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado cromado 

Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

Gran dureza 42-46 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

Micro-Toque: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar el alicate entre el Índice 
y el pulgar en trabajos de precisión 

Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

Mordazas de 32 mm y bordes redondeados 

R X 7890 con mordazas l isas 

R X 7891 con mordazas dentadas 

1 

10 

158.5 

158.5 

32 

32 

1.2 

1.2 

0.8 

0.8 

72 

72 

• 

• 

• 

• 

• 
RX 7891 

RX 7890 
• 

• 

mm Tim Tim mm 

RX 7890 0103218 

RX 7891 0103225 

RX 7892 S E R I E R X A L I C A T E S D E B O C A S E M I R R E D O N D A CON 
P U N T A S C U R V A D A S 

• Al icates boca semirredonda diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

• Micro-Toque: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar el alicate entre el Índice 
y el pulgar en trabajos de precisión 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Mordazas l isas de 29 mm y punta curvada a 60° con bordes redondeados 

I I I 
731415 

>LINDSTROM* 
1194 

A B C D E F 

RX 7892 0103232 155.5 29 9 6.7 1.2 0.8 73 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
RX 7893 S E R I E R X A L I C A T E S D E B O C A S E M I - C I R C U L A R 

(erao^ • Al icates boca semirredonda de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™ 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos bi-componente en material sintético, E S D (electroestática) seguro 

• Micro-Toque: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar el alicate entre el Índice 
y el pulgar en trabajos de precisión 

• Resorte-muelle que limita la tensión muscular a lo largo del ciclo de trabajo de la 
herramienta y puede ser ajustado en 3 posiciones o eliminado 

• Mordazas l isas de 20 mm y bordes redondeados 

Hill II 
731415 

A B C D E F 
mm mm mm 

RX7893 0103249 

mm mm 

146.5 20 6.7 1.2 0.8 

R X 0 1 S E R I E R X M U E L L E D E R E T O R N O 

• 5 muelles para al icates serie Rx en bolsa de plástico 

9 71 

RX01 0103263 5 
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71 ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

TRX8180 A L I C A T E D E C O R T E L A T E R A L - F O S F A T A D O 

• Alicate de corte lateral de altas prestaciones 

• ISO 5749 

• Acabado pavonado, tratamiento anti-corrosión 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones, mangos bi-componente, una superficie 
termoplástica sobre polipropileno duro para un mejor agarrre 

• Filos de corte endurecidos por inducción 

• Filos progresivos, la curvatura progresa a lo largo de la hoja para cortar material duro como 
alambre de piano cerca del eje y material blando como cobre o cable aislado en la punta 

• Tornillo de unión que ofrece un excelente accionamiento y maximiza la alineación de los 
filos de corte 

• Altas prestaciones: Rediseñado para un óptimo rendimiento en el corte con el mínimo 
esfuerzo 

• Equipado con un muelle de apertura que puede activarse o desact ivarse con el dedo 

TRX8180 0112272 5 210 21 29 11 2.5 1.5 21 4.5 3.0 2.5 304 

P6160 A L I C A T E D E C O R T E L A T E R A L - F O S F A T A D O 

• Alicate de corte lateral desarrollados de acuerdo a las normas del proceso cientiífico 
ERGO™ 

• Dimensiones de acuerdo a la norma ISO 5749 

• Acabado pavonado, tratamiento anti-corrosión 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones, mangos ERGO™ bi-componente, una 
superficie termoplástica sobre polipropileno duro para un mejor agarrre 

• Filos de corte endurecidos por inducción 

• Alicate de corte lateral con bisel full flush diseñado para cortar suavemente todo tipo de 
piezas de plástico 

• Tornillo de unión que ofrece un excelente accionamiento y maximiza la alineación de los 
filos de corte 

• Cabeza redondeada que mejora la accesiblidad en espacios reudcidos 

• Equipado con un muelle de apertura que puede activarse o desact ivarse con el dedo 

• Capacidad máxima de corte: 1,5 mm en cobre y 3 mm en plástico y PA (Nylon) 

mu i 

>LINDSTROM* 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
8130-8162 S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL 

C A B E Z A OVALADA 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para trabajo con cable y el montaje de circuitos impresos estándares 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• Filos en " J " para pelar y cortar cable de cobre aislado 

• "CO" : Mango en material conductivo 

6 0 I I IIII 
731415 

A 
mm 

B 
mm mm 

F 
mm mm 

V 
K a 

8130 0050918 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.2-1.0 Micro 43 

8131 0050925 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-1.0 Flush 43 

8131 CO 0051519 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-1.0 Flush 43 

8132 0050932 10 108.0 8.0 8.0 5 0.8 0.1-0.8 Ultra 44 

8140 0050949 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46 

8140 CO 0051533 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.25 Micro 46 

8141 0050987 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.25 Flush 45 

8141 CO 0051557 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.25 Flush 45 

8142 0051007 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46 

8142 CO 0051564 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Ultra 46 

8150 0051113 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.3-1.6 Micro 50 

8150 CO 0051670 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.3-1.6 Micro 50 

8150 J 0051137 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 Max 0.5 Micro 50 

8151 0051199 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.6 Flush 49 

8151 CO 0051694 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.2-1.6 Flush 49 

8152 0052097 10 112.5 12.5 12.5 6 1.2 0.1-1.25 Ultra 49 

8160 0051229 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88 

8160 CO 0051724 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.4-2.0 Micro 88 

8160 J 0051250 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 Max 0.5 Micro 87 

8161 0051328 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-2.0 Flush 88 

8161 CO 0051748 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-2.0 Flush 88 

8162 0051335 10 125.0 16.0 16.0 8 1.6 0.3-1.6 Ultra 88 

>l-IIMDSTROM' 
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71 ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

8143-8165 S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL 
C A B E Z A CÓNICA 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para trabajos de montaje donde la accesibil idad e s determinante 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• "CO" : Mango en material conductivo 

mm 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
16.0 
16.0 

8144 CO 0051601 

8154 CO 0052233 
8155 
8163 

0052110 
0051342 

8163 CO 0051762 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

110.0 
110.0 
110.0 
110.0 
112.5 
112.5 
112.5 
112.5 
125.0 
125.0 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
16.0 
16.0 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 

mm 

0.2-1.25 
0.2-1.25 
0.2-1.25 
0.1-1.0 
0.3-1.6 
0.2-1.6 
0.2-1.6 

0.2-1.25 

Micro 
Flush 
Flush 
Ultra 
Micro 
Flush 
Flush 
Ultra 

46 
46 
46 
46 
49 
49 
49 
49 

1.6 0.4-2.0 Micro 88 
1.6 0.4-2.0 Micro 88 

8164 
8165 

0052141 
0052158 

10 125.0 16.0 16.0 1.6 0.3-2.0 Flush 88 
10 125.0 16.0 16.0 1.6 0.3-1.6 Ultra 88 

8165 CO 0052288 10 125.0 16.0 16.0 1.6 0.3-1.6 Ultra 88 

8146-8158 S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL C A B E Z A 
CÓNICA Y EN R E L I E V E 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para reparaciones y espacios reducidos 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• "CO" : Mango en material conductivo 

H i l l 
731415 

<m A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

F 
mm mm 

V 
A a 

8146 0051076 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.2-1.0 Micro 46 
8147 0051083 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-1.0 Flush 46 
8148 0051090 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-0.8 Ultra 45 
8148 CO 0051656 10 110.0 10.0 10.0 6 0.8 0.1-0.8 Ultra 45 
8156 0051212 10 112.5 12.5 12.5 6 1.0 0.3-1.25 Micro 49 
8157 0052127 10 112.5 12.5 12.5 6 1.0 0.2-1.25 Flush 49 
8158 0052134 10 112.5 12.5 12.5 6 1.0 0.2-1.0 Ultra 49 

•LINDSTRÖM' 
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8143 0051021 
8144 0051045 

8145 0051052 
8153 0051205 
8154 0052103 

3 
3 
3 
3 
3 
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Servicio de Att. al Cliente 

ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
8149 

A 

S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL A L I C A T E S 
D E P U N T A S 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para trabajar con componentes de var ias patas y reparaciones 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

A B C O E 0 H 
mm mm mm mm mm mm mm I 

8149 0051106 10 114 14 5 6 5 5 3.2 0.1-0.6 Flush 48 

mm 731415 

8211 

A 

S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 20° 
C A B E Z A C O R T A 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para para reparaciones y montajes de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

8211 0101030 

A 
mm 

110 

B 
mm 

9.5 10 

G 
mm 

4.1 

mm 

0.2-1.2 Flush 

l a 
43 

•LIIMDSTROM' 
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Ti ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

8247 S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 45° 
C A B E Z A L A R G A 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para para reparaciones y montajes de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• "CO" : Mangos en material conductivo 

i m i i • r=fr A B C 
731415 ^ mm mm mm 

8247 0051397 117.5 18 10 

8247 CO 0051809 117.5 18 10 

I 
6 

6 

2 
6.7 

6.7 

1/ 

0.2-1.0 Flush 51 

0.2-1.0 Flush 51 

a 

8248 S E R I E 80 A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 45°, 
C A B E Z A L A R G A Y EN R E L I E V E 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado pavonado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 63-65 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideales para para reparaciones y montajes de precisión 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• "CO" : Mangos en material conductivo 

Hil l 
731415 

8248 0051427 

8248 CO 0051823 

117.5 

117.5 

18 

18 

10 

10 

6.7 

6.7 

0.2-0.8 Flush 

0.2-0.8 Flush 

51 

51 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
813/814 S E R I E 80 R E C O G E V I R U T A S 

• Accesorio patentado de la Serie 80 que sujeta los cables cortados, evitando daños e 
impidiendo que las virutas vuelen a la zona de montaje 

• Los recoge-virutas para las referencias 8130 y 8140 pueden ser desmontados de una y 
usados en otra herramienta de estas ser ies 

8130-8132, RX 8130-8132 

8140-8148, RX 8140-8148 
813 0055852 4 

814 0055845 4 

7190, 7191 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E C O R T E DIAGONAL 
C A B E Z A CÓNICA 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• "CO" : Mangos en material conductivo 

lililí 
731415 

7190 0052479 

7190 CO 0052790 

7191 0052509 

7191 CO 0052806 

10 

1 

A 
mm 

109 

109 

mm 

0.2-1.0 

0.2-1.0 

I 
0.1-1.0 

Micro 

Micro 

Flush 

Flush 

50 

50 

50 

50 

F 
mm mm mm mm 

109 9 9 5 

109 9 9 5 0.1-1.0 
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Ti ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

7280 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O , 
ÁNGULO I N V E R T I D O 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideal para trabajos en espacios reducidos 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

• l i l i 
731415 

7280 0052523 

A 
mm 

118 

B C D 
mm mm mm 

18 9 6 

G 
mm mm I \ 

3.5 0.2-08 Flush 54 

7285 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E C O R T E O B L I C U O 

(2) 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Ideal para reparaciones y montajes en espacios reducidos 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

IIIIII II G 
mm mm I \ ' 1 

6.7 0.2-1.0 Flush 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
7290,7291 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E C O R T E F R O N T A L 

(2) 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Alicate de corte frontal, ideal para espacios reducidos 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

I O • I I I 
731415 

7290 0052547 

7291 0052554 

108 

108 

10.5 

10.5 

15 

15 

0.35-1.25 

0.35-1.25 

a 
Micro 

Flush 

56 

56 

7293 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E C O R T E F R O N T A L 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado cromado 

Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

Alicate de corte frontal, ideal para espacios reducidos 

La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

A B C G 
mm mm mm mm 

0.35-1.0 Flush 56 

> LINDSTRÖM' 
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mm 

7293 0052592 10 108 3 10.5 3 
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71 ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

7292 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E C O R T E F R O N T A L 

t k 
V \ A 
l. D n 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del 
ángulo de corte y de las ca ras de contacto, aumentando la Habilidad y consistencia 

• Filos de precisión templados por inducción 58-60 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte 

• Mangos de material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• E l pequeño tamaño de su cabeza lo hace ideal para trabajos en espacios reducidos 

• La capacidad de corte que se describe e s para hilo de cobre 

A B C D E F 
mm mm mm mm mm mm ' mm 

115 15 9 6 3.2 4 0.35-0.8 Flush 54 

731415 

7292 0052578 

7490 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E SUJECIÓN A L I C A T E S D E 
B O C A PLANA 

( A ) ff 

u Material: Aleación de acero de altas prestaciones 
• Acabado cromado 
• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 

Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Mordazas de agarre l isas de 20 mm y bordes redondeados 

• "CO" : Mangos de material conductivo 

IIIIII II 
731415 

7490 0052646 
i m 

1 120 

1 120 

20 

20 

1.2 

1.2 

3.2 

3.2 

53 

53 

B C D E 
mm mm mm 

7490 c o 0052875 

1204 
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ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN ra 
7590 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E B O C A R E D O N D A 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Cabeza redonda, mordazas l isas sin bordes afilados 

• "CO" : Mangos de material conductivo 

• l i l i 
731415 

7590 0052660 

7590 CO 0052882 

1 
120 

120 

1 
20 

20 

9 

9 

1.8 

1.8 

0.9 

0.9 

a 
54 

54 

D 
mm mm nm 

7890, 7891 S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E B O C A S E M I R R E D O N D A 

Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

Acabado cromado 

Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

Gran dureza 42-46 H R C 

Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

Mangos material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

Boca semirredonda, mordazas de 32 mm y bordes redondeados 

7890 con mordazas l isas 

7891 con mordazas dentadas 

"CO": Mangos de material conductivo 

A 
mm mm 

c 
mm 

D 
mm mm mm a 

132 32 9 6 1.2 0.8 60 

132 32 9 6 1.2 0.8 60 

132 32 9 6 1.2 0.8 59 

132 32 9 6 1.2 0.8 59 
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Ti ALICATES PARA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE PRECISIÓN 

7892 

• I I 

S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E B O C A S E M I R R E D O N D A , 
P U N T A S C U R V A D A S 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Mordazas l isas de 29 mm y punta curvada a 60° con bordes redondeados 

mm mm mm 

7893 

(2) I l 

S E R I E S U P R E M E A L I C A T E S D E B O C A S E M I R R E D O N D A 
C O R T A 

• Material: Aleación de acero de altas prestaciones 

• Acabado cromado 

• Fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión aumentando la 
Habilidad y consistencia 

• Gran dureza 42-46 H R C 

• Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de las bocas 

• Mangos material sintético, a salvo de E S D (electroestática) con muelle de retorno 

• Cabeza corta semirredonda con mordazas l isas de 20 mm y bordes redondeados 

limili 
731415 

A 
mm 

7893 0052769 120 

B C 
mm mm 

20 9 

D 
mm 

E 
mm 

1.2 

F 
mm 

0.8 

HS6000 C O R T A N T E U N I V E R S A L 

• Cortante universal especial para Kevlar 

• Hojas de acero al carbono con una dureza de 57-59 H R C 

• Una de las hojas dentada para evitar que se deslice el material al cortarse 

• Tornillo de precisión en la unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos 
de corte 

• Cómoda de usar a la vez que ofrece una precisión y duración optimizada, ajustándose a 
ambos manos 

• Los mangos E S D anti-deslizantes ofrecen un agarre seguro y confortable 

• Diseñada para cortar p iezas de Kevlar que se utilizan en fibra óptica y otros tipos de cable 

• Ideal para muchas otras aplicaciones como corte de aislantes, cables, material trenzado de 
todo tipo 

lililí a 
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7892 0052738 129 29 9 6 1.2 0.8 59 

6 

A B C D E F 

HS6000 0113781 145.0 29.0 12.7 6.4 2.2 2.0 33 
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