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ILUMINACIÓN 
El programa de iluminación de Bahco contiene 
lámparas profesionales de gran potencia aplicables 
en diferentes formas para iluminar su lugar de trabajo. 
La gama incluye desde p e q u e ñ a s y ligeras lámparas 
portátiles, sin cable, que se pueden utilizar en 
cualquier lugar, hasta lámparas específicas para 
trabajar bajo el capó o lámparas específicas para 
iluminar grandes superficies. 

http://www.rodavigo.net
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LÁMPARAS PORTÁTILES A BATERÍA 

Capa interior: 
Policarbonato 

Capa exterior: 
Caucho 

t e r m o p l à s t i c o 

Capa 
central: A B S 

L E D s de 5mms 
"bIanco/bIanco" 

Regulador lineal/ 
disipador de calor 

Control de potencia Conector MoIex 

Soporte de Batería 
rígido de A B S 

Batería Ni-MH 
9.6V 900mAh 

En las imágenes superiores se puede apreciar la tecnología de las lámparas tubulares portátiles a baterías (BL30 / 
BL60 /BL80) . E l mismo d i s e ñ o electrónico y especif icaciones se pueden aplicar también a las lámparas portátiles 
compactas a batería (BL15) . 

ESTRUCTURA 

ELECTRÓNICA 

CABLES 

TECNOLOGÍA DE 
BATERÍA 

3 capas, tubo de policarbonato moldeado en P C B con tapa 
deslizante moldeado, centro en A B S y T P R en exterior 

Gestión de potencia digital, que alimenta L E D s de fósforo extra 
blanco que incrementa la vida de la lámpara 

Conexión Molex sin soldaduras para un funcionamiento resistente 
a impactos 

8 x 1.2V pilas sel ladas y acopladas en un soporte rígido acoplado al 
P C B , protegido en el tubo 

L a batería de níquel e s gestionada por el chip de potencia que 
alimenta los L E D con la máxima eficiencia en cualquier condición 

El dispositivo de potencia garantiza que los L E D s no se 
sobrecarguen, independientemente del estado de la batería 

Mantiene una producción de luz universal en cualquier situación e 
incrementa la vida de la lámpara 
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B L 1 5 LÁMPARA COMPACTA PORTÁTIL A BATERÍA DE 
15LEDS 
Para los espacios más reducidos 

• Compacta y ligera 
• Correa, imán, clip y cargador base para su comodidad 
• Luz blanca de 1000 LUX 

B L W 8 4 W LÁMPARA D E 84W C O N C A B L E 

De gran potencia , para interiores y exteriores 

• Con botón de encendido y brazo soporte multiposición 

• Práctico, con fácil acceso a las bombillas y disponibilidad piezas 
de repuesto 

• De gran potencia, pero segura, con un alto ratio IP: [IP54] 

B L X 1 2 0 LÁMPARA PARA TRABAJOS BAJO CAPÓ, 
120 LEDS 
La lámpara a baterías para mecánicos 

• A baterías para un uso más flexible 
• 120 L E D S de potente de luz blanca 
• Tubo robusto de policarbonato con mango y tapón en PVC 
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LÁMPARAS INALÁMBRICAS Y ACCESORIOS 

B L 3 0 / B L 6 0 / B L 8 0 LÁMPARAS 

Lámpara inalámbrica tubular L E D 

Construcción de triple capa 

Resistente a temperaturas y químicos 

Autonomía: 4 horas (BL30 & BL60) y 3.5 horas (BL80) 

Tiempo de carga: 1.5 horas (Ni-Mh) 

Sal ida LUX: 

BL30: 1.200 LUX 

BL60: 1.700 LUX 

BL80: 2.000 LUX 

Ratio IP: 54 

H i l l -ssa I mm I 

BL30 0164349 1 60x351x110 351 0.35 

BL60 0164356 1 60x395x120 395 0.42 

BL80 0164363 1 60x437x120 437 0.48 

B L 1 5 LÁMPARAS 

Lámpara inalámbrica compacta de 15 L E D s 

Construcción de doble capa 

Resistente a a temperaturas extremas y químicos 

Autonomía: 6 horas 

Tiempo de carga: 3 horas 

Sal ida LUX: 1.000 

Ratio IP: 65 

Incluye imán 

B L X 1 2 0 LÁMPARAS 

Lampara bajo capó, 120 L E D s 

Autonomía: 3 horas 

Tiempo de carga: 2,5 horas (Ni-Mh) 

Sal ida LUX: 500 

Ratio IP: 54 

Sistema de enganche telescópico lateral 

Longitud Mín: 1260 mm 

Longitud Máx: 2030 mm 

BLX120 0164400 90x1185x185 2.6 

BAHCO 
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BL15 0164332 75x355x85 181 D.175 
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LÁMPARAS INALÁMBRICAS Y ACCESORIOS 

BL30/60/80WC A C C E S O R I O S 

BL60/80WC 0185696 1 80x70 0.14 

BL30/60/80CLC A C C E S O R I O S 

BL30/60/80CLC 0185689 1 90x35 0.04 

BL15WC A C C E S O R I O S 

B L 1 5 C L C A C C E S O R I O S 

BL15CLC 0185641 1 90x35 0.04 

BL15MAG A C C E S O R I O S 

BL15MAG 0185658 1 18x29 0.02 

BAHCO 
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LÁMPARAS INALÁMBRICAS Y ACCESORIOS 

B L 1 5 B A S E A C C E S O R I O S 

• Base de carga para BL15 

BLX120WC A C C E S O R I O S 

• Cargador universal de pared para BLX120 

BLX120WC 0169054 50x265x55 0.215 

BL15BASE D185665 5 55x75x85 0.10 

LÁMPARAS Y ACCESORIOS 

BLW42W/BLW84W LÁMPARAS 

• Lámpara de trabajo 

• Cuerpo A B S , altamente resistente a golpes 

• Bombillas f luorescentes compactas 

• Bombillas de 26 W, 32 W o 4 2 W 

• Base de sujección: GX24q-4 (BLW42W) y GX24q-5 (BLW84W) 

• Bombillas 1x42 W para BLW42W 

• Bombillas 2x42 W para BLW84W 

• Tipo de cable 5 m (reemplazable) 

• Ratio L U X : 
• BLW42W: 685 
• BLW84W:1200 

• Ratio IP: 54 

• Sal ida 230 V 

BLW42W 

BLW84W 

0164387 

0164394 

230 

230 

370x270x200 

370x270x200 

3.7 

3.8 
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LÁMPARAS Y ACCESORIOS 

B L 1 1 W LÁMPARAS 

• Lámpara de taller de 11 W, 230 V 

• Sal ida L U X : 600 

• Ratio IP: 54 

• Resistente a los químicos 

• Cable de 5 m 

• D i s e ñ o no rodante 

BAHCO 
731 

BL11VV D164370 230 55x448x120 D.72 
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