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LLAVES 

8070V - 8074V L L A V E A J U S T A B L E 

IEC 60900 ^ 1 H M / ¡ £ \ [ ( g S ) 

• Llave ajustable moleta central aislada 

• Para trabajos en quipos de baja tensión hasta 1000 voltios 

• I S O 6 7 8 7 , I E C 6 0 9 0 0 , c e r t i f i c a d o V D E 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Acabado: Cromado y con tratamiento anti-corrosión 

• 3 capas de aislamiento de diferentes colores 

• La mordaza móvil se desliza fácilmente gracias al suave movimiento de la moleta 

l i l i l í 
731415 

<*=^' 
A B 

mm 
C D a 

8070V 0121519 2 165 20 5.5 12 175 

8071V 0121526 2 205 24 7.5 13.5 250 

8072V 0121533 2 260 29 9 16 405 

8073V 0121540 2 310 36 11 19 650 

8074V 0121557 2 390 43 13 24 1350 

8071VLT - 8073VLT L L A V E A J U S T A B L E 

• Llave ajustable de seguridad total 

• Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios 

• I E C 60900 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• Acabado: Cromado y con tratamiento anti-corrosión 

• 3 capas de aislamiento de diferentes colores 

• La mordaza móvil se desliza fácilmente gracias al suave movimiento de la moleta 

IEC 60900 Yx 

» n mm mm a 
8071VLT 0121564 205 29 8 14 330 

8072VLT 0121571 255 34 9 17 650 

8073VLT 0121588 305 39 10 20 1000 
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*2 LLAVES 

6MV L L A V E F I J A D E UNA B O C A 

• Llave fija de una boca aislada 

• Para trabajos en equipos de baja tensión, hasta 1000 voltios 

• I E C 60900, tolerancia de apertura de acuerdo a la ISO 6 9 1 , certificado V D E 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• 2 capas de aislamiento e n 2 colores las l laves de 6-16 mm 

• 3 capas de aislamiento en 3 colores las l laves de 17-32 mm 

EC6O90O ^ 1Í1IW 

Hill II < 
731415 i 1 a 

6MV-6 0120833 5 6 92 3.7 15.0 25 

6MV-7 0120840 5 7 92 3.7 17.5 30 

6MV-8 0120857 5 8 92 4.0 18.0 40 

6MV-9 0120864 5 9 98 4.0 21.0 45 

6MV-10 0120871 5 10 108 5.0 24.0 55 

6MV-11 0120888 5 11 116 5.0 26.0 60 

6MV-12 0120895 5 12 125 5.5 28.0 70 

6MV-13 0120901 5 13 135 5.5 31.0 75 

6MV-14 0120918 5 14 140 6.0 31.0 85 

6MV-15 0120925 5 15 150 6.0 33.0 90 

6MV-16 0120932 5 16 157 6.5 34.0 105 

6MV-17 0120949 3 17 162 6.5 37.0 120 

6MV-18 0120956 3 18 170 7.0 39.0 145 

6MV-19 0120963 3 19 175 7.0 42.0 150 

6MV-20 0120970 3 20 180 7.5 43.0 170 

6MV-21 0120987 3 21 184 7.5 46.0 190 

6MV-22 0120994 3 22 193 7.5 47.0 190 

6MV-23 0121007 3 23 203 8.0 49.0 220 

6MV-24 0121014 3 24 210 8.5 51.0 275 

6MV-27 0121021 2 27 225 9.5 59.0 370 

6MV-30 0121038 2 30 240 10.0 63.0 470 

6MV-32 0121052 2 32 250 10.0 68.0 530 
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LLAVES 

2MV L L A V E E S T R E L L A A C O D A D A D E UNA B O C A 

• Llave estrella acodada de una boca 

• Para trabajar en equipos de baja tensión, hasta 1000 voltios 

• I E C 60900, tolerancia de apertura de acuerdo con la ISO 6 9 1 , certificado V D E 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• 3 capas de aislamiento de diferentes colores 

• Per f i lD inámico-Dr ivede12puntos 

Ò 
OYNAMIC-OHIVE'-

^ mil» / £ \ ( j g S ) 

l i l i l í 
731415 
l i l i l í 
731415 mm mm mm a 

2MV-6 0121069 5 6.0 140 5.0 10.5 50 
2MV-7 0121083 5 7.0 145 6.0 12.0 55 
2MV-8 0121090 5 8.0 150 6.0 13.0 70 
2MV-9 0121106 5 9.0 155 6.5 14.5 75 
2MV-10 0121113 5 10.0 160 7.0 16.0 80 
2MV-11 0121120 5 11.0 170 7.5 18.0 90 
2MV-12 0121137 5 12.0 180 8.0 18.5 100 
2MV-13 0121144 5 13.0 180 8.5 20.5 105 
2MV-14 0121151 5 14.0 190 8.5 22.0 130 
2MV-15 0121168 5 15.0 195 9.5 24.0 140 
2MV-16 0121175 5 16.0 200 9.5 24.5 150 
2MV-17 0121182 3 17.0 205 10.0 26.5 160 
2MV-18 0121199 3 18.0 215 10.5 27.0 210 
2MV-19 0121205 3 19.0 225 11.0 29.0 230 
2MV-21 0121212 3 21.0 235 12.0 32.0 280 
2MV-22 0121229 3 22.0 245 12.0 33.0 300 
2MV-23 0121236 3 23.0 255 13.0 35.0 320 
2MV-24 0121243 3 24.0 265 13.0 35.0 350 

28MV MANGO EN "T" 

aYMAMIC-OfllUE" 
IEC60900 

• Llave de tubo con Mango en T 

• Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios 

• I E C 60900, tolerancia de apertura de acuerdo con la ISO 6 9 1 , certificado V D E 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• 3 capas a is ladas de diferentes colores 

• Perfil Dynamic Drive de 6 puntos 

D O 55 % mLm mAm mBm a 
28MV-8 0121274 2 8.0 200 130 16.5 101 
28MV-9 0121281 2 9.0 200 130 18.0 143 
28MV-10 0121298 2 10.0 200 130 19.5 150 
28MV-11 0121304 2 11.0 200 130 20.5 159 
28MV-12 0121311 2 12.0 200 140 22.0 216 
28MV-13 0121328 2 13.0 200 140 23.0 260 
28MV-14 0121335 2 14.0 200 140 24.5 272 
28MV-15 0121342 2 15.0 200 140 25.5 312 
28MV-16 0121359 2 16.0 200 140 27.0 322 
28MV-17 0121366 2 17.0 200 140 28.0 331 
28MV-18 0121373 2 18.0 200 140 29.5 421 
28MV-19 0121380 2 19.0 200 140 30.5 435 
28MV-20 0121397 2 20.0 200 140 32.5 515 
28MV-21 0121403 2 21.0 200 140 33.0 531 
28MV-22 0121410 2 22.0 200 140 34.5 579 
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*2 LLAVES 

2820V L L A V E EN C R U Z 

• Llave en cruz aislada 

• Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios 

• I E C 60900, tolerancia de apertura de acuerdo con la ISO 691 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

• 2 capas de aislamiento de diferentes colores 

• Bocas hexagonales 

IEC 60900 

2820V13 0121823 7x9x11x13 

2820V17 0121830 8x10x13x17 

210 420 

210 420 

1999MV L L A V E H E X A G O N A L 

_ ^ ^ t K " Llave a,slada hexagonal macho acodada 

• P f f R M f k • Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios 

\ ^ • I E C 60900 

• Aleación de acero de alto rendimiento 

IEC 60900 ^ 1 ¡ S W 

Hi l l 
731415 

O 
mm 

a 
1999MV-3 0121427 5 3 118.5 78.5 25 

1999MV-4 0121434 5 4 118 78 35 

1999MV-5 0121441 5 5 117.5 77.5 50 

1999MV-6 0121458 5 6 117 87 75 

1999MV-7 0121465 5 7 116.5 91.5 100 

1999MV-8 0121472 5 8 116 100 145 

1999MV-9 0121489 5 9 115.5 100 170 

1999MV-10 0121496 3 10 115 110 210 

1999MV-12 0121502 3 12 114 124 300 

BAHCO 
888 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

http://www.rodavigo.net
mailto:rodavigo@rodavigo.com

