
HERRAMIENTAS DE 
ALBAÑILERIA 
Las herramientas Bahco de albañilería han sido 
fabricadas para que sean fáciles de usar, pero 
resistentes en sus cometidos. 

Las rasquetas, l lanas, carriles para escayol ista, 
así como cepillos para cantos, pinzas 
especiales, tijeras para ingletes, pinzas para 
unir perfiles y elevadores, son herramientas que 
contribuyen a la consecución de los mejores 
resultados profesionales. 

Las rasquetas Bahco E R G O T M se utilizan con 
todo tipo de materiales: desde los blandos, como 
la madera, a los duros como el acero y hormigón. 

Incluso los trabajos más difíciles no son un 
problema, dado que sus hojas están hechas con 
uno de los materiales más duros de la tierra: el 
carburo de tungsteno. 
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RASQUETAS 
Hojas fáciles 
de cambiar. Se 
pueden usar 
tanto hojas de 50 
como de 6 5 mm. 

S u forma 
convexa reduce 
el riesgo de rayar 
las superficies 
a trabajar. 

L a hojas se 
pueden cambiar 
con facilidad. 

La hoja triangular 
tiene una forma 
convexa para 
evitar rayar la 
zona de trabajo. 

La hoja 
triangular se 
puede cambiar 
fácilmente 
para conseguir 
tres filos. 

Su cabezal fino 
permite acceder 
a espacios muy 
estrechos. 

(ergo) ® 

Bahco 665 presenta un mango de doble 
empuñadura para trabajos duros, con espacio para 
colocación de todos los dedos y garantizar una 
mayor comodidad de trabajo independientemente 
del sentido del rascado. 

Bahco 650 para uso universal. 

La rasqueta Bahco 625 posee un mango de 
precisión y un agarre para trabajar con dos manos 
que la hacen más fácil y cómoda de usar cuando lo 
que se busca es la precisión. La rasqueta Bahco 
625 viene con una práctica cartuchera para tenerla 
siempre a mano. 
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BAHCO 

E l carburo de tungsteno es uno de los materiales 
mas duros y resistentes sobre la tierra, superado 
solamente por la cerámica y el diamante. El 
carburo de tungsteno es 2.5 veces más duro que 
el acero endurecido y mucho más resistente al 
desgaste. Las hojas de carburo de tungsteno de 
Bahco duran al menos 50 veces más que las hojas 
de acero convencionales. 

Las hojas de carburo de tungsteno trabajan a la 
perfección en tareas ordinarias como el decapado 
de madera, pero las hojas de carburo de tungsteno 
también acometen trabajos que una rasqueta 
de acero literalmente no podría, como es la 
eliminación del óxido en barrotes de rejas. 

Las hojas de carburo de tungsteno no necesitan 
ser afiladas. 
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La hoja en forma ondulada, de diseño patentado, 
es capaz de decapar hasta 10 veces más de 
pintura que una hoja normal por lo que resulta ideal 
para el decapado de capas de pintura gruesas. La 
duración de su afilado es 50 veces mayor que el 
de una convencional y se puede usar con madera, 
acero y hormigón. S e utilizan con las rasquetas 
0650 y 665. 

625 -DROP 
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