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DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS ra 
MA500-1 - MA500-3 D E S T O R N I L L A D O R E S DINAMOMÉTRICOS 

A 

Destornillador dinamométrico regulable 

Precisión: ±6% 

Limitador de sobre-par por disparo 

Certificado de seguridad E S D ( I E C 61340-5-1 EN 100015-1) 

Portapuntas hexagonal de 1/4" especial , no magnético para no dañar equipos o 
componentes sensibles en aplicaciones electrónicas 

ISO 6789, ISO 1174 

IIIIII II ? O 0 1 A B C D a 731415 1 mm mm mm mm 

MA500-1 0112395 1/4 10-80 cNm 138 18.2 28 9.6 195 

MA500-2 0112401 1/4 40-200 cNm 157 18.2 28 9.6 260 

MA500-3 0112418 1/4 50-450 cNm 171 18.2 32 9.6 306 

• 

PS501-2 D E S T O R N I L L A D O R E S DINAMOMÉTRICOS 

Destornillador dinamométrico pre-ajustable 

Limitador de sobre-par por disparo, para trabajos repetitivos y mayor precisión 

Portapuntas hexagonal de 1/4" especial , no magnético para no dañar equipos o 
componentes sensibles en aplicaciones electrónicas (1/4" 6,3 DIN 3126, ISO 1174) 

Un adaptador permite u s a r v a s o s de 1/4" (1/4" 6,3 DIN 3126, ISO 1174) 

Precisión: ±6% 

DIN/ISO 6789, EN 26789/1994 

• 

• 

A B C D 
mm mm mm mm 

141 18.2 28 9.6 

a 
PS501-2 0112432 1/4 7-70 cNm 
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