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Serie: BSEV

Bandajes de goma súper-elástica

400 - 1885 kg

Bandajes serie BSEV:
De goma maciza súper-elástica, pie de banda 
muy robusto, reforzada con alambre de acero, 
muy alta comodidad de marcha, muy respetuoso 
con el suelo, color negro.
Ø de rueda 250-306 mm: Rueda de 2 componen-
tes, banda de rodadura extremadamente elástica, 
resistente a la abrasión, 
Ø de rueda 405-525 mm: Rueda de 3 compo-
nentes, almohadilla intermedia extremadamente 
elástica, resistente a la abrasión.
(Descripción del material página 38)
Otras propiedades:
Resistencia química contra muchos 
medios agresivos, pero no contra aceites 
(tabla página 36-37).
Resistencia a la temperatura: -30° C hasta 
+80° C, en fases cortas +100° C.
Cuando la temperatura supera los +60° C 
disminuye la capacidad de carga.
Estes bandajes son idóneos para el montaje de 
núcleos estándar que se muestran en la tabla. 
Resumen serie rueda página 59

Ilustración
medida 250x85 mm,
perfil a tacos B51

con banda 
de rodadura que 
no deja huellas **

otras versiones

Descripción técnica página 38

Referencia - anexo -SN

Disponibles en sobre pedido sobre pedido

** BSEV 3.00-4/2.50-4-RP, BSEV 3.00-4/2.50-4 no deja huellas, gris, otros: No deja huellas, natural

Dureza de banda de rodadura
70° Shore A

Resistencia a la temperatura
-30° C - +80° C

Resistencia a la rodadura
bueno

Ruido durante la marcha
muy bueno

Protección de suelo
muy bueno

* Las medidas indicadas de las ruedas son válidas para ruedas sin carga y pueden variar un poco durante su uso.
Otras dimensiones sobre pedido

Ø rueda 
250-306 mm

Ø rueda 
405-525 mm

Perfil plano R50

Perfil a tacos B50

-30° C - +80° C
en fases cortas +100° C

RoHS

25

Variantes/Accesorios

Ø Rueda *
 
(D) [mm]

Ancho
rueda *
(T2) [mm]

Medida
del
bandaje

Medida 
del núcleo

Cap. carga
a 6 km/h
[kg]

Cap. carga 
a 25 km/h
[kg]

Perfil
plano

Perfil
a tacos

BSEV 3.00-4-RP BSEV 3.00-4 	 250 	 85 	3.00-4 	2.10-4 	 400 	 300 	 R50 	 B51
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP BSEV 3.00-4/2.50-4 	 250 	 85 	3.00-4 	2.50C-4 	 600 	 475 	 R50 	 B51
BSEV 4.00-4-RP BSEV 4.00-4 	 306 	 105 	4.00-4 	2.50C-4 	 700 	 535 	 R50 	 B50
BSEV 4.00-8-RP BSEV 4.00-8 	 405 	 105 	4.00-8 	3.00D-8 	 950 	 730 	 R50 	 B50

BSEV 5.00-8 	 455 	 120 	5.00-8 	3.00D-8 	 1415 	 1090 	 	 B50
BSEV 6.00-9 	 525 	 140 	6.00-9 	4.00E-9 	 1885 	 1450 	 	 B50

Perfil 
plano

Perfil 
a tacos

BSEV 3.00-4-RP BSEV 3.00-4
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP BSEV 3.00-4/2.50-4
BSEV 4.00-4-RP BSEV 4.00-4
BSEV 4.00-8-RP BSEV 4.00-8

BSEV 5.00-8
BSEV 6.00-9

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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