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Guía de selección
Ruedas antiestáticas y conductoras de electricidad

Serie TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

Banda de rodadura Goma elastomérica 
termoplástica Goma maciza estándar Goma maciza elástica, propiedad de fácil 

desplazamiento «Blickle EasyRoll»
Poliuretano 

termoplástico

Dureza de banda de 
rodadura 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

No deja huellas ✔ – – – ✔ ✔

Centro de rueda / 
núcleo polipropileno polipropileno chapa de acero aluminio aluminio poliamida

Ø de rueda 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

Capacidad de carga 
hasta 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

Resistencia a la 
rodadura

Protección del 
suelo / estabilidad de 
marcha

Velocidades hasta 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 4 km/h

Disipación 
electrostática 
(resistencia óhmica)

≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

Descripción de 
ruedas, ver página 426 página 427 página 428 página 429 página 430 página 431

Ruedas giratorias y 
fijas, ver

página 123–126, 
187–188, 390–391, 

399–400
página 128–132 página 196–198 / 201 página 222–227 página 222–227

página 137–140, 
259–262, 394–395, 

407–408

 excelente     	   muy bueno   	 bueno   	   satisfactorio   	   suficiente  	          ✔  sí           –  no

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Elastómero de 
poliuretano Blickle 

Extrathane®

Elastómero de 
poliuretano Blickle 

Softhane®
Polipropileno Poliamida Fundición gris Acero templado

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

aluminio aluminio polipropileno poliamida fundición gris acero templado

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1 250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1 400 kg 15 000 kg

10 km/h 10 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

página 432 página 433 página 434 página 435 página 436 página 437

página 275–281 página 295–300 página 337–339 página 345–354, 
417–420

página 377–381, 
469–470 página 383–384
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