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Serie G
Ruedas de fundición

Rueda:
•	 fundición gris robusta, dureza 180–220 HB
•	 con engrasador
•	 resistencia a la rodadura y al giro extremada-

mente baja
•	 extremadamente resistente al desgaste
•	 banda de rodadura y flancos torneados
•	 lacada, color plata

Otras propiedades:
•	 resistencia química a muchos medios agresivos
•	 resistencia a la temperatura: 

versión con casquillo liso: -100 °C a +600 °C 
versión de cojinete a bolas («K»): -20 °C a 
+120 °C 
versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a 
+300 °C

•	 en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta 
la presión superficial

•	 las versiones con casquillo liso requieren 
lubricación periódica suficiente

•	 lubricación con un lubricante adecuado para la 
temperatura de aplicación

•	 disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 
104 Ω

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 70
•	 banda de rodadura: página 59
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Cap. carga 
hasta +70 °C 
[kg]

Tipo de rodamiento Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 casquillo liso 12 35
G 80/15G 80 25 250 casquillo liso 15 35
G 100/15G 100 35 400 casquillo liso 15 45
G 100/15IK 100 35 400 a bolas 15 40
G 100/15K 100 35 400 a bolas 15 40
G 125/15G 125 35 450 casquillo liso 15 45
G 125/15IK 125 35 450 a bolas 15 45
G 125/15K 125 35 450 a bolas 15 45
G 127/20G 125 50 750 casquillo liso 20 60
G 127/20IK 125 50 750 a bolas 20 60
G 127/20K 125 50 750 a bolas 20 60
G 150/20G 150 50 900 casquillo liso 20 60
G 150/20IK 150 50 900 a bolas 20 60
G 150/20K 150 50 900 a bolas 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 casquillo liso 20 60
G 200/20IK 200 50 1 000 a bolas 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 a bolas 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 casquillo liso 25 65
G 250/25IK 250 60 1 300 a bolas 25 70
G 250/25K 250 60 1 400 a bolas 25 70

Series de ruedas

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

Página 377 378 379 380 381 469 470

Nivel de capacidad de carga

Disponibles en Ø de rueda 
80–200 mm

Ø de rueda 
80–200 mm

todas Ø de rueda 125x50–
250 mm

Ø de rueda 125x50–
250 mm

Ø de rueda 
80–200 mm*

Ø de rueda 125x50–
250 mm*

*	 Versión con casquillo liso y versión de cojinete a bolas «IK»

250–1 400 kg

 Dureza de banda de rodadura
180–220 HB

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
suficiente

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
excelente

casquillo liso cojinete a bolas

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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