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Serie LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

Ruedas compactas

Ruedas simples

Descripción del soporte chapa de acero estampada chapa de acero estampada chapa de acero gruesa, estampada

Clase de fijación agujero pasante platina atornillable platina atornillable

Ø de rueda 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

Capacidad de carga hasta por rueda 350 kg 350 kg 700 kg

Series de ruedas disponibles POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

Descripción de ruedas, ver página 143, 212, 286, 343, 368 página 143, 212, 286, 343, 368 página 286, 355, 368, 382

Ruedas giratorias y fijas, ver página 496 página 497 página 498

Guía de selección
Ruedas compactas y ruedas elevadoras

Ruedas compactas

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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LHD / LSD LD

Ruedas compactas

Ruedas dobles

chapa de acero o acero soldado fundición inyectada de zinc

platina atornillable espiga roscada de acero

60–80 mm 50–60 mm

1 750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

página 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 página 143, 212, 286, 343

página 499 página 500

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Serie HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

Ruedas elevadoras

Accionamiento por Pedal Llave de boca

Particularidad palanca de accionamiento fija palanca de accionamiento  
y desbloqueo giratoria

excelente estabilidad  
gracias a pata fija

rueda niveladora con tornillo  
de ajuste

Disipación electrostática opcional opcional opcional opcional

Ø de rueda 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

Capacidad de carga / Fuerzas 
de elevación hasta * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

Capacidad de carga estática 
estando apoyada sobre la 
pata hasta

1 000 kg 1 000 kg 1 500 kg –

Estabilidad

Capacidad de nivelación de 
la altura de construcción en 
estado de reposo

– – – ✔

Ajuste en altura para funcio-
namiento dinámico – – – –

Frecuencia de traslados frecuente ocasional ocasional esporádico

Ruedas giratorias, ver página 501 página 502 página 503 página 504

  excelente       muy bueno   	  bueno   	   satisfactorio   	   suficiente  	                         ✔  sí           –  no

Guía de selección
Ruedas compactas y ruedas elevadoras

Ruedas elevadoras

* En caso de dimensionar la fuerza de elevación por cada rueda elevadora, recomendamos dividir entre dos el peso total de la aplicación.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

Ruedas elevadoras

Llave de boca Bomba hidráulica

con rueda de ajuste adicional con pata de fijación ajustable 
manualmente

con altura de construcción 
nivelable

elevación simultánea de cuatro 
ruedas elevadoras

– opcional opcional –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2 000 kg 600 kg 1 300 kg 750 kg

2 000 kg 1 500 kg 3 000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

esporádico esporádico esporádico frecuente

página 505 página 506 página 507 página 508–509

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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