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Serie HRLK...-HYD
Juego de ruedas elevadoras
con bomba hidráulica

750 kg (Set)

Soporte: serie HRLK...-HYD
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

•	 pata de fijación de acero con apoyo de goma 

Rueda: serie PATH
•	 banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata

Ruedas giratorias Ø de 
rueda
 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda
 
[mm]

Máx. fuerza de 
elevación por 
rueda elevadora 
[kg]

Máx. fuerza 
de elevación 
por sistema 
[kg]

Altura 
total
 
(H) [mm]

Altura 
total máx.
 
(h) [mm]

Carrera 
elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia 
al suelo pie 
máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina
 
[mm]

Distancia 
agujeros
 
[mm]

Ø agujero 
tornillo 
 
[mm]

Voladizo 
rueda 
giratoria 
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* Con manivela desmontable
** Con manivela abatible

Juego compuesto por:
•	 ruedas elevadoras (con platina ajustable de plástico y tubo flexible hidráulico premontado)
•	 bomba hidráulica con manivela
•	 juego de montaje con instrucciones de uso

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 101
•	 serie de ruedas: página 61
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Variantes / accesorios

juego de ruedas 
elevadoras para carga 
pesada hasta un total 
de 2 000 kg

Descripción técnica página

Referencia-anexo SET HRLSD...-HYD

Disponibles en sobre pedido

299
284

3512
0

98 100

12
5

Ti
sc

hk
an

te

60

Ø
 6

,8

4 Schlauchanschlüsse

Aplicación:
Las ruedas elevadoras con pata de fijación integrada de accionamiento hidráulico permiten transformar 
instalaciones móviles y aparatos de transporte de hasta 750 kg con facilidad en superficies de trabajo 
robustas. La unidad hidráulica largamente acreditada del fabricante suizo Ergoswiss posibilita la elevación 
centralizada, simultánea y ergonómica de cuatro ruedas elevadoras.
 
Descripción:
Los cilindros hidráulicos de las distintas ruedas elevadoras están conectados a través de tubos flexibles 
hidráulicos a una bomba hidráulica montada en posición central en el carro. Al accionar la manivela fluye 
aceite hidráulico de la bomba a los cilindros de las ruedas elevadoras. El movimiento de elevación de las 
patas de fijación propicia la elevación sincronizada y silenciosa de las ruedas elevadoras. La pata de 
fijación nivelable puede ajustarse a mano con una llave de boca para compensar irregularidades del 
suelo. Después de accionarla, la manivela se puede abatir o extraer, y ocultarse así tras el borde de la 
mesa o aparato.
Para el montaje, los tubos flexibles hidráulicos acoplados a las ruedas elevadoras (3 m por tubo) se cortan 
a la longitud necesaria y se conectan a la bomba hidráulica.
 
Bomba hidráulica:
Carcasa de la bomba de aluminio anodizado incoloro, 4 cilindros hidráulicos integrados con 4 racores 
para tubos, manivela abatible o extraíble, 3 agujeros pasantes (Ø 6,8 mm) para montar la bomba.

•	 longitud de los tubos flexibles hidráulicos: 3 m
•	 diámetro de los tubos flexibles hidráulicos: 4 mm
•	 bomba hidráulica (LxAnxAl): 299 x 120 x 60 mm 
 
Juego de montaje (incl.):

•	 1 llave anular doble con orificio especial
•	 1 cortatubos
•	 1 imán
•	 5 anillos de apriete
•	 1 tornillo de conexión (recambio)
•	 instrucciones de uso

bomba hidráulica con manivela plegable
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