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12 Ruedas giratorias Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga a 
3 km/h [kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie LHD 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * a bolas 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 a bolas (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 a bolas 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 a bolas 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 a bolas 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 a bolas 115 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 a bolas (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 a bolas 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 a bolas 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
Serie LSD 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1 750 * a bolas 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas

210–1 750 kg

Ruedas dobles compactas para carga pesada de chapa de 
acero o acero soldado,
con platina atornillable

​

Soporte: serie LHD
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6 

(soporte fijo: construcción robusta de acero soldado)
•	 horquilla y platina pesada
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central muy estable, atornillado y fijado
•	 especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro 

cojinetes endurecidos con forma especial
•	 serie de soportes: página 93
Soporte: serie LSD
•	 construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, 

pasivada color amarillo, libre de Cr6
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos 

ISO 355 en la cabeza giratoria
•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador
•	 serie de soportes: página 94

Rueda: serie ALST
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Softhane®, dureza 75 Shore A, color verde, no deja huellas, no 
decolora al contacto

•	 núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
•	 descripción detallada: página 66, 294

Rueda: serie ALBS
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no 
decolora al contacto

•	 núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
•	 descripción detallada: página 68, 319

Rueda: serie ALTH, VSTH
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle 

Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto

•	 núcleo: ALTH: aluminio fundido a presión, color gris plata, VSTH: acero
•	 descripción detallada: página 65, 66, 274, 286

Rueda: serie SPO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, 

versión pesada, muy robusta, color blanco natural
•	 descripción detallada: página 69, 355

Rueda: serie GSPO
•	 poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente 

a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
•	 descripción detallada: página 70, 368

Rueda: serie POEV
•	 banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle 

EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, 
color negro

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
•	 descripción detallada: página 63, 212

Rueda: serie SE
•	 banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle 

EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, 
color negro

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
•	 descripción detallada: página 63, 228

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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