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Serie HRLK
Ruedas elevadoras con palanca  
de accionamiento fija y pata de fijación integrada,  
con platina atornillable

170–300 kg

Soporte: serie HRLK
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

•	 pata de fijación de acero con apoyo de goma
•	 altura ajustable con palanca de accionamiento 

Rueda:
serie POEV
•	 banda de rodadura: goma maciza elástica de 

alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de 
fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color 
negro

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad
serie ALST
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano 

de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 
75 Shore A, color verde

•	 núcleo: aluminio fundido a presión

serie ALTH
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

•	 núcleo: aluminio fundido a presión
serie PO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural
serie SPO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 99
•	 serie de ruedas: página 63, 66, 65, 69
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Carrera elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 75G 75 32 200 casquillo liso 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 casquillo liso 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 casquillo liso 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 a bolas (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie SPO 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 casquillo liso 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 a bolas 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 a bolas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie POEV 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 a bolas (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 a bolas (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALST 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 a bolas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 a bolas 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 a bolas 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 a bolas 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

Variantes / accesorios *

figura serie POEV figura serie ALST figura serie ALTH con freno centralizado 
«central-stop»

Descripción técnica página 63 66 65 113

Referencia-anexo -CS13

Disponibles en sobre pedido

*	 Variantes / accesorios adicionales: 1. en versión inoxidable (referencia HRLKX-...) sobre pedido 2. en versión conductora de electricidad, rueda que no deja huellas color gris (sufijo de la referencia -EL) serie PO, SPO sobre pedido
	 3. en versión antiestática, rueda que no deja huellas (sufijo de la referencia -AS) serie ALTH, ALST sobre pedido 4. platina ajustable de plástico como compensación de la altura total (+10 mm) para las correspondientes ruedas giratorias 	
	 y fijas: referencia AP1-10

​​
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Serie HRLK...-HN
Ruedas elevadoras 
con palanca de accionamiento y desbloqueo giratoria, 
con platina atornillable

180–250 kg

Soporte: serie HRLK...-HN
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

•	 pata de fijación de acero con apoyo de goma
•	 altura ajustable mediante palanca de 

accionamiento y desbloqueo giratoria 

Rueda:
serie PO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural
serie SPO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, 
color blanco natural

serie ALTH
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

•	 núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 99
•	 serie de ruedas: página 69, 65
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Carrera elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 casquillo liso 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie SPO 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 casquillo liso 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 a bolas 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

Variantes / accesorios

figura serie ALTH en versión conductora 
de electricidad, rueda 
gris que no deja 
huellas

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con platina atornillable
140x110/
105x75–80 mm

Descripción técnica página 65 50 50 107

Referencia-anexo -EL -AS -3

Disponibles en serie PO, SPO sobre 
pedido

serie ALTH sobre 
pedido

sobre pedido

​

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %

​
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Serie HRLK...-F
Ruedas elevadoras  
con pata fija y rueda ajustable en altura,  
con platina atornillable

150 kg

Soporte: serie HRLK...-F
•	 chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color 

azul, libre de Cr6
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

•	 pata de fijación de acero con apoyo de goma
•	 altura ajustable mediante palanca de 

accionamiento giratoria 

Rueda:
serie PO
•	 poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 

dureza 70 Shore D, color blanco natural
serie ALTH
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro

•	 núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 100
•	 serie de ruedas: página 69, 65
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ø de
rueda
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
(H) [mm]

Altura 
total máx. 
(h) [mm]

Carrera elevación 
 
(T4) [mm]

Distancia al 
suelo pie máx.
(T3) [mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 casquillo liso 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 a bolas 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

Variantes / accesorios

figura serie ALTH en versión conductora 
de electricidad, rueda 
gris que no deja 
huellas

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con platina atornillable
140x110/
105x75–80 mm

Descripción técnica página 65 50 50 107

Referencia-anexo -EL -AS -3

Disponibles en serie PO sobre pedido serie ALTH sobre 
pedido

sobre pedido

​​
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