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Guía de selección
Ruedas con amortiguación

Serie LHF LPFE LSFN LSFE

Descripción del soporte chapa de acero gruesa sólida construcción de acero 
soldado

construcción robusta de acero 
soldado

construcción robusta de acero 
soldado

Amortiguación muelle de acero muelle de torsión de discos  
de poliuretano muelle de acero conjunto de muelles de  

elastómero de poliuretano

Ø de rueda 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

Capacidad de carga hasta  
por rueda 800 kg 500 kg 2 400 kg 1 800 kg

Tensión previa 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

Fuerza final del muelle 200–570 kg 330–500 kg 400–1 500 kg 300–1 200 kg

Máx. recorrido del muelle 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

Velocidades hasta 16 km/h

Características de 
amortiguación

Uso para suelos en mal 
estado

Series de ruedas disponibles ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

Descripción de ruedas, ver página 221, 294, 274 página 221, 274 página 228, 301, 286–287, 
312–313

página 228, 301, 286–287, 
312–313

Ruedas giratorias y fijas, ver página 476, 480, 483 página 477, 484 página 478, 481, 485, 487 página 479, 482, 486, 488

   excelente          	   muy bueno      	   bueno      	   satisfactorio      	   suficiente   	

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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