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Serie LPFE-ALEV, BPFE-ALEV
Ruedas para carga pesada 
con muelles de torsión de poliuretano, rueda con banda 
de rodadura de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

200–400 kg

Soporte: serie LPFE/BPFE
•	 construcción robusta de acero soldado, pieza 

forjada maciza, zincada, pasivada color amarillo, 
libre de Cr6

•	 extraordinarias propiedades de amortiguación 
gracias a la construcción patentada con muelle 
de discos

Soporte giratorio:
•	 uno o dos (a partir de Ø de rueda 125x50 mm) 

cojinetes rígidos de bolas sellados y lubricados 
de por vida en la cabeza giratoria 

Rueda: serie ALEV
•	 banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro

•	 núcleo: aluminio fundido a presión

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 63
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Variantes / accesorios

con banda de roda-
dura gris que no deja 
huellas

en versión conductora 
de electricidad, banda 
de rodadura negra

con espiga

Descripción técnica página 52 50 104

Referencia-anexo -SG -EL -ZA

Disponibles en todas sobre pedido sobre pedido

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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