21 Blickle

(3 350-500 kg

Soporte: serie LPFE/BPFE

« construccion robusta de acero soldado, pieza
forjada maciza, zincada, pasivada color amarillo,
libre de Cr6

« extraordinarias propiedades de amortiguacion
gracias a la construccion patentada con muelle
de discos

Rueda: serie ALTH

 banda de rodadura: elastémero de poliuretano de
alta calidad Blickle Extrathane®, dureza
92 Shore A, color marrdn claro, no deja huellas, no
decolora al contacto

 nucleo: aluminio fundido a presion, color gris plata

Soporte giratorio: Detalles adicionales:
 uno o dos (a partir de @ de rueda 125x50 mm) « serie de soportes: pagina 95
cojinetes rigidos de bolas sellados y lubricados « serie de ruedas: pagina 65 .
de por vida en la cabeza giratoria « tipos de rodamiento: pégina 84-85 —ﬂ) Blickle ®
Extrathane
Ruedas giratorias Ruedas fijas 0 de Anchode  Capacidad  Fuerza final Tension Recorrido Altura Tamaiio Distancia 0 agujero Voladizo
rueda rueda de carga muelle previa muelle total platina agujeros tornillo rueda giratoria
[mm] [mm] [kg] kgl [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170  100x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100x85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140x110  105x 75-80 1A 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140x110  105x75-80 1A 61

figura version con en version antiestatica, con espiga

banda de rodadura gris que no deja

muy balonada huellas
Descripcion técnica pagina 55 50 104
Referencia-anexo -C0 -AS -ZA
Disponibles en todas sobre pedido

we innovate mobility






