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Serie LSFN-GST, BSFN-GST
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda de rodadura  
de poliuretano Blickle Softhane®

600–1 800 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

•	 robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

•	 basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie GST
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, 
color verde, no deja huellas, no decolora al 
contacto

•	 núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 67
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1 200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1 200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1 400 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1 800 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-GST, BSFE-GST
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda de  
rodadura de poliuretano Blickle Softhane®

600–1 400 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

•	 extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

•	 basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie GST
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, 
color verde, no deja huellas, no decolora al 
contacto

•	 núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 67
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Softhane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1 200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1 200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1 400 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFN-GTH, BSFN-GTH
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda de  
rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

800–2 400 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

•	 robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

•	 basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie GTH
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no 
decolora al contacto

•	 núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 66
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Extrathane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Versión F30 con muelle de recorrido corto

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-GTH, BSFE-GTH
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

800–1 800 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

•	 extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

•	 basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie GTH
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 
92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no 
decolora al contacto

•	 núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 66
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Extrathane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

en versión antiestática, 
gris que no deja 
huellas

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 50 113 115

Referencia-anexo -AS -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFN-GB, BSFN-GB
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de acero, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®

800–2 400 kg

Soporte: serie LSFN/BSFN
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

•	 robusta construcción oscilante con muelle de 
acero

•	 basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie GB
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, 
color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto

•	 núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 67
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Besthane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Versión F30 con muelle de recorrido corto

Variantes / accesorios

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional

Descripción técnica página 113 115

Referencia-anexo -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido
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Serie LSFE-GB, BSFE-GB
Ruedas de acero soldado para carga pesada  
con muelle de poliuretano, rueda con banda  
de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®

800–1 800 kg

Soporte: serie LSFE/BSFE
•	 construcción de acero soldado especialmente 

robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre 
de Cr6

•	 extraordinarias propiedades amortiguadoras 
gracias a muelle elastomérico

•	 basculante libre de mantenimiento
Soporte giratorio:
•	 cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete 

de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza 
giratoria

•	 vástago central soldado, muy estable, atornillado 
y fijado

•	 protegido contra agua salpicada y polvo
•	 engrasador 

Rueda: serie GB
•	 banda de rodadura: elastómero de poliuretano de 

alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, 
color marrón, no deja huellas, no decolora al 
contacto

•	 núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, 
lacado, color plata

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 serie de ruedas: página 67
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Blickle
Besthane®

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Fuerza final 
muelle 
[kg]

Tensión 
previa 
[kg]

Recorrido
muelle
[mm]

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Variantes / accesorios

con freno de rueda
«Radstop»

con freno direccional fuerzas de muelle 
diferentes

Descripción técnica página 113 115

Referencia-anexo -RA

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido
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