I Blickle

Serie SPKGSPO SPK SPKVS
Banda de rodadura / centro de rueda Poliamida fundida Fundicién gris Acero templado
Dureza de banda de rodadura 80 Shore D 180-220 HB 190-230 HB
0 de rueda 50-250 mm 50-250 mm 50-400 mm
Capacidad de carga hasta 3000 kg 3500 kg 9000 kg
Aptitud para altas velocidades HE EEEN EEEEN
Rueda motriz disponible sobre pedido - V

(ver pagina 547)
Descripcion de ruedas, ver pagina 526 pagina 528 pagina 530
Ruedas fijas, ver pagina 527 pagina 529 pagina 531
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IBlickle

DSPKGSPO DSPK

80 Shore D 190-230 HB
50-200 mm 50-200 mm
700 kg 1200 kg
HE EEEEN
sobre pedido sobre pedido
pagina 532 pagina 534
pagina 533 pagina 535

we innovate mobility




SPK

Serie SPK
0 rueda 50 - 250 mm
Cap. de carga 400 - 3500 kg
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SPKGSPO

Serie SPKGSPO
0 rueda 50 - 250 mm
Cap. de carga 220 - 3000 kg

SPKVS

Serie SPKVS
0 rueda 50 - 400 mm
Cap. de carga 500 - 9000 kg

DSPKGSPO

Serie DSPKGSPO
0 rueda 50 - 200 mm
Cap. de carga 50 - 700 kg

DSPK

Serie DSPK
0 rueda 50 - 200 mm
Cap. de carga 120 - 1200 kg
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