
w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 337

Ø Rueda sin
pestaña
(D) [mm]

Ancho banda de
rod. sin pestaña
(T3) [mm]

Posición de
la pestaña
(B4) [mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
(H) [mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

BS-SPK 100K  100  36  13  800 a bolas  157 140 x 110 105 x 75-80  11
BS-SPK 125K  125  36  13  900 a bolas  170 140 x 110 105 x 75-80  11
BS-SPK 150K  150  36  13  1000 a bolas  200 140 x 110 105 x 75-80  11
BS-SPK 200K  200  38  10  1500 a bolas  245 140 x 110 105 x 75-80  11
BS-SPK 201K  200  60  20  3000 a bolas  245 175 x 140 140 x 105  14
BS-SPK 250K  250  50  17,5  2500 a bolas  305 175 x 140 140 x 105  14
BS-SPK 251K  250  60  20  3500 a bolas  305 200 x 160 160 x 120  14

Ruedas 
fijas

BS-SPK 100K
BS-SPK 125K
BS-SPK 150K
BS-SPK 200K
BS-SPK 201K
BS-SPK 250K
BS-SPK 251K

Soporte: Serie BS - Construcción de acero soldado extre-
madamente robusta, con brazos laterales especialmente 
reforzados para aumentar la resistencia a fuerzas axiales.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color amarillo, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 68
Croquis de las platinas atornillables: Página 77 y 78

Ruedas: Serie SPK - De fundición gris, a partir de Ø de 
rueda 125 mm (sin pestaña) con engrasador, laqueado, 
color plata.
Tipo de rodamiento: Dos cojinetes a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 336 y 50

Serie: BS-SPK

Ruedas con soporte de acero soldado 
para carga pesada,
con rueda con pestaña de fundición gris

800 - 3500 kg

con cojinete a bolas 
resistente a 
altas temperaturas *

Descripción técnica página 61

Referencia - anexo -IK

Disponibles en sobre pedido

* Capacidad de carga ver página 336

RoHS

17

Variantes/Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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