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50–700 kg

Serie DSPKGSPO
Ruedas dobles con pestaña de poliamida fundida

Rueda:
•	 poliamida fundida de alta calidad, resistente a la 

rotura, dureza 80 Shore D
•	 banda de rodadura en forma «V» (para acero 

angular)
•	 muy baja resistencia a la rodadura
•	 muy resistente a la abrasión
•	 color crema natural

Otras propiedades:
•	 alta resistencia química a muchos medios 

agresivos
•	 resistencia a la temperatura: de -20 °C a 

+80 °C, capacidad de carga reducida a más de 
+35 °C

•	 en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta 
la presión superficial

Detalles adicionales:
•	 serie de ruedas: página 75
•	 banda de rodadura: página 57
•	 tipos de rodamiento: página 84–85
•	 resistencia química: página 51

Ruedas 
dobles con 
pestaña

Ø de 
rueda 
(D) [mm]

Ancho de 
rueda 
(T2) [mm]

Ancho de 
ranura 
(B) [mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Ø eje 
 
(d) [mm]

Largo 
de cubo 
(T1) [mm]

DSPKGSPO 50G 50 18 12 50 casquillo liso 10 18
DSPKGSPO 50K 50 18 12 50 a bolas 10 18
DSPKGSPO 75G 75 22 16 75 casquillo liso 12 22
DSPKGSPO 75K 75 22 16 75 a bolas 12 22
DSPKGSPO 75/15K 75 22 16 75 a bolas 15 22
DSPKGSPO 100K 100 24 18 150 a bolas 15 24
DSPKGSPO 101K * 100 40 20 400 a bolas 15 40
DSPKGSPO 120K 120 33 25 200 a bolas 20 33
DSPKGSPO 125K * 125 50 25 700 a bolas 20 50
DSPKGSPO 150K 150 33 25 400 a bolas 20 33
DSPKGSPO 200K 200 33 25 500 a bolas 20 33
* Ruedas con banda de rodadura ancha que pueden utilizarse también sin vías.
Otras medidas sobre pedido

 Dureza de banda de rodadura
80 Shore D

 Protección del suelo / ruido durante la marcha
satisfactoria

 Resistencia a la rodadura
excelente

 Resistencia al desgaste
muy buena

Variantes / accesorios

con cojinete a bolas 
inoxidable en el cubo 
de rueda

versiones adicionales

Descripción técnica página 84

Referencia-anexo -XK

Disponibles en sobre pedido sobre pedido

casquillo liso cojinete a bolas

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Serie: DSPKGSPO

Ruedas con pestaña doble de poliamida fundida

50 - 700 kg

Ruedas serie DSPKGSPO:
Torneado de poliamida fundida de alta calidad, re-
sistente a la rotura, muy dura y de alta densidad, 
dureza 80° Shore D, banda de rodadura en forma 
“V” (para acero angular), resistencia a la rodadura 
muy baja, muy resistente a la abrasión, color 
crema natural.
(Descripción del material página 40)
Lagerarten:
• Casquillo liso, resistente a la corrosión
• Cojinete a bolas, dos cojinetes prensados,
engrasado con grasa de larga duración
Otras propiedades:
Alta resistencia química contra muchos 
medios agresivos (tabla página 36-37).
Resistencia a la temperatura: -25° C hasta 
+80° C. Cuando la temperatura supera los +35° C 
disminuye la capacidad de carga.
En pisos sensibles a la presión se debe tomar 
en cuenta la relativamente alta prisión sobre la 
superficie.
Libre de mantenimiento en condiciones normales 
de uso.
Resumen serie rueda página 51

con cojinete a bolas 
inoxidable

con soporte fijo otras versiones

Descripción técnica página 61

Referencia - anexo -XK

Disponibles en sobre pedido sobre pedido sobre pedido

Dureza de banda de rodadura
80° Shore D

Resistencia a la temperatura
-25° C - +80° C

Resistencia a la rodadura
excelente

Ruido durante la marcha
satisfactorio

Protección de suelo
satisfactorio

* Ruedas con banda de rodadura extra ancho, que permiten el uso sin vías.
Otras medidas sobre pedido

Casquillo liso Cojinete a bolas

RoHS
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Variantes/Accesorios

Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho 
rueda
(T2) [mm]

Ancho de
la ranura
(B) [mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Ø Eje
 
(d) [mm]

Largo de 
cubo
(T1) [mm]

DSPKGSPO 50G 	 50 	 18 	 12 	 50 Casq. liso 	 10 	 18
DSPKGSPO 50K 	 50 	 18 	 12 	 50 a bolas 	 10 	 18
DSPKGSPO 75G 	 75 	 22 	 16 	 75 Casq. liso 	 12 	 22
DSPKGSPO 75K 	 75 	 22 	 16 	 75 a bolas 	 12 	 22
DSPKGSPO 100K 	 100 	 24 	 18 	 150 a bolas 	 15 	 24
DSPKGSPO 101K * 	 100 	 40 	 20 	 400 a bolas 	 15 	 40
DSPKGSPO 120K 	 120 	 33 	 25 	 200 a bolas 	 20 	 33
DSPKGSPO 125K * 	 125 	 50 	 25 	 700 a bolas 	 20 	 50
DSPKGSPO 150K 	 150 	 33 	 25 	 400 a bolas 	 20 	 33
DSPKGSPO 200K 	 200 	 33 	 25 	 500 a bolas 	 20 	 33

Ruedas con 
pestaña doble

DSPKGSPO 50G
DSPKGSPO 50K
DSPKGSPO 75G
DSPKGSPO 75K
DSPKGSPO 100K
DSPKGSPO 101K *
DSPKGSPO 120K
DSPKGSPO 125K *
DSPKGSPO 150K
DSPKGSPO 200K

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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