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Guía de selección
Ruedas de acero inoxidable

Serie TPA VPA VPP POEV PATH

Banda de rodadura Goma elastomérica 
termoplástica (TPE) Goma maciza

Goma maciza elástica,  
propiedad de fácil desplaza­

miento «Blickle EasyRoll»

Poliuretano termoplástico 
(TPU)

Dureza de banda de 
rodadura 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

No deja huellas
✔  

(banda de rodadura de 
material oleoso)

✔ ✔ ✔ ✔

Disipación electrostática opcional – – opcional opcional

Centro de rueda / núcleo polipropileno poliamida polipropileno poliamida poliamida

Ø de rueda 50–200 mm 50–125 mm 80–200 mm 80–200 mm 50–200 mm

Capacidad de carga 
hasta 250 kg 120 kg 205 kg 500 kg 300 kg

Resistencia a la 
rodadura

Protección del suelo / 
estabilidad de marcha

Ruedas para cocinas 
aptas para la lavadora 
(DIN 18867-8)

opcional – – opcional opcional

Descripción de ruedas, 
ver página 122, 186 página 127 página 189–190 página 212–213 página 136, 258

Ruedas giratorias y fijas, 
ver página 390–391, 399–400 página 392–393 página 401–402 página 403–406 página 394–395, 407–408

 excelente     	  muy bueno   	  bueno   	 satisfactorio   	  suficiente  	          ✔  sí          –  no
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POTHS POTH POBS PO SPO

Poliuretano termoplástico (TPU) Elastómero de poliuretano 
Blickle Besthane® Soft Poliamida

80 Shore A 94 Shore A 75 Shore A 70 Shore D 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

– – – opcional –

poliamida poliamida poliamida poliamida poliamida

100–200 mm 75–200 mm 80–200 mm 50–200 mm 80–200 mm

400 kg 800 kg 500 kg 400 kg 800 kg

– – – – –

página 270 página 263 página 318 página 343–344 página 355–356

página 409–412 página 413–414 página 415–416 página 396–397, 417–420 página 421
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TPA

88, 145 344

LRXA

344

LKRXA

345

LPXA

345

LKPXA

353

LEX

354

LEXR LEXZ LX LKX

VPA

93 346 346 347 347

PATH

99, 208 348 348 349 349 362 363

PO

276/277 350 350 351 351 369 370

VPP

139/140

POEV

164 358 359 360 361

POTH

213 364 365 366 367 368

POW

288 373 374

SPO

300/301 375

371 372

357355 356

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

TPA
50 - 200 mm
50 - 250 kg

LRXA-TPA
50 - 75 mm
50 - 75 kg

LKRXA-TPA
80 - 125 mm
100 - 120 kg

LPXA-TPA
50 - 75 mm
50 - 75 kg

LKPXA-TPA
80 - 125 mm
100 - 120 kg

LEX-TPA
80 - 200 mm
100 - 250 kg

LEXR-TPA
80 - 200 mm
100 - 250 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

VPA
49 - 150 mm
40 - 130 kg

LRXA-VPA
50 - 75 mm
40 - 75 kg

LKRXA-VPA
80 - 125 mm
80 - 120 kg

LPXA-VPA
50 - 75 mm
40 - 75 kg

LKPXA-VPA
80 - 125 mm
80 - 120 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

PATH
50 - 200 mm
75 - 500 kg

LRXA-PATH
50 - 75 mm
75 kg

LKRXA-PATH
80 - 125 mm
120 kg

LPXA-PATH
50 - 75 mm
75 kg

LKPXA-PATH
80 - 125 mm
120 kg

LEX-PATH
80 - 200 mm
150 - 300 kg

LEXR-PATH
80 - 200 mm
150 - 300 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

PO
50 - 300 mm
75 - 1500 kg

LRXA-PO
50 - 75 mm
75 kg

LKRXA-PO
80 - 125 mm
120 kg

LPXA-PO
50 - 75 mm
75 kg

LKPXA-PO
80 - 125 mm
120 kg

LEX-PO
75 - 200 mm
150 - 300 kg

LEXR-PO
75 - 200 mm
150 - 300 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

VPP
80 - 400 mm
50 - 350 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

POEV
80 - 300 mm
140 - 650 kg

LEX-POEV
80 - 200 mm
140 - 300 kg

LEXR-POEV
80 - 200 mm
140 - 300 kg

LX-POEV
100 - 200 mm
200 - 400 kg

LKX-POEV
80 - 200 mm
170 - 500 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

POTH
75 - 250 mm
200 - 1000 kg

LEX-POTH
100 - 200 mm
150 - 300 kg

LEXR-POTH
100 - 200 mm
150 - 300 kg

LEXZ-POTH
100 - 200 mm
150 - 270 kg

LX-POTH
100 - 200 mm
250 - 400 kg

LKX-POTH
75 - 200 mm
200 - 800 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

POW
100 - 125 mm
200 - 220 kg

LEX-POW
100 - 125 mm
150 kg

LEXR-POW
100 - 125 mm
150 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

SPO
75 - 250 mm
300 - 2000 kg

LKX-SPO
80 - 200 mm
350 - 800 kg

LEXZ-PO
75 - 200 mm
150 - 270 kg

LX-PO
100 - 200 mm
250 - 400 kg

LEXZ-VPP
80 - 200 mm
50 - 205 kg

LEX-VPP
80 - 200 mm
50 - 205 kg

LEXR-VPP
80 - 200 mm
50 - 205 kg
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