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ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

-EXV02
-EXV03
-EXV04
-EXV05
-EXV07

-EXV12
-EXV13
-EXV14
-EXV15
-EXV17
-EXV18

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

-EXR02
-EXR03
-EXR04
-EXR05

-EXR12
-EXR13
-EXR14
-EXR15

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

-ZAX51 Ø 18,0 x 62       M6	      30

Expansor inoxidable de plástico para tubos redondos

Disponible para todas las ruedas giratorias 
de las series LRXA/LKRXA con Ø agujero 
pasante de 11 mm.
Rueda giratoria y expansor asegurados 
contra giros mediante unión positiva. La 
longitud de montaje máxima es de 65 mm. 
La altura total de rueda giratoria 
aumenta en 3 mm. 
Descripción detallada: página 105

Sufijo de la referencia para 
serie LRXA

Sufijo de la referencia para 
serie LKRXA

Medida interior del tubo

(P) [mm]

Disponible para todas las ruedas giratorias 
de las series LRXA/LKRXA con Ø agujero 
pasante de 11 mm.
Rueda giratoria y expansor asegurados 
contra giros mediante unión positiva. La 
longitud de montaje máxima es de 65 mm. 
La altura total de rueda giratoria 
aumenta en 3 mm. 
Descripción detallada: página 105

Expansor inoxidable de plástico para tubos cuadrados

Sufijo de la referencia para 
serie LRXA

Sufijo de la referencia para 
serie LKRXA

Medida interior del tubo

(P) [mm]

Disponible para todas las ruedas giratorias 
de las series LKRXA-TPA y LKRXA-PATH 
con Ø de rueda de 125 mm y Ø agujero 
pasante de 13 mm.
Descripción detallada: página 104

Espiga introducible de acero fino según DIN 18867-8 (aparatos para cocinas profesionales)

Medida de espiga
(Ø x altura)
(P x Q) [mm]

Ø taladro transversal

(d) [mm]

Posición
taladro transversal
(H) [mm]

Sufijo de la referencia

Las ruedas anti-golpe reducen el peligro 
de daños en las paredes y los vehículos 
en caso de choque. Las ruedas anti-golpe 
para tubos redondos y cuadrados se fijan 
o insertan en zonas del perímetro exterior 
del bastidor tubular del vehículo.
Serie AG: De plástico polietileno blando, 
dureza 48 Shore D, color gris plata RAL 
7001, no deja huellas.
Serie ARG: De goma maciza, dureza 75 
Shore A, color gris, no deja huellas.

Descripción detallada: página 116

Referencia

Ruedas anti-golpe para tubos redondos y cuadrados

Medidas adicionales y colores especiales sobre pedido.

Ruedas anti-golpe de plástico (polietileno)

Ruedas anti-golpe de goma maciza

Ø de rueda

(D) [mm]

ancho de 
rueda
(T1) [mm]

Agujero

(d) [mm]

Variantes / accesorios  
para ruedas domésticas de acero inoxidable
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Variantes / Accesorios 
para ruedas domésticas con soporte de acero inoxidable

RoHS

Disponible para todas las ruedas 
giratorias de la serie LKRXA-TPA y 
LKRXA-PTH con Ø de rueda 125 mm y 
agujero pasante con Ø 13 mm.
Descripción detallada: Página 74

Espiga introducible de acero inox. según DIN 18867-8 (equipamiento de cocinas industriales)

Medida de espiga 
(Ø x altura)

(P x Q) [mm]

Ø Taladro 
transversal

(d) [mm]

Posición taladro 
transversal

(H) [mm]

Referencia - anexo

-ZAX51 ‘ � � � � � � [ � � � � � � � � � 0 � � � � � � � � �

Expansor inoxidable de plástico para tubos redondos

Disponible para todas las ruedas 
giratorias de las series LRXA/LKRXA con 
agujero pasante de Ø 11 mm. Rueda
giratoria y expansor asegurados con 
cierre antigiro. La longitud máxima de 
montaje es 65 mm. La altura total de 
la rueda se incrementa en 3 mm. 
Descripción detallada: Página 75

Referencia - anexo
para la serie LRXA

-EXR02
-EXR03
-EXR04
-EXR05

Referencia - anexo
para la serie LKRXA

-EXR12
-EXR13
-EXR14
-EXR15

Medida interior del tubo
(P) [mm]

‘ � � � � � � � �
‘ � � � � � � � �
‘ � � � � � � � �
‘ � � � � � � � �

Disponible para todas las ruedas 
giratorias de las series LRXA/LKRXA con 
agujero pasante de Ø 11 mm. Rueda
giratoria y expansor asegurados con 
cierre antigiro. La longitud máxima de 
montaje es 65 mm. La altura total de 
la rueda se incrementa en 3 mm. 
Descripción detallada: Página 75

Expansor inoxidable de plástico para tubos cuadrados 

Referencia - anexo
para la serie LRXA

-EXV02
-EXV03
-EXV04
-EXV05
-EXV07

Referencia - anexo
para la serie LKRXA

-EXV12
-EXV13
-EXV14
-EXV15
-EXV17
-EXV18

Medida interior del tubo
(P) [mm]
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o� � � � � � � �

Ruedas anti-golpe evitan daños en 
paredes y vehículo en caso de colisión. 
Las ruedas anti-golpe para tubos 
redondos y cuadrados se fijan en las 
partes exteriores del vehículo en el
marco del tubo.
Serie AG: Polietileno de plástico blando,
dureza 48° Shore D, color gris claro
RAL 7001, no deja huellas.
Serie ARG: Goma maciza, dureza 75°
Shore A, color gris, no deja huellas.

Descripción detallada: Página 84

Referencia

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Ruedas anti-golpe para tubos redondos y cuadrados

Otras dimensiones y colores especiales sobre pedido

Ruedas anti-golpe de material sintético (polietileno)

Ruedas anti-golpe de goma maciza

Ø Rueda
(D) [mm]

Ancho rueda
(T1) [mm]

Diámetro de taladro
(d) [mm]

� �
� � �
� � �
� � �
� � �

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

‘ � � � �
‘ � � � �
‘ � � � �
‘ � � � �
‘ � � � �

� � �
� � �
� � �
� � �

� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �

‘ � � � �
o� � � � � [ � � �
‘ � � � �
o� � � � � [ � � �

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25
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