
403w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

8 

Serie LEX-POEV, BX-POEV
Ruedas de acero inoxidable con platina atornillable,  
rueda con banda de rodadura  
de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

140–300 kg

Soporte: serie LEX/BX
•	 acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
•	 todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 cabeza giratoria sellada
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle 

Rueda: serie POEV
•	 banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no 
deja huellas

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 96
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 63
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LEX-POEV 80G-SG BX-POEV 80G-SG LEX-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 casquillo liso 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80XR-SG BX-POEV 80XR-SG LEX-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 de agujas 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80KFD-SG BX-POEV 80KFD-SG LEX-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 a bolas (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 100G-SG BX-POEV 100G-SG LEX-POEV 100G-FI-SG 100 38 150 casquillo liso 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LEX-POEV 100XR-FI-SG 100 38 150 de agujas 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LEX-POEV 100KAD-FI-SG 100 38 150 a bolas (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 125G-SG BX-POEV 125G-SG LEX-POEV 125G-FI-SG 125 40 150 casquillo liso 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LEX-POEV 125XR-FI-SG 125 40 150 de agujas 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LEX-POEV 125KAD-FI-SG 125 40 150 a bolas (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN BX-POEV 125XKA-SG LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN 125 40 250 a bolas (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 160XR-1-SG BX-POEV 160XR-1-SG LEX-POEV 160XR-1-FI-SG 160 50 300 de agujas 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LEX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 de agujas 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160KAD-1-SG BX-POEV 160KAD-1-SG LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG 160 50 300 a bolas (CC) 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN 160 50 300 a bolas (CC) 200 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LEX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 a bolas (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN BX-POEV 160XKA-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN 160 50 300 a bolas (CC) 200 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XR-1-SG BX-POEV 200XR-1-SG LEX-POEV 200XR-1-FI-SG 200 50 300 de agujas 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LEX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 de agujas 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200KAD-1-SG BX-POEV 200KAD-1-SG LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG 200 50 300 a bolas (CC) 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN 200 50 300 a bolas (CC) 240 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LEX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 a bolas (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN BX-POEV 200XKA-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN 200 50 300 a bolas (CC) 240 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, banda 
de rodadura negra

con freno «ideal-stop» con freno
direccional (suelto)
1x 360°, inoxidable

con retorno de direc-
ción automático

rueda para cocinas 
apta para instalaci-
ones de lavado (DIN 
18867-8)

con cojinete a bolas
inoxidable y placa
anti-hilos pequeña

con protección de pie 
de plástico

Descripción técnica página 50 112 115 116 85 116

Referencia-anexo -EL -IS ver ** -RIR2 -GKN -XKA -FP

Disponibles en versiones de cojinete a 
bolas sobre pedido

Ø de rueda 160–
200 mm, con platina 
140x110 mm*

Ø de rueda y medidas 
de platina, ver**

sobre pedido Ø de rueda 125, 160, 
200 mm

todas las versiones 
KAD y KFD, gris que no 
deja huellas

rueda Ø 125 mm sobre 
pedido

*	 Sin variación de la altura total
**	 RI-03.01-KX para Ø de rueda 100–125 mm, RI-03.03-KX para Ø de rueda 160–200 mm con platina 140x110 mm (Solo para ruedas giratorias sin freno)

​

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Serie LEXR-POEV
Ruedas de acero inoxidable con agujero pasante,  
rueda con banda de rodadura  
de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll»

140–300 kg

Soporte: serie LEXR
•	 acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central estable
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle

•	 todos los elementos y el material del eje son 
resistentes a la corrosión 

Rueda: serie POEV
•	 banda de rodadura: goma maciza elástica de alta 

calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil 
desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no 
deja huellas

•	 núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 96
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 63
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LEXR-POEV 80G-SG LEXR-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 casquillo liso 102 70 13 38
LEXR-POEV 80XR-SG LEXR-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 de agujas 102 70 13 38
LEXR-POEV 80KFD-SG LEXR-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 a bolas (C) 102 70 13 38
LEXR-POEV 100G-SG LEXR-POEV 100G-FI-SG 100 38 150 casquillo liso 125 70 13 36
LEXR-POEV 100XR-SG LEXR-POEV 100XR-FI-SG 100 38 150 de agujas 125 70 13 36
LEXR-POEV 100KAD-SG LEXR-POEV 100KAD-FI-SG 100 38 150 a bolas (C) 125 70 13 36
LEXR-POEV 125G-SG LEXR-POEV 125G-FI-SG 125 40 150 casquillo liso 150 70 13 38
LEXR-POEV 125XR-SG LEXR-POEV 125XR-FI-SG 125 40 150 de agujas 150 70 13 38
LEXR-POEV 125KAD-SG LEXR-POEV 125KAD-FI-SG 125 40 150 a bolas (C) 150 70 13 38
LEXR-POEV 160XR-SG LEXR-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 de agujas 195 88 13 54
LEXR-POEV 160KAD-SG LEXR-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 a bolas (CC) 195 88 13 54
LEXR-POEV 200XR-SG LEXR-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 de agujas 235 88 13 54
LEXR-POEV 200KAD-SG LEXR-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 a bolas (CC) 235 88 13 54

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, banda 
de rodadura negra

con cojinete a bolas
inoxidable y placa
anti-hilos pequeña

con banda de rodadura 
de goma blanda, 55 
Shore A

con protección de pie 
de plástico

Descripción técnica página 50 85 60 116

Referencia-anexo -EL -XKA serie LEXR-POES -FP

Disponibles en versiones de cojinete a 
bolas sobre pedido

todas las versiones 
KAD y KFD, gris que no 
deja huellas

sobre pedido rueda Ø 125 mm sobre 
pedido

​
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

LEX-POEV 80G-SG BX-POEV 80G-SG LEX-POEV 80G-FI-SG  80  32  140 Casq. liso  102 100 x 85 80 x 60  9  38
LEX-POEV 80XR-SG BX-POEV 80XR-SG LEX-POEV 80XR-FI-SG  80  32  140 de agujas  102 100 x 85 80 x 60  9  38
LEX-POEV 80KD-SG BX-POEV 80KD-SG LEX-POEV 80KD-FI-SG  80  32  140 a bolas (C)  102 100 x 85 80 x 60  9  38
LEX-POEV 100G-SG BX-POEV 100G-SG LEX-POEV 100G-FI-SG  100  38  150 Casq. liso  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LEX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LEX-POEV 100XR-FI-SG  100  38  150 de agujas  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LEX-POEV 100KD-SG BX-POEV 100KD-SG LEX-POEV 100KD-FI-SG  100  38  150 a bolas (C)  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LEX-POEV 125G-SG BX-POEV 125G-SG LEX-POEV 125G-FI-SG  125  40  150 Casq. liso  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LEX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LEX-POEV 125XR-FI-SG  125  40  150 de agujas  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LEX-POEV 125KD-SG BX-POEV 125KD-SG LEX-POEV 125KD-FI-SG  125  40  150 a bolas (C)  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LEX-POEV 160XR-1-SG BX-POEV 160XR-1-SG LEX-POEV 160XR-1-FI-SG  160  50  300 de agujas  195 (200)* 100 x 85 80 x 60  9  54
LEX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LEX-POEV 160XR-FI-SG  160  50  300 de agujas  195 (200)* 140 x 110 105 x 75-80  11  54
LEX-POEV 160KD-1-SG BX-POEV 160KD-1-SG LEX-POEV 160KD-1-FI-SG  160  50  300 a bolas  195 (200)* 100 x 85 80 x 60  9  54
LEX-POEV 160KD-SG BX-POEV 160KD-SG LEX-POEV 160KD-FI-SG  160  50  300 a bolas  195 (200)* 140 x 110 105 x 75-80  11  54
LEX-POEV 200XR-1-SG BX-POEV 200XR-1-SG LEX-POEV 200XR-1-FI-SG  200  50  300 de agujas  235 (240)* 100 x 85 80 x 60  9  54
LEX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LEX-POEV 200XR-FI-SG  200  50  300 de agujas  235 (240)* 140 x 110 105 x 75-80  11  54
LEX-POEV 200KD-1-SG BX-POEV 200KD-1-SG LEX-POEV 200KD-1-FI-SG  200  50  300 a bolas  235 (240)* 100 x 85 80 x 60  9  54
LEX-POEV 200KD-SG BX-POEV 200KD-SG LEX-POEV 200KD-FI-SG  200  50  300 a bolas  235 (240)* 140 x 110 105 x 75-80  11  54

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LEX-POEV 80G-SG BX-POEV 80G-SG LEX-POEV 80G-FI-SG
LEX-POEV 80XR-SG BX-POEV 80XR-SG LEX-POEV 80XR-FI-SG
LEX-POEV 80KD-SG BX-POEV 80KD-SG LEX-POEV 80KD-FI-SG
LEX-POEV 100G-SG BX-POEV 100G-SG LEX-POEV 100G-FI-SG
LEX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LEX-POEV 100XR-FI-SG
LEX-POEV 100KD-SG BX-POEV 100KD-SG LEX-POEV 100KD-FI-SG
LEX-POEV 125G-SG BX-POEV 125G-SG LEX-POEV 125G-FI-SG
LEX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LEX-POEV 125XR-FI-SG
LEX-POEV 125KD-SG BX-POEV 125KD-SG LEX-POEV 125KD-FI-SG
LEX-POEV 160XR-1-SG BX-POEV 160XR-1-SG LEX-POEV 160XR-1-FI-SG
LEX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LEX-POEV 160XR-FI-SG
LEX-POEV 160KD-1-SG BX-POEV 160KD-1-SG LEX-POEV 160KD-1-FI-SG
LEX-POEV 160KD-SG BX-POEV 160KD-SG LEX-POEV 160KD-FI-SG
LEX-POEV 200XR-1-SG BX-POEV 200XR-1-SG LEX-POEV 200XR-1-FI-SG
LEX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LEX-POEV 200XR-FI-SG
LEX-POEV 200KD-1-SG BX-POEV 200KD-1-SG LEX-POEV 200KD-1-FI-SG
LEX-POEV 200KD-SG BX-POEV 200KD-SG LEX-POEV 200KD-FI-SG
* Rueda para cocina apta para lavadoras con una altura total de 200 mm o bien de 240 mm (ver abajo variante “-GKN”)

Soporte: Serie LEX/BX - Estampado de acero cromo-níquel 
inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 
304), soporte giratorio con doble carril de bolas en cabeza 
giratoria, con cabeza giratoria sellada. El carril de bolas 
está remachado dinámicamente según un procedimiento 
especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego 
mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta 
durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de 
bolas. Todos los componentes, incluido el material de eje, 
son inoxidables.
Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen de soportes: Página 70
Croquis de las platinas atornillables: Página 77
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie POEV - Banda de rodadura: De goma maciza 
elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplaza-
miento “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, color gris, no deja 
huellas. 
Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro.
Tipos de rodamientos: Casquillo liso, cojinete de agujas 
inoxidable, dos cojinetes a bolas prensados y sellados o un 
cojinete a bolas (C) centralmente inyectado y sellado. La 
versión con cojinete a bolas (C) se suministra de manera 
estándar adicionalmente con retén para cojinete a bolas.
Descripción detallada: Página 164 y 44

Serie: LEX-POEV, BX-POEV

Ruedas con soporte de acero inoxidable,
con platina atornillable, banda de rodadura 
de goma maciza elástica “Blickle EasyRoll”

140 - 300 kg

en versión conductora
de electricidad,
negra

con freno 
“ideal-stop” **

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°, 
inoxidable

con reposición au-
tomática de dirección

ruedas para cocinas
aptas para lavadoras 
(DIN 18867-8)

con protección de pie 
de plástico   

con cojinete a bolas 
inoxidable y cubierta 
de plástico

Descripción técnica página 36, 38 80 83 84 84 61

Referencia - anexo -EL -IS ver *** -RIR2 -GKN -FP -XKA

Disponibles en versión coj. a bolas
sobre pedido

Ø 160-200 mm
con platina 140x110

Ø de rueda y medida 
de platina ver ***

sobre pedido Ø 160-200 mm
sobre pedido

Ø 125 mm
sobre pedido

Ø 160-200 mm

** Sin modificación de altura total
*** RI-03.01-KX para Ø de rueda 100-125 mm, RI-03.03-KX para Ø de rueda 160-200 mm con platina 140x110 mm (solo para ruedas giratorias sin freno)

EasyRoll
Blickle

RoHS
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Ø Platina
 
[mm]

Ø Agujero
pasante
[mm]

Voladizo
 
[mm]

LEXR-POEV 80G-SG LEXR-POEV 80G-FI-SG  80  32  140 Casq. liso  102  70  13  38
LEXR-POEV 80XR-SG LEXR-POEV 80XR-FI-SG  80  32  140 de agujas  102  70  13  38
LEXR-POEV 80KD-SG LEXR-POEV 80KD-FI-SG  80  32  140 a bolas (C)  102  70  13  38
LEXR-POEV 100G-SG LEXR-POEV 100G-FI-SG  100  38  150 Casq. liso  125  70  13  36
LEXR-POEV 100XR-SG LEXR-POEV 100XR-FI-SG  100  38  150 de agujas  125  70  13  36
LEXR-POEV 100KD-SG LEXR-POEV 100KD-FI-SG  100  38  150 a bolas (C)  125  70  13  36
LEXR-POEV 125G-SG LEXR-POEV 125G-FI-SG  125  40  150 Casq. liso  150  70  13  40
LEXR-POEV 125XR-SG LEXR-POEV 125XR-FI-SG  125  40  150 de agujas  150  70  13  40
LEXR-POEV 125KD-SG LEXR-POEV 125KD-FI-SG  125  40  150 a bolas (C)  150  70  13  40
LEXR-POEV 160XR-SG LEXR-POEV 160XR-FI-SG  160  50  300 de agujas  195  88  13  54
LEXR-POEV 160KD-SG LEXR-POEV 160KD-FI-SG  160  50  300 a bolas  195  88  13  54
LEXR-POEV 200XR-SG LEXR-POEV 200XR-FI-SG  200  50  300 de agujas  235  88  13  54
LEXR-POEV 200KD-SG LEXR-POEV 200KD-FI-SG  200  50  300 a bolas  235  88  13  54

Ruedas 
giratorias

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LEXR-POEV 80G-SG LEXR-POEV 80G-FI-SG
LEXR-POEV 80XR-SG LEXR-POEV 80XR-FI-SG
LEXR-POEV 80KD-SG LEXR-POEV 80KD-FI-SG
LEXR-POEV 100G-SG LEXR-POEV 100G-FI-SG
LEXR-POEV 100XR-SG LEXR-POEV 100XR-FI-SG
LEXR-POEV 100KD-SG LEXR-POEV 100KD-FI-SG
LEXR-POEV 125G-SG LEXR-POEV 125G-FI-SG
LEXR-POEV 125XR-SG LEXR-POEV 125XR-FI-SG
LEXR-POEV 125KD-SG LEXR-POEV 125KD-FI-SG
LEXR-POEV 160XR-SG LEXR-POEV 160XR-FI-SG
LEXR-POEV 160KD-SG LEXR-POEV 160KD-FI-SG
LEXR-POEV 200XR-SG LEXR-POEV 200XR-FI-SG
LEXR-POEV 200KD-SG LEXR-POEV 200KD-FI-SG

Soporte: Serie LEXR - Estampado de acero cromo-níquel 
inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 304), 
con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, con robusto 
vástago central, protección de bolas mediante forma espe-
cial de la placa base y arandela esférica. Cabeza giratoria 
remachada dinámicamente según procedimiento especial 
de Blickle que resulta en un juego mínimo de cabeza gira-
toria y luego en una marcha suave y alta durabilidad debido 
al endurecimiento en frío del carril de bolas. Todos los 
componentes, incluido el material de eje, son inoxidables. 
Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen de soportes: Página 70
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie POEV - Banda de rodadura: De goma maciza 
elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplaza-
miento “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, color gris, no deja 
huellas. 
Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro.
Tipos de rodamientos: Casquillo liso, cojinete de agujas 
inoxidable, dos cojinetes a bolas prensados y sellados o un 
cojinete a bolas (C) centralmente inyectado y sellado. La 
versión con cojinete a bolas (C) se suministra de manera 
estándar adicionalmente con retén para cojinete a bolas.
Descripción detallada: Página 164 y 44

Serie: LEXR-POEV

Ruedas con soporte de acero inoxidable,
con agujero pasante, banda de rodadura 
de goma maciza elástica “Blickle EasyRoll”

140 - 300 kg

en versión conductora
de electricidad,
negra

con protección de pie 
de plástico   

con cojinete a bolas 
inoxidable y cubierta 
de plástico

Descripción técnica página 36, 38 84 61

Referencia - anexo -EL -FP -XKA

Disponibles en versión coj. a bolas
sobre pedido

Ø 125 mm
sobre pedido

Ø 160-200 mm

EasyRoll
Blickle

RoHS
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

LX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LX-POEV 100XR-FI-SG  100  38  200 de agujas  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LX-POEV 100KD-SG BX-POEV 100KD-SG LX-POEV 100KD-FI-SG  100  38  200 a bolas (C)  125 100 x 85 80 x 60  9  36
LX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LX-POEV 125XR-FI-SG  125  40  250 de agujas  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LX-POEV 125KD-SG BX-POEV 125KD-SG LX-POEV 125KD-FI-SG  125  40  250 a bolas (C)  150 100 x 85 80 x 60  9  40
LX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LX-POEV 160XR-FI-SG  160  50  400 de agujas  195 140 x 110 105 x 75-80  11  60
LX-POEV 160KD-SG BX-POEV 160KD-SG LX-POEV 160KD-FI-SG  160  50  400 a bolas  195 140 x 110 105 x 75-80  11  60
LX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LX-POEV 200XR-FI-SG  200  50  400 de agujas  235 140 x 110 105 x 75-80  11  65
LX-POEV 200KD-SG BX-POEV 200KD-SG LX-POEV 200KD-FI-SG  200  50  400 a bolas  235 140 x 110 105 x 75-80  11  65

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LX-POEV 100XR-FI-SG
LX-POEV 100KD-SG BX-POEV 100KD-SG LX-POEV 100KD-FI-SG
LX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LX-POEV 125XR-FI-SG
LX-POEV 125KD-SG BX-POEV 125KD-SG LX-POEV 125KD-FI-SG
LX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LX-POEV 160XR-FI-SG
LX-POEV 160KD-SG BX-POEV 160KD-SG LX-POEV 160KD-FI-SG
LX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LX-POEV 200XR-FI-SG
LX-POEV 200KD-SG BX-POEV 200KD-SG LX-POEV 200KD-FI-SG

Soporte: Serie LX/BX - Estampado de acero cromo-níquel 
inoxidable de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 
304), soporte giratorio con doble carril de bolas en cabeza 
giratoria, con robusto vástago central, con cabeza giratoria 
sellada. El carril de bolas está remachado dinámicamente 
según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso 
resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una mar-
cha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento 
en frío del carril de bolas. Todos los componentes, incluido 
el material de eje, son inoxidables.
Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen de soportes: Página 71
Croquis de las platinas atornillables: Página 77
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie POEV - Banda de rodadura: De goma maciza 
elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplaza-
miento “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, color gris, no deja 
huellas. 
Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro.
Tipos de rodamiento: Cojinete de agujas inoxidable, dos 
cojinetes a bolas prensados y sellados o un cojinete a 
bolas (C) centralmente inyectado y sellado. La versión con 
cojinete a bolas (C) se suministra de manera estándar 
adicionalmente con retén para cojinete a bolas.
Descripción detallada: Página 164 y 44

Serie: LX-POEV, BX-POEV

Ruedas con soporte de acero inoxidable, vers.
mediana, con platina atornillable, b. de rod. 
de goma maciza elástica “Blickle EasyRoll”

200 - 400 kg

en versión conductora
de electricidad,
negra

con freno 
“stop-top”

freno direccional 
(suelto) 1 x 360°, 
inoxidable *

con protección de pie 
de plástico   

con cojinete a bolas 
inoxidable y cubierta 
de plástico

Descripción técnica página 36, 38 80 83 84 61

Referencia - anexo -EL -ST RI-03.01-KX -FP -XKA

Disponibles en versión coj. a bolas
sobre pedido

todas Ø 100-125 mm Ø 125 mm
sobre pedido

Ø 160-200 mm

* Solo para ruedas giratorias sin freno

EasyRoll
Blickle

RoHS

18

Variantes/Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

 80  40  170 a bolas (C)  110 100 x 85 80 x 60  9  40
LKX-POEV 100XR-1-SG BKX-POEV 100XR-1-SG LKX-POEV 100XR-1-FI-SG  100  38  200 de agujas  130 100 x 85 80 x 60  9  45
LKX-POEV 100KD-1-SG BKX-POEV 100KD-1-SG LKX-POEV 100KD-1-FI-SG  100  38  200 a bolas (C)  130 100 x 85 80 x 60  9  45
LKX-POEV 125XR-1-SG BKX-POEV 125XR-1-SG LKX-POEV 125XR-1-FI-SG  125  40  250 de agujas  155 100 x 85 80 x 60  9  48
LKX-POEV 125KD-1-SG BKX-POEV 125KD-1-SG LKX-POEV 125KD-1-FI-SG  125  40  250 a bolas (C)  155 100 x 85 80 x 60  9  48
LKX-POEV 125XR-3-SG BKX-POEV 125XR-3-SG LKX-POEV 125XR-3-FI-SG  125  40  250 de agujas  155 140 x 110 105 x 75-80  11  48
LKX-POEV 125KD-3-SG BKX-POEV 125KD-3-SG LKX-POEV 125KD-3-FI-SG  125  40  250 a bolas (C)  155 140 x 110 105 x 75-80  11  48
LKX-POEV 160XR-SG BKX-POEV 160XR-SG LKX-POEV 160XR-FI-SG  160  50  400 de agujas  202 140 x 110 105 x 75-80  11  63
LKX-POEV 160KD-SG BKX-POEV 160KD-SG LKX-POEV 160KD-FI-SG  160  50  400 a bolas  202 140 x 110 105 x 75-80  11  63
LKX-POEV 200XR-SG BKX-POEV 200XR-SG LKX-POEV 200XR-FI-SG  200  50  500 de agujas  245 140 x 110 105 x 75-80  11  65
LKX-POEV 200KD-SG BKX-POEV 200KD-SG LKX-POEV 200KD-FI-SG  200  50  500 a bolas  245 140 x 110 105 x 75-80  11  65

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LKX-POEV 82KD-SG BKX-POEV 82KD-SG LKX-POEV 82KD-FI-SG
LKX-POEV 100XR-1-SG BKX-POEV 100XR-1-SG LKX-POEV 100XR-1-FI-SG
LKX-POEV 100KD-1-SG BKX-POEV 100KD-1-SG LKX-POEV 100KD-1-FI-SG
LKX-POEV 125XR-1-SG BKX-POEV 125XR-1-SG LKX-POEV 125XR-1-FI-SG
LKX-POEV 125KD-1-SG BKX-POEV 125KD-1-SG LKX-POEV 125KD-1-FI-SG
LKX-POEV 125XR-3-SG BKX-POEV 125XR-3-SG LKX-POEV 125XR-3-FI-SG
LKX-POEV 125KD-3-SG BKX-POEV 125KD-3-SG LKX-POEV 125KD-3-FI-SG
LKX-POEV 160XR-SG BKX-POEV 160XR-SG LKX-POEV 160XR-FI-SG
LKX-POEV 160KD-SG BKX-POEV 160KD-SG LKX-POEV 160KD-FI-SG
LKX-POEV 200XR-SG BKX-POEV 200XR-SG LKX-POEV 200XR-FI-SG
LKX-POEV 200KD-SG BKX-POEV 200KD-SG LKX-POEV 200KD-FI-SG

Soporte: Serie LKX/BKX - Estampado de acero cromo-
níquel inoxidable y gruesa de alta calidad (n° de material 
1.4301/AISI 304), soporte giratorio con doble carril de bolas 
en cabeza giratoria, con robusto vástago central (ruedas 
Ø 160-200 mm), con cabeza giratoria sellada. El carril de 
bolas está remachado dinámicamente según un procedi-
miento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego 
mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta 
durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de 
bolas. Todos los componentes, incluido el material de eje, 
son inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen de soportes: Página 71
Croquis de las platinas atornillables: Página 77
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie POEV - Banda de rodadura: De goma maciza 
elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplaza-
miento “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, color gris, no deja 
huellas. 
Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro.
Tipos de rodamiento: Cojinete de agujas inoxidable, dos 
cojinetes a bolas prensados y sellados o un cojinete a 
bolas (C) centralmente inyectado y sellado. La versión con 
cojinete a bolas (C) se suministra de manera estándar 
adicionalmente con retén para cojinete a bolas.
Descripción detallada: Página 164 y 44

Serie: LKX-POEV, BKX-POEV

Ruedas con soporte de acero inoxidable, vers. 
pesada, con platina atornillable, banda de rod.
de goma maciza elástica “Blickle EasyRoll”

170 - 500 kg

en versión conductora
de electricidad,
negra

con freno 
“stop-top”

con reposición au-
tomática de dirección

con cojinete a bolas 
inoxidable y cubierta 
de plástico

Descripción técnica página 36, 38 80 84 61

Referencia - anexo -EL -ST -RIR2 -XKA

Disponibles en versión coj. a bolas
sobre pedido

Ø 160-200 mm Ø 80-125 mm
sobre pedido

Ø 160-200 mm

EasyRoll
Blickle

RoHS
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