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Ruedas domésticas de acero inoxidable  
con agujero pasante,  
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

50–120 kg

Soporte: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA
•	 acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
•	 todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central estable
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle 

Rueda: serie TPA
•	 banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

•	 núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color 
negro)

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 95
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 60
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LRXA-TPA 50G BRXA-TPA 50G LRXA-TPA 50G-FI 50 19 50 casquillo liso 69 43 11 23
LRXA-TPA 50KFD BRXA-TPA 50KFD LRXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 a bolas (C) 69 43 11 23
LRXA-TPA 75G BRXA-TPA 75G LRXA-TPA 75G-FI 75 25 75 casquillo liso 98 43 11 29
LRXA-TPA 75KFD BRXA-TPA 75KFD LRXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 a bolas (C) 98 43 11 29
LKRXA-TPA 80G BKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI 80 32 100 casquillo liso 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80G-11   LKRXA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 casquillo liso 108 57 11 40
LKRXA-TPA 80KFD BKRXA-TPA 80KFD LKRXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 a bolas (C) 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80KFD-11   LKRXA-TPA 80KFD-11-FI 80 32 100 a bolas (C) 108 57 11 40
LKRXA-TPA 101G BKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI 100 32 110 casquillo liso 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101G-11   LKRXA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 casquillo liso 133 57 11 40
LKRXA-TPA 101KFD BKRXA-TPA 101KFD LKRXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 a bolas (C) 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101KFD-11   LKRXA-TPA 101KFD-11-FI 100 32 110 a bolas (C) 133 57 11 40
LKRXA-TPA 126G BKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI 125 32 120 casquillo liso 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126G-11   LKRXA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 casquillo liso 158 57 11 40
LKRXA-TPA 126KFD BKRXA-TPA 126KFD LKRXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 a bolas (C) 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126KFD-11   LKRXA-TPA 126KFD-11-FI 125 32 120 a bolas (C) 158 57 11 40

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

con expansor
de plástico, inoxidable

con espiga introducible 
de acero inoxidable

ruedas anti-golpe

Descripción técnica página 50 105 104 116

Referencia-anexo -ELS ver página 398 ver página 398 serie AG / ARG

Disponibles en todas* ruedas giratorias con 
agujero pasante Ø 
11 mm (excepto ELS)

ruedas giratorias con 
Ø de rueda 125 mm 
y agujero pasante Ø 
13 mm**

ver página 398

*	 La capacidad de carga de la rueda de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
**	 Según DIN 18867-8 (aparatos para cocinas profesionales)

Serie LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA
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Ruedas domésticas de acero inoxidable  
con platina atornillable,  
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

50–120 kg

Soporte: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA
•	 acero cromo-níquel de alta calidad  

(1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
•	 todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
Soporte giratorio:
•	 doble carril de bolas en la cabeza giratoria
•	 vástago central estable
•	 juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha 

suave, alta durabilidad gracias al remachado 
dinámico especial Blickle 

Rueda: serie TPA
•	 banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

•	 núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color 
negro)

Detalles adicionales:
•	 serie de soportes: página 96
•	 freno: página 112–113
•	 serie de ruedas: página 60
•	 tipos de rodamiento: página 84–85

Ruedas giratorias Ruedas fijas Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LPXA-TPA 50G BPXA-TPA 50G LPXA-TPA 50G-FI 50 19 50 casquillo liso 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 50KFD BPXA-TPA 50KFD LPXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 a bolas (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 75G BPXA-TPA 75G LPXA-TPA 75G-FI 75 25 75 casquillo liso 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-TPA 75KFD BPXA-TPA 75KFD LPXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 a bolas (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-TPA 80G BKPXA-TPA 80G LKPXA-TPA 80G-FI 80 32 100 casquillo liso 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 80KFD BKPXA-TPA 80KFD LKPXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 a bolas (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101G BKPXA-TPA 101G LKPXA-TPA 101G-FI 100 32 110 casquillo liso 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101KFD BKPXA-TPA 101KFD LKPXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 a bolas (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126G-26 * BKPXA-TPA 126G-26 * LKPXA-TPA 126G-26-FI * 125 32 120 casquillo liso 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126G BKPXA-TPA 126G LKPXA-TPA 126G-FI 125 32 120 casquillo liso 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD-26 * BKPXA-TPA 126KFD-26 * LKPXA-TPA 126KFD-26-FI * 125 32 120 a bolas (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD BKPXA-TPA 126KFD LKPXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 a bolas (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Dimensiones de platina según DIN 18867-8 (aparatos para cocinas profesionales)

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

Descripción técnica página 50

Referencia-anexo -ELS

Disponibles en todas**

**	 La capacidad de carga de la rueda de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

Serie LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho 
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Ø Platina
 
[mm]

Ø Agujero
pasante
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

LRXA-TPA 50G BRXA-TPA 50G LRXA-TPA 50G-FI  50  19  50 Casq. liso  69  43  11  25
LRXA-TPA 50KD-FK BRXA-TPA 50KD-FK LRXA-TPA 50KD-FI-FK  50  19  50 a bolas (C)  69  43  11  25
LRXA-TPA 75G BRXA-TPA 75G LRXA-TPA 75G-FI  75  25  75 Casq. liso  98  43  11  29
LRXA-TPA 75KD-FK BRXA-TPA 75KD-FK LRXA-TPA 75KD-FI-FK  75  25  75 a bolas (C)  98  43  11  29
LKRXA-TPA 80G BKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI  80  32  100 Casq. liso  108  57  13  40
LKRXA-TPA 80G-11 LKRXA-TPA 80G-11-FI  80  32  100 Casq. liso  108  57  11  40
LKRXA-TPA 80KD-FK BKRXA-TPA 80KD-FK LKRXA-TPA 80KD-FI-FK  80  32  100 a bolas (C)  108  57  13  40
LKRXA-TPA 80KD-11-FK LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK  80  32  100 a bolas (C)  108  57  11  40
LKRXA-TPA 101G BKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI  100  32  110 Casq. liso  133  57  13  40
LKRXA-TPA 101G-11 LKRXA-TPA 101G-11-FI  100  32  110 Casq. liso  133  57  11  40
LKRXA-TPA 101KD-FK BKRXA-TPA 101KD-FK LKRXA-TPA 101KD-FI-FK  100  32  110 a bolas (C)  133  57  13  40
LKRXA-TPA 101KD-11-FK LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK  100  32  110 a bolas (C)  133  57  11  40
LKRXA-TPA 126G BKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI  125  32  120 Casq. liso  158  57  13  40
LKRXA-TPA 126G-11 LKRXA-TPA 126G-11-FI  125  32  120 Casq. liso  158  57  11  40
LKRXA-TPA 126KD-FK BKRXA-TPA 126KD-FK LKRXA-TPA 126KD-FI-FK  125  32  120 a bolas (C)  158  57  13  40
LKRXA-TPA 126KD-11-FK LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK  125  32  120 a bolas (C)  158  57  11  40

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LRXA-TPA 50G BRXA-TPA 50G LRXA-TPA 50G-FI
LRXA-TPA 50KD-FK BRXA-TPA 50KD-FK LRXA-TPA 50KD-FI-FK
LRXA-TPA 75G BRXA-TPA 75G LRXA-TPA 75G-FI
LRXA-TPA 75KD-FK BRXA-TPA 75KD-FK LRXA-TPA 75KD-FI-FK
LKRXA-TPA 80G BKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI
LKRXA-TPA 80G-11 LKRXA-TPA 80G-11-FI
LKRXA-TPA 80KD-FK BKRXA-TPA 80KD-FK LKRXA-TPA 80KD-FI-FK
LKRXA-TPA 80KD-11-FK LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK
LKRXA-TPA 101G BKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI
LKRXA-TPA 101G-11 LKRXA-TPA 101G-11-FI
LKRXA-TPA 101KD-FK BKRXA-TPA 101KD-FK LKRXA-TPA 101KD-FI-FK
LKRXA-TPA 101KD-11-FK LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK
LKRXA-TPA 126G BKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI
LKRXA-TPA 126G-11 LKRXA-TPA 126G-11-FI
LKRXA-TPA 126KD-FK BKRXA-TPA 126KD-FK LKRXA-TPA 126KD-FI-FK
LKRXA-TPA 126KD-11-FK LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK

Soporte: Serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - Estampado 
de acero cromo-níquel inoxidable de alta calidad (n° de
material 1.4301/AISI 304), soporte giratorio con doble 
carril de bolas en la cabeza giratoria, con robusto vásta-
go central, protección de bolas mediante forma especial 
de la placa base y arandela esférica. Cabeza giratoria 
remachada dinámicamente según procedimiento espe-
cial de Blickle que resulta en un juego mínimo de cabe-
za giratoria y luego en una marcha suave y alta durabili-
dad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. 
Todos los componentes, incluido el material de eje, son 
inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.
Resumen de soportes: Página 69
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie TPA - Banda de rodadura: De goma 
termoplástica elastomérica (TPE) de alta calidad, 
85° Shore A, color gris, no deja huellas. 
Núcleo: De polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata (en versión conductora de 
electricidad “-ELS” color negro).
Tipos de rodamiento: Casquillo liso o un cojinete a bolas 
(C) centralmente inyectado y sellado. La versión con 
cojinete a bolas (C) se suministra de manera estándar 
con placa anti-hilos de plástico y adicionalmente con 
retén para cojinete a bolas.
Descripción detallada: Página 88 y 42

Serie: LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

Ruedas domésticas con soporte de acero 
inoxidable, con agujero pasante, rueda con 
banda de rodadura de goma termoplástica

50 - 120 kg

Ilustración 
versión casquillo liso

en versión conductora
de electricidad, no 
deja huellas, gris *

con expansor de 
plástico, inoxidable

con espiga 
introducible de acero 
inoxidable **

ruedas anti-golpe

Descripción técnica página 36, 38 75 74 84

Referencia - anexo -ELS serie AG/ARG

Disponibles en todas ruedas gir. agujero 
pas. Ø11(except. ELS)

ruedas giratorias con
Ø de rueda 125 mm

ver página 352

* La capacidad de carga se reduce en un 35 %.
** Según DIN 18867-8 (equipamiento de cocinas industriales)

RoHS
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Ø Rueda
 
[mm]

Ancho 
rueda
[mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo 
rueda girat.
[mm]

LPXA-TPA 50G BPXA-TPA 50G LPXA-TPA 50G-FI  50  19  50 Casq. liso  71 60 x 60 38x38/48x48  6,2  25
LPXA-TPA 50KD-FK BPXA-TPA 50KD-FK LPXA-TPA 50KD-FI-FK  50  19  50 a bolas (C)  71 60 x 60 38x38/48x48  6,2  25
LPXA-TPA 75G BPXA-TPA 75G LPXA-TPA 75G-FI  75  25  75 Casq. liso  100 60 x 60 38x38/48x48  6,2  29
LPXA-TPA 75KD-FK BPXA-TPA 75KD-FK LPXA-TPA 75KD-FI-FK  75  25  75 a bolas (C)  100 60 x 60 38x38/48x48  6,2  29
LKPXA-TPA 80G BKPXA-TPA 80G LKPXA-TPA 80G-FI  80  32  100 Casq. liso  111 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LKPXA-TPA 80KD-FK BKPXA-TPA 80KD-FK LKPXA-TPA 80KD-FI-FK  80  32  100 a bolas (C)  111 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LKPXA-TPA 101G BKPXA-TPA 101G LKPXA-TPA 101G-FI  100  32  110 Casq. liso  136 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LKPXA-TPA 101KD-FK BKPXA-TPA 101KD-FK LKPXA-TPA 101KD-FI-FK  100  32  110 a bolas (C)  136 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LKPXA-TPA 126G BKPXA-TPA 126G LKPXA-TPA 126G-FI  125  32  120 Casq. liso  161 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LKPXA-TPA 126G-26 BKPXA-TPA 126G-26 LKPXA-TPA 126G-26-FI  125  32  120 Casq. liso  161 90 x 66 75 x 50 *  8,5  40
LKPXA-TPA 126KD-FK BKPXA-TPA 126KD-FK LKPXA-TPA 126KD-FI-FK  125  32  120 a bolas (C)  161 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LKPXA-TPA 126KD-26-FK BKPXA-TPA 126KD-26-FK LKPXA-TPA 126KD-26-FI-FK  125  32  120 a bolas (C)  161 90 x 66 75 x 50 *  8,5  40

Ruedas 
giratorias

Ruedas 
fijas

Ruedas
con freno 
“stop-fix”

LPXA-TPA 50G BPXA-TPA 50G LPXA-TPA 50G-FI
LPXA-TPA 50KD-FK BPXA-TPA 50KD-FK LPXA-TPA 50KD-FI-FK
LPXA-TPA 75G BPXA-TPA 75G LPXA-TPA 75G-FI
LPXA-TPA 75KD-FK BPXA-TPA 75KD-FK LPXA-TPA 75KD-FI-FK
LKPXA-TPA 80G BKPXA-TPA 80G LKPXA-TPA 80G-FI
LKPXA-TPA 80KD-FK BKPXA-TPA 80KD-FK LKPXA-TPA 80KD-FI-FK
LKPXA-TPA 101G BKPXA-TPA 101G LKPXA-TPA 101G-FI
LKPXA-TPA 101KD-FK BKPXA-TPA 101KD-FK LKPXA-TPA 101KD-FI-FK
LKPXA-TPA 126G BKPXA-TPA 126G LKPXA-TPA 126G-FI
LKPXA-TPA 126G-26 BKPXA-TPA 126G-26 LKPXA-TPA 126G-26-FI
LKPXA-TPA 126KD-FK BKPXA-TPA 126KD-FK LKPXA-TPA 126KD-FI-FK
LKPXA-TPA 126KD-26-FK BKPXA-TPA 126KD-26-FK LKPXA-TPA 126KD-26-FI-FK
* Según DIN 18867-8 (equipamiento de cocinas industriales)

Soporte: Serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA - Estampado 
de acero cromo-níquel inoxidable de alta calidad (n° de 
material 1.4301/AISI 304), soporte giratorio con doble carril 
de bolas en la cabeza giratoria, con robusto vástago central, 
protección de bolas mediante forma especial de la placa 
base y arandela esférica. Cabeza giratoria remachada diná-
micamente según procedimiento especial de Blickle que re-
sulta en un juego mínimo de cabeza giratoria y luego en una 
marcha suave y alta durabilidad debido al endurecimiento 
en frío del carril de bolas. Todos los componentes, incluido 
el material de eje, son inoxidables. Eje de rueda atornillado. 
Superficie alisada. Resumen de soportes: Página 70
Croquis de las platinas atornillables: Página 76
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas: Serie TPA - Banda de rodadura: De goma 
termoplástica elastomérica (TPE) de alta calidad, 
85° Shore A, color gris, no deja huellas. 
Núcleo: De polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata (en versión conductora de 
electricidad “-ELS” color negro).
Tipos de rodamiento: Casquillo liso o un cojinete a bolas 
(C) centralmente inyectado y sellado. La versión con 
cojinete a bolas (C) se suministra de manera estándar 
con placa anti-hilos de plástico y adicionalmente con 
retén para cojinete a bolas.
Descripción detallada: Página 88 y 42

Serie: LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA

Ruedas domésticas con soporte de acero 
inoxidable, con platina atornillable, rueda con 
banda de rodadura de goma termoplástica

50 - 120 kg

Ilustración 
versión casquillo liso

en versión conductora
de electricidad, no 
deja huellas, gris **

Descripción técnica página 36, 38

Referencia - anexo -ELS

Disponibles en todas

** La capacidad de carga se reduce en un 35 %.

RoHS
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