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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Categoría Ruedas giratorias con carril de bolas  
en la cabeza giratoria

Ruedas giratorias con cojinete a bolas  
en la cabeza giratoria

Banda de rodadura Goma elastomérica termoplástica (TPE)

Dureza de banda de 
rodadura 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Centro de rueda / 
núcleo polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno

Material del soporte termoplástico  
de alta calidad

termoplástico 
de alta calidad poliamida poliamida poliamida poliamida

Color del soporte
gris plata

(opcionalmente  
blanco grisáceo)

gris plata
(opcionalmente  
blanco grisáceo)

blanco grisáceo gris plata blanco grisáceo gris plata

Ø de rueda 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Capacidad de carga 
hasta por rueda 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Resistente a la 
corrosión – ✔ – – ✔ ✔

Freno «stop-fix» (-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freno de rueda 
«Radstop» (-RA) – – – – – –

Freno de rueda y  
freno direccional de 
dos posiciones (-RIFI)

– – – – – –

Ruedas giratorias, ver página 154 página 155 página 156–158 página 159–161 página 162–164 página 165–167

✔ sí     – no

Guía de selección
Ruedas de material sintético

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Categoría Ruedas giratorias con carril de bolas  
en la cabeza giratoria

Ruedas giratorias con cojinete a bolas  
en la cabeza giratoria

Banda de rodadura Goma elastomérica termoplástica (TPE)

Dureza de banda de 
rodadura 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Centro de rueda / 
núcleo polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno polipropileno

Material del soporte termoplástico  
de alta calidad

termoplástico 
de alta calidad poliamida poliamida poliamida poliamida

Color del soporte
gris plata

(opcionalmente  
blanco grisáceo)

gris plata
(opcionalmente  
blanco grisáceo)

blanco grisáceo gris plata blanco grisáceo gris plata

Ø de rueda 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Capacidad de carga 
hasta por rueda 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Resistente a la 
corrosión – ✔ – – ✔ ✔

Freno «stop-fix» (-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freno de rueda 
«Radstop» (-RA) – – – – – –

Freno de rueda y  
freno direccional de 
dos posiciones (-RIFI)

– – – – – –

Ruedas giratorias, ver página 154 página 155 página 156–158 página 159–161 página 162–164 página 165–167

✔ sí     – no

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

Ruedas dobles con casquillo liso  
en la cabeza giratoria Ruedas dobles con cojinete a bolas en la cabeza giratoria

Poliuretano termoplástico (TPU) Poliuretano termoplástico (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

poliamida poliamida poliamida poliamida poliamida poliamida

poliamida poliamida poliamida poliamida poliamida poliamida

gris luminoso negro blanco grisáceo gris plata blanco grisáceo gris plata

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

opcional opcional – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔
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