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17,5
17,5
17,5
17,5

23
23
23
23
23

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

17,5
17,5

-AMWX100
-AMWX125

-AMW100
-AMW125

M10 x 27
M10 x 27

100
125

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17,5
17,5

M10 x 27
M10 x 27

17,5
17,5
17,5

   17,5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

100
100
125
125

Ancho de rueda

(T1) [mm]

Referencia  
Plástico
(polietileno)

Referencia  
Goma maciza

Ø de rueda

(D) [mm]

Agujero

(d) [mm]

Ruedas anti-golpe para tubos redondos y cuadrados

Color blanco grisáceo

Color gris plata

Las ruedas anti-golpe reducen el peligro 
de daños en las paredes y los vehículos 
en caso de choque. Las ruedas anti-golpe 
para tubos redondos y cuadrados se fijan o 
insertan en zonas del perímetro exterior del 
bastidor tubular del vehículo.
Serie AW/AG: 
De plástico polietileno blando, dureza 48 
Shore D, no deja huellas, color blanco 
grisáceo RAL 9002 (AW) o gris plata RAL 
7001 (AG).
Serie ARG: 
De goma maciza, dureza 75 Shore A, no deja 
huellas, color gris (similar RAL 7001).
Descripción detallada: página 116

Color gris

Ancho de rueda

(T1) [mm]

Sufijo de la referencia 
Tornillo zincado

Sufijo de la referencia 
Tornillo inoxidable

Ø de rueda

(D) [mm]

Espiga roscada 
(Ø x altura)
(d x Q) [mm]

Ruedas anti-golpe rotativas de plástico (polietileno)

Medidas adicionales y colores especiales sobre pedido.

Las ruedas anti-golpe reducen el peligro 
de daños en las paredes y los vehículos 
en caso de choque. Las ruedas anti-golpe 
rotativas impiden el rozamiento con paredes 
en caso producirse un choque. 
Serie -AMW/-AMG:
De plástico polietileno blando, dureza 
48 Shore D, no deja huellas, con buje de 
plástico de casquillo liso de alta resistencia, 
color blanco grisáceo RAL 9002 (-AMW) o
color gris plata RAL 7001 (-AMG).
Las ruedas anti-golpe están montadas con 
tornillo DIN 912 zincado (-AMW/-AMG) o 
inoxidable (-AMWX/-AMGX) directamente 
sobre las ruedas de material sintético.
Las ruedas de material sintético con rueda 
anti-golpe rotativa se montan en el vehículo 
utilizando el tornillo (espiga roscada) 
sobresaliente. 
Disponible para todas las ruedas de material 
sintético Blickle WAVE con Ø de agujero 
pasante de 11 mm. 
La altura total de la rueda aumenta en 
9 mm.
Descripción detallada: página 116

Color blanco grisáceo

Color gris plata

Variantes / accesorios 
para ruedas de material sintético Blickle WAVE
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CENTRAL
STOP

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

58,5 35 ° 28 43,5 11-CS11

Este sistema de freno consiste en la fijación de la cabeza giratoria y la rueda mediante unión no positiva. 
El accionamiento es por una palanca central que actúa sobre un varillaje de freno del carro.

Resumen de ventajas:
•	 ángulo de accionamiento pequeño con fuerzas mínimas de accionamiento y desbloqueo
•	 construcción compacta gracias al mecanismo de frenado integrado en la espiga, espiga zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
•	 posibilidad de accionamiento centralizado de dos o cuatro ruedas mediante un varillaje de freno. Esto brinda máxima flexibilidad en lo que se 	
	 refiere a posición y diseño de la palanca de freno.
•	 gracias a la unión no positiva no se destruye el freno en caso de superarse la fuerza de freno.
 
Disponible para todas las ruedas de material sintético Blickle WAVE (excepto versiones inoxidables).

Freno centralizado «central-stop» con espiga

Sufijo de la 
referencia

Altura de espiga

(A) [mm]

Ángulo de 
accionamiento 
(δ)

Ø de espiga

(D) [mm]

Distancia platina hasta 
centro hexágono
(E) [mm]

Ancho de llave

(SW) [mm]

Expansor de plástico para tubos redondos

Disponible para todas las ruedas de 
material sintético Blickle WAVE con Ø 
agujero pasante de 11 mm, excepto 
versión conductora de electricidad.
Rueda y expansor asegurados contra 
giros mediante unión positiva.
La longitud de montaje máxima es de 
65 mm.
La altura total de la rueda aumenta 
en 3 mm.
Descripción detallada: página 105

Sufijo de la referencia Sufijo de la referencia
Versión inoxidable

Medida interior del tubo

(P) [mm]

Disponible para todas las ruedas de 
material sintético Blickle WAVE con Ø 
agujero pasante de 11 mm, excepto 
versión conductora de electricidad. Rueda 
y expansor asegurados contra giros 
mediante unión positiva.
La longitud de montaje máxima es de 
65 mm.
La altura total de la rueda aumenta 
en 3 mm.
Descripción detallada: página 105

Expansor de plástico para tubos cuadrados

Sufijo de la referencia Sufijo de la referencia
Versión inoxidable

Medida interior del tubo

(P) [mm]

Disponible para todas las ruedas de 
material sintético Blickle WAVE con Ø 
agujero pasante de 11 mm, excepto 
versión inoxidable.
Rueda y expansor asegurados contra giros 
mediante unión positiva.
La longitud de montaje máxima es de 
65 mm.
La altura total de la rueda aumenta 
en 7 mm.
Descripción detallada: página 105

Expansor de metal para tubos redondos y cuadrados

Sufijo de la referencia Medida interior del tubo 
redondo 
(P) [mm]

Medida interior del tubo 
cuadrado 
(P) [mm]

Variantes / accesorios 
para ruedas de material sintético Blickle WAVE
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