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2 

Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 11 40
Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 162

Variantes / accesorios *

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con freno centralizado 
«central-stop»

con espiga roscada
M10 x 20
M12 x 20

con expansor
de plástico

con expansor
de metal

en color especial

Descripción técnica página 50 113 104 105 105

Referencia-anexo LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 ver página 168 ver página 168

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas**

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

Ø agujero pasante 
11 mm sobre pedido***

Ø agujero pasante 
11 mm sobre  
pedido****

sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: ruedas anti-golpe serie AW / AG / ARG; ruedas anti-golpe rotativas serie -AMW / -AMG, ver página 169 (descripción técnica en página 116)
** La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
*** No para versión conductora de electricidad, altura total +3 mm
**** Altura total +7 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWK-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE con agujero pasante, 
color blanco grisáceo, rueda con banda de rodadura de 
goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWK
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, 

recubierto y sellado por ambos lados
• agujero pasante
• color blanco grisáceo RAL 9002
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 163

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con dimensión de 
platina 78x66 mm 
61x50/50x42 mm

en color especial

Descripción técnica página 50 106

Referencia-anexo LWKE-...-ELS -P28

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWK-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE con platina atornillable, 
color blanco grisáceo, rueda con banda de rodadura de 
goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWK
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, 

recubierto y sellado por ambos lados
• platina atornillable de acero zincada, pasivada 

color azul (libre de Cr6)
• color blanco grisáceo RAL 9002
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40
Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 164 
Otras medidas de espiga sobre pedido

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

en color especial

Descripción técnica página 50

Referencia-anexo LWKE-...-ELS

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWK-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE 
con espiga, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWK
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, 

recubierto y sellado por ambos lados
• espiga introducible de acero, zincada, pasivada 

color azul (libre de Cr6), atornillada y fijada
• color blanco grisáceo RAL 9002
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85  

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 11 40
Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 165

Variantes / accesorios *

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con freno centralizado 
«central-stop»

con espiga roscada
M10 x 20
M12 x 20

con expansor
de plástico

con expansor
de metal

en color especial

Descripción técnica página 50 113 104 105 105

Referencia-anexo LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 ver página 168 ver página 168

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas**

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

Ø agujero pasante 
11 mm sobre pedido***

Ø agujero pasante 
11 mm sobre  
pedido****

sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: ruedas anti-golpe serie AW / AG / ARG; ruedas anti-golpe rotativas serie -AMW / -AMG, ver página 169 (descripción técnica en página 116)
** La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
*** No para versión conductora de electricidad; altura total +3 mm
**** Altura total +7 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWG-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE 
con agujero pasante, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWG
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, 

recubierto y sellado por ambos lados
• agujero pasante
• color gris plata RAL 7001
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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2 

Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 166

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con dimensión de 
platina 78x66 mm 
61x50/50x42 mm

en color especial

Descripción técnica página 50 106

Referencia-anexo LWGE-...-ELS -P28

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWG-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE 
con platina atornillable, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWG
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, 

recubierto y sellado por ambos lados
• platina atornillable de acero zincada, pasivada 

color azul (libre de Cr6)
• color gris plata RAL 7001
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40
Ruedas de plástico en versión inoxidable, ver página 167 
Otras medidas de espiga sobre pedido

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

en color especial

Descripción técnica página 50

Referencia-anexo LWGE-...-ELS

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWG-TPA
Ruedas de material sintético Blickle WAVE 
con espiga, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWG
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, 

recubierto y sellado por ambos lados
• espiga introducible de acero, zincada, pasivada 

color azul (libre de Cr6), atornillada y fijada
• color gris plata RAL 7001
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85  

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 11 40

Variantes / accesorios *

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con espiga roscada 
de acero inoxidable 
M10 x 20

con espiga roscada 
de acero inoxidable 
M12 x 20

con expansor
de plástico

en color especial

Descripción técnica página 50 104 104 105

Referencia-anexo LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 ver página 168

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas**

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

Ø agujero pasante 
11 mm sobre pedido***

sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: ruedas anti-golpe serie AW / AG / ARG; ruedas anti-golpe rotativas serie -AMWX / -AMGX, ver página 169 (descripción técnica en página 116)
** La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
*** No para versión conductora de electricidad; altura total +3 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWKX-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE, inoxidables, 
con agujero pasante, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWKX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas inoxidable en la cabeza 

giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
• agujero pasante
• color blanco grisáceo RAL 9002
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con dimensión de 
platina 90x66 mm 
75x50 mm

en color especial

Descripción técnica página 50 106

Referencia-anexo LWKXE-...-ELS -PX26

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido** sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
** Según DIN 18867-8 (aparatos para cocinas profesionales)

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWKX-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE, inoxidables, 
con platina atornillable, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWKX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas inoxidable en la cabeza 

giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
• con platina atornillable de acero inoxidable
• color blanco grisáceo RAL 9002
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40
Otras medidas de espiga sobre pedido

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

en color especial

Descripción técnica página 50

Referencia-anexo LWKXE-...-ELS

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWKX-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE, inoxidables, 
con espiga, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWKX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas inoxidable en la cabeza 

giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
• con espiga introducible de acero inoxidable, 

atornillada y fijada
• color blanco grisáceo RAL 9002
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85  

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de rodamiento Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 casquillo liso 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 a bolas (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 casquillo liso 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 a bolas (C) 160 55 11 40

Variantes / accesorios *

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con espiga roscada 
de acero inoxidable 
M10 x 20

con espiga roscada 
de acero inoxidable 
M12 x 20

con expansor
de plástico

en color especial

Descripción técnica página 50 104 104 105

Referencia-anexo LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 ver página 168

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas**

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

Ø agujero pasante 
11 mm sobre pedido***

sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: ruedas anti-golpe serie AW / AG / ARG; ruedas anti-golpe rotativas serie -AMWX / -AMGX, ver página 169 (descripción técnica en página 116)
** La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
*** No para versión conductora de electricidad; altura total +3 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWGX-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE, inoxidables, 
con agujero pasante, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWGX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas inoxidable en la cabeza 

giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
• agujero pasante
• color gris plata RAL 7001
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 88
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Tamaño 
platina 
[mm]

Distancia 
agujeros 
[mm]

Ø agujero 
tornillo  
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 casquillo liso 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 a bolas (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 casquillo liso 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 a bolas (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

con dimensión de 
platina 90x66 mm 
75x50 mm

en color especial

Descripción técnica página 50 106

Referencia-anexo LWGXE-...-ELS -PX26

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido** sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %
** Según DIN 18867-8 (aparatos para cocinas profesionales)

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWGX-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE, inoxidables, 
con platina atornillable, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWGX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas inoxidable en la cabeza 

giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
• con platina atornillable de acero inoxidable
• color gris plata RAL 7001
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 casquillo liso 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 casquillo liso 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 a bolas (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 a bolas (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 casquillo liso 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 casquillo liso 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 a bolas (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 a bolas (C) 160 22 45 M8 20 40
Otras medidas de espiga sobre pedido

Variantes / accesorios

figura versión con 
casquillo liso

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, gris

en color especial

Descripción técnica página 50

Referencia-anexo LWGXE-...-ELS

Disponibles en todas las versiones de 
cojinete a bolas*

sobre pedido

* La capacidad de carga de la versión conductora de electricidad se reduce en un 35 %

-20 °C hasta +60 °C

Serie LWGX-TPA
Ruedas de plástico Blickle WAVE, inoxidables, 
con espiga, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de goma termoplástica

100–110 kg

Soporte: serie LWGX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• cojinete rígido de bolas inoxidable en la cabeza 

giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
• con espiga introducible de acero inoxidable, 

atornillada y fijada
• color gris plata RAL 7001
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie TPA
• banda de rodadura: goma termoplástica elastomé-

rica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color 
gris, no deja huellas, de material oleoso

• núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a 
la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 60
• tipos de rodamiento: página 84–85  

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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