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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«Radstop»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura total 
incl. hexágono 
[mm]

Espiga 
roscada 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 casquillo liso 121 M12 x 20 33

Variantes / accesorios

con platina ator-
nillable de acero 
zincado 60x60 mm 
38x38/46x46 mm

en versión inoxidable en color especial

Descripción técnica página 106

Referencia-anexo -P23

Disponibles en todas* sobre pedido sobre pedido

* Altura total +2 mm

-20 °C hasta +70 °C

Serie LKDG-PUA
Ruedas dobles de plástico, color gris luminoso, 
ruedas con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

110 kg

Soporte: serie LKDG
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• casquillo liso plástico de alta calidad en la 

cabeza giratoria
• espiga roscada de acero, zincada
• color gris luminoso RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PUA
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 92 Shore A, color negro, 
no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris luminoso RAL 7035

Otras propiedades:
• resistencia a la temperatura: brevemente hasta 

+80 °C
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«Radstop»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de roda-
miento

Altura total 
incl. hexágono 
[mm]

Espiga 
roscada 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 casquillo liso 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 casquillo liso 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 casquillo liso 121 M12 x 20 33
Las ruedas no están homologadas para sillas de oficina.

Variantes / accesorios

figura LKDB-PUA 
50G-RA

en versión conductora 
de electricidad, color 
negro, no deja huellas, 
98 Shore A

con espiga introducible 
Ø 11 x 19,5

con platina ator-
nillable de acero 
zincado 38x38 mm 
25x25/27x27 mm

con platina ator-
nillable de acero 
zincado 60x60 mm 
38x38/46x46 mm

en versión inoxidable en color especial

Descripción técnica página 50 105 106 106

Referencia-anexo -ELS -ES -P20 -P23

Disponibles en todas Ø de rueda 50–75 mm* Ø de rueda 
50–75 mm**

Ø de rueda 
75–100 mm***

sobre pedido sobre pedido

* Altura total -3 mm
** Altura total +5 mm
*** Altura total Ø de rueda 75 +5 mm, Ø de rueda 100 +2 mm

-20 °C hasta +70 °C

Serie LKDB-PUA
Ruedas dobles de plástico, color negro, 
ruedas con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

50–110 kg

Soporte: serie LKDB
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• casquillo liso plástico de alta calidad en la 

cabeza giratoria
• espiga roscada de acero, zincada
• color negro RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PUA
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 92 Shore A, color negro, 
no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color negro RAL 9005

Otras propiedades:
• resistencia a la temperatura: brevemente hasta 

+80 °C
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 11 40
Ruedas dobles de plástico en versión inoxidable, ver página 176 
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios *

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

con espiga roscada
M10 x 20
M12 x 20

Ø de rueda 150 mm con platina atornillable en color especial

Descripción técnica página 50 115 104 106

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

sobre pedido sobre pedido** sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: expansor para todas las ruedas con agujero pasante Ø 11 mm sobre pedido (excepto versión LKDH), altura total +5 mm, ver página 180
** La altura total de la rueda aumenta en 8 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKD-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE 
con agujero pasante, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKD
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas en la cabeza 

giratoria, sellados por ambos lados
• agujero pasante
• color blanco grisáceo RAL 9002
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118



173w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

2 

Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 22 45 M8 20 40
Ruedas dobles de plástico en versión inoxidable, ver página 177 
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

Ø de rueda 150 mm en color especial

Descripción técnica página 50 115

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDH-...

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

sobre pedido sobre pedido

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKD-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE 
con espiga, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKD
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas en la cabeza 

giratoria, sellados por ambos lados
• espiga introducible de acero, zincada, pasivada 

color azul (libre de Cr6), atornillada y fijada
• color blanco grisáceo RAL 9002
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 90
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 11 40
Ruedas dobles de plástico en versión inoxidable, ver página 178 
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios *

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

con espiga roscada
M10 x 20
M12 x 20

Ø de rueda 150 mm con platina atornillable en color especial

Descripción técnica página 50 115 104 106

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

sobre pedido sobre pedido** sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: expansor para todas las ruedas con agujero pasante Ø 11 mm sobre pedido (excepto versión LKDGH), altura total +5 mm, ver página 180
** La altura total de la rueda aumenta en 8 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKDG-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE 
con agujero pasante, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKDG
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas en la cabeza 

giratoria, sellados por ambos lados
• agujero pasante
• color gris plata RAL 7001
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de 
rueda 
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 80 80 125 a bolas 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 80 80 125 a bolas 130 22 45 M8 20 40
Ruedas dobles de plástico en versión inoxidable, ver página 179 
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas, color gris

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

Ø de rueda 150 mm en color especial

Descripción técnica página 50 115

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDGH-...

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

sobre pedido sobre pedido

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKDG-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE 
con espiga, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKDG
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas en la cabeza 

giratoria, sellados por ambos lados
• espiga introducible de acero, zincada, pasivada 

color azul (libre de Cr6), atornillada y fijada
• color gris plata RAL 7001
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 89
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 11 40
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios *

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

con espiga roscada de 
acero inoxidable
M10 x 20
M12 x 20

Ø de rueda 150 mm con platina atornillable en color especial

Descripción técnica página 50 115 104 106

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

sobre pedido sobre pedido** sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: expansor para todas las ruedas con agujero pasante Ø 11 mm sobre pedido (excepto versión LKDXH), altura total +5 mm, ver página 180
** La altura total de la rueda aumenta en 8 mm

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKDX-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE, inoxidables, 
con agujero pasante, color blanco grisáceo, 
rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKDX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas inoxidables en la 

cabeza giratoria, sellados por ambos lados
• agujero pasante
• color blanco grisáceo RAL 9002
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 90
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 22 45 M8 20 40
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

Ø de rueda 150 mm en color especial

Descripción técnica página 50 115

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDXH-...

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

sobre pedido sobre pedido

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKDX-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE, inoxidables, 
con espiga, color blanco grisáceo, rueda con banda 
de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKDX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas inoxidables en la 

cabeza giratoria, sellados por ambos lados
• con espiga introducible de acero inoxidable, 

atornillada y fijada
• color blanco grisáceo RAL 9002
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 90
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total 
[mm]

Ø platina 
 
[mm]

Ø agujero 
pasante 
[mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 42 11 40
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios *

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

con espiga roscada de 
acero inoxidable
M10 x 20
M12 x 20

Ø de rueda 150 mm con platina atornillable en color especial

Descripción técnica página 50 115 104 106

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

todas con agujero 
pasante Ø 13 mm

sobre pedido sobre pedido sobre pedido

* Variantes / accesorios adicionales: expansor para todas las ruedas con agujero pasante Ø 11 mm sobre pedido (excepto versión LKDGXH), altura total +5 mm, ver página 180

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKDGX-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE, inoxidables, 
con agujero pasante, color gris plata, 
rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKDGX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas inoxidables en la 

cabeza giratoria, sellados por ambos lados
• agujero pasante
• color gris plata RAL 7001
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 90
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Ruedas giratorias Ruedas giratorias 
con freno 
«stop-fix»

Ø de
rueda
[mm]

Ancho de 
rueda 
[mm]

Ancho total 
de rueda 
[mm]

Capacidad 
de carga 
[kg]

Tipo de 
roda-
miento

Altura 
total 
[mm]

Ø espiga 
 
[mm]

Largo de 
espiga 
[mm]

Ø agujero 
transversal 
[mm]

Posición 
taladro transversal 
(H) [mm]

Voladizo 
rueda giratoria 
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 a bolas 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 a bolas 130 22 45 M8 20 40
Rueda giratoria con freno «stop-fix» de manera estándar con palanca de pedal para facilitar la liberación

Variantes / accesorios

en versión conductora 
de electricidad, no deja 
huellas

con freno de rueda 
y freno direccional 
combinado (1 x 360°)

rueda con altura de 
construcción especial 
121 / 135 mm

Ø de rueda 150 mm en color especial

Descripción técnica página 50 115

Referencia-anexo -ELS -RIFI LKDGXH-...

Disponibles en todas Ø de rueda 125 mm Ø de rueda 100 / 
125 mm

sobre pedido sobre pedido

-20 °C hasta +60 °C

Serie LKDGX-PATH
Ruedas dobles de plástico Blickle MOVE, inoxidables, 
con espiga, color gris plata, rueda con banda de rodadura 
de poliuretano termoplástico

100–125 kg

Soporte: serie LKDGX
• poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
• dos cojinetes rígidos de bolas inoxidables en la 

cabeza giratoria, sellados por ambos lados
• con espiga introducible de acero inoxidable, 

atornillada y fijada
• color gris plata RAL 7001
• todos los elementos y el material del eje son 

resistentes a la corrosión
• diseño moderno de forma elegante 

BLICKLE
DESIGN LINE

Rueda: serie PATH
• banda de rodadura: poliuretano termoplástico de 

alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris 
oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto

• núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la 
rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:
• a temperaturas ambientales superiores a +30 °C 

se reduce la capacidad de carga

Detalles adicionales:
• serie de soportes: página 90
• freno: página 112–113
• serie de ruedas: página 61
• tipos de rodamiento: página 84–85

 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




