21 Blickle

Serie TPA VPA POES
Banda de rodadura e eI'a s?omérica Goma maciza G°"?a LGS EIé.St o
termoplastica (TPE) «Blickle SoftMotion»
Dureza de banda de rodadura 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A
No deja huellas v v (4
Disipacion electrostatica opcional opcional -
Centro de rueda / niicleo polipropileno poliamida poliamida
0 de rueda 50-125 mm 50-150 mm 100-125 mm
Capacidad de carga hasta 125 kg 130 kg 150 kg
Resistencia a la rodadura EEEN EEN EEEN
s;ort::ggg del suelo / estabilidad EEE EEEE EEEEE
No decolora al contacto bandiﬁ;{:‘;ﬂggt’ﬁ,ﬁ%Ezr:f:Tol_lleosm v v
Descripcion de ruedas, ver pagina 122 pagina 127 pagina 133
Ruedas giratorias y fijas, ver pagina 123-126 pagina 128-132 pagina 134-135
EEEEE excelente [ muy bueno 00 1 bueno [T satisfactorio I suficiente vsi -no
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IBlickle

PATH VSTH POA

Elastomero de poliuretano

Poliuretano termoplastico (TPU) Blickle Extrathane® Poliamida
94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D
v v v
opcional = _
poliamida acero poliamida
50-125 mm 35-50 mm 35-150 mm
250 kg 150 kg 280 kg
EEEN EEEN EEEEN
EEE EENE ] |
v v v
pagina 136 pagina 286 pagina 143
pagina 137-140 pagina 141-142 pagina 144-147
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