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Serie FPU FPTH FTH

Banda de rodadura Poliuretano termoplástico (TPU) Elastómero de poliuretano  
Blickle Extrathane®

Dureza de banda de rodadura 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

No deja huellas ✔ ✔ ✔

Disipación electrostática opcional opcional –

Centro de rueda / núcleo – poliamida –

Ø de rueda 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

Capacidad de carga hasta 100 kg 290 kg 150 kg

Resistencia a la rodadura

Protección del suelo / estabilidad  
de marcha

Aptitud para altas  
velocidades > 4 km/h

Estable a la hidrólisis – ✔ –

Descripción de ruedas, ver página 514 página 515 página 516

excelente        muy bueno    bueno      satisfactorio    suficiente                            ✔  sí           –  no

Guía de selección
Ruedas guía

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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FSTH FPOB FSVU FPO

Elastómero de poliuretano  
Blickle Extrathane®

Elastómero de poliuretano
Blickle Besthane®

Elastómero de poliuretano
Vulkollan® Poliamida

92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔

opcional – – opcional

acero poliamida acero –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

página 517 página 518 página 519 página 520

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 429

22

FTH

430

FSTH

431

FPOB

432

FPTH

433

FPU

434

FPO

435

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

FTH
30 - 75 mm
20 - 125 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

FSTH
40 - 125 mm
45 - 330 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

FPOB
80 - 125 mm
130 - 300 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

FPTH
60 - 125 mm
110 - 290 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

FPU
25 - 60 mm
20 - 120 kg

Serie
Ø rueda
Cap. de carga
Página

FPO
25 - 125 mm
30 - 400 kg
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