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w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

Ruedas compactas con soporte de chapa de 
acero, versión carga pesada,
con platina atornillable

Ruedas serie SPO: 
De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, versión muy 
robusta y pesada, 70° Shore D, color blanco natural, con casquillo liso 
o dos cojinetes a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 300 y 49

Ruedas serie GSPO: 
De poliamida fundida de alta calidad, resistente a la rotura, muy dura y 
de alta densidad, 80° Shore D, color crema natural, con dos cojinetes 
a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 314 y 50

Ruedas serie SVS: 
Torneado de acero templado y revenido, con superficie ligeramente 
balonada, con dos cojinetes a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 330 und 50

Ruedas serie VSTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad 
Blickle Extrathane®, 92° Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto.
Núcleo: De acero torneado, con dos cojinetes a bolas prensados. 
Descripción detallada: Página 258 y 48

Serie soportes LH/BH: 
Estampado de chapa de acero gruesa, soporte giratorio con placa 
y brazos reforzados, con muy robusto vástago central atornillado y 
asegurado, con doble carril de bolas en cabeza giratoria, adicional-
mente reforzada con cuatro cojinetes endurecidos de forma 
especial, por lo tanto especialmente insensible a golpes y choques.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 66
Croquis de las platinas atornillables: Página 77
Freno de rueda y cabeza giratoria “stop-fix”: Página 80

Ruedas
giratorias

Ruedas
fijas

Ruedas 
con freno
“stop-fix”

Ø Rueda
 
[mm]

Ancho
rueda
[mm]

Cap. carga
a 3 km/h  
[kg]

Tipo de
rodamiento

Altura
total
[mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo 
[mm]

Voladizo
rueda girat.
[mm]

Serie LH/BH
LH-VSTH 62K  60  60  320 a bolas  92 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K  65  40      650 * a bolas  97 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K  65  40  700 a bolas  97 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI  75  32  300 Casq. liso  118 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI  75  32  300 a bolas  118  100 x 85 80 x 60  9  45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI  80  40  280 a bolas  120 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI  80  37  350 a bolas  120 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI  80  40      700 * a bolas  120 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K  80  40  700 a bolas  120 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-VSTH 82K  80  70  500 a bolas  112 100 x 85 80 x 60  9  45
LH-SPO 82K  80  70  650 a bolas  112 100 x 85 80 x 60  9  45

* Ensayo según DIN 12530 con tiempos de reposo prolongados, para evitar una sobrecarga térmica.

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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