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Ruedas compactas dobles con soporte

Ruedas serie POA: 
De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 70° Shore D, 
color negro, con casquillo liso.
Descripción detallada: Página 104 y 43

Ruedas serie PO: 
De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, 70° Shore D, 
color blanco natural, con casquillo liso.
Descripción detallada: Página 276 y 49

Ruedas serie VSTH: 
Banda de rodadura: De elastómero de poliuretano de alta calidad 
Blickle Extrathane®, 92° Shore A, color marrón claro, no deja huellas, 
no decolora al contacto.
Núcleo: De acero torneado, con dos cojinetes a bolas prensados. 
Descripción detallada: Página 258 y 48

Serie soportes LD: 
Soporte giratorio de fundición inyectada de zinc, con cojinete a bolas 
de alta calidad en la cabeza giratoria, con espiga roscada de acero 
zincado M16x20. 
Eje de rueda atornillado.
Resumen de soportes: Página 73
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Serie LD
LD-POA 52G  50 2 x 29  95  250 Casq. liso  56 M16x20  39
LD-VSTH 50K  50 2 x 33  100  250 a bolas  56 M16x20  39
LD-PO 60G  60 2 x 29  105  250 Casq. liso  65 M16x20  39
LD-VSTH 60K  60 2 x 35  105  250 a bolas  65 M16x20  39

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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