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Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho 
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga *
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
(H) [mm]

Altura
total max.
(h) [mm]

Ajuste
   
(T4) [mm]

Ancho de
llave (hexágono)
(SW) [mm]

Ø Agujero
pasante
[mm]

Voladizo
 
[mm]

HRIG-POA 45G 	 45 	 18 	 180 Casq. liso 	 72 	 80 	 8 	 40 M8 x 12 	 32
HRIG-POA 50G 	 50 	 24 	 250 Casq. liso 	 84 	 90 	 6 	 46 M12 x 15 	 38
HRIG-POA 63G 	 63 	 30 	 500 Casq. liso 	 104 	 114 	 10 	 65 M12 x 15 	 46
HRIG-POA 72G 	 72 	 32 	 750 Casq. liso 	 122 	 132 	 10 	 67 M16 x 16 	 52

Ruedas
giratorias

HRIG-POA 45G
HRIG-POA 50G
HRIG-POA 63G
HRIG-POA 72G
* Capacidades de carga calculadas bajo las siguientes condiciones de uso:
   • Velocidad: Máx. 1 km/h
   • Temperatura: +15° C hasta +30° C
   • Superficie de desplazamiento dura, horizontal sin obstáculos 
   • Recorrido: Después de máx. 50 m es necesario un descanso de enfriamiento de 15 min.

Soporte: Serie HRIG - De aluminio fundido a presión, con 
cojinete a bolas sellado en cabeza giratoria, con platina de 
acero hexagonal, con rosca interior en el agujero pasante. 
Revestimiento de polvo, color marfil. 
Pata de fijación de goma dura, color negro. 
Regulación de altura mediante llave de boca o rueda 
ajustable integrada.
Eje de rueda atornillado. 
Comoponentes de acero zincados, pasivados color azul, 
libres de Cr6.
Resumen de soportes: Página 73

Ruedas: Serie POA - De poliamida 6 de alta calidad, 
resistente a la rotura, 60° Shore D, color negro.  
Tipo de rodamiento: Casquillo liso.

Serie: HRIG-POA

Ruedas elevadoras, soporte con pata de fijación,
con agujero pasante (rosca interior),
con rueda de poliamida

180 - 750 kg

versión inoxidable

Descripción técnica página 36

Referencia - anexo

Disponibles en sobre pedido
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