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Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho 
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
(H) [mm]

Altura
total max.
(h) [mm]

Ajuste
   
(T4) [mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo
 
[mm]

HRLH-SPO 75K 	 75 	 32 	 300 a bolas 	 108 	 123 	 15 100 x 85 80 x 60 	 9 	 55
HRLHD-SPO 75K 	 75 	2 x 32 	 600 a bolas 	 108 	 123 	 15 100 x 85 80 x 60 	 9 	 55

Rueda
giratoria

Rueda
giratoria 
doble

HRLH-SPO 75K
HRLHD-SPO 75K

Soporte: Serie HRLH/HRLHD - Estampado de chapa de 
acero gruesa, con placa y brazos reforzados, con muy 
robusto vástago central atornillado y asegurado, con doble 
carril de bolas en la cabeza giratoria, adicionalmente 
reforzada con cuatro cojinetes endurecidos de forma 
especial, por lo tanto especialmente insensible contra 
golpes y choques.
Pata de fijación de acero.
Eje de rueda atornillado.
Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.
Resumen de soportes: Página 73
Croquis de las platinas atornillables: Página 77

Ruedas: Serie SPO - De poliamida 6 de alta calidad, 
resistente a la rotura, versión muy robusta y pesada, 
70° Shore D, color blanco natural. 
Tipo de rodamiento: Dos cojinetes a bolas prensados.
Descripción detallada: Página 300 y 49

Serie: HRLH-SPO, HRLHD-SPO

Ruedas elevadoras, soporte con pata de 
fijación, con platina atornillable,
con rueda de poliamida para carga pesada

300 - 600 kg RoHS
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https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle
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