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Ø Rueda
 
(D) [mm]

Ancho 
rueda
(T2) [mm]

Capacidad
de carga *
[kg]

Tipo de 
rodamiento

Altura 
total
(H) [mm]

Altura
total max.
(h) [mm]

Ajuste
   
(T4) [mm]

Dimensión
de platina
[mm]

Distancia
agujeros
[mm]

Ø Agujero
tornillo
[mm]

Voladizo
 
[mm]

HRP-POA 45G 	 45 	 18 	 180 Casq. liso 	 72 	 80 	 8 55 x 55 42 x 42 	 7 	 32
HRP-POA 50G 	 50 	 24 	 250 Casq. liso 	 84 	 90 	 6 73 x 73 58 x 58 	 7 	 38
HRP-POA 63G 	 63 	 30 	 500 Casq. liso 	 104 	 116 	 12 90 x 90 70 x 70 	 9 	 46
HRP-POA 72G 	 72 	 32 	 750 Casq. liso 	 122 	 134 	 12 95 x 95 70 x 70 	 11 	 52
HRSP-POA 72G 	 72 	 32 	 1000 Casq. liso 	 122 	 134 	 12 95 x 95 70 x 70 	 11 	 55
HRSP-GSPO 90G 	 90 	 55 	 2000 Casq. liso 	 130 	 150 	 20 100 x 100 70 x 70 	 13 	 70

Ruedas
giratorias

HRP-POA 45G
HRP-POA 50G
HRP-POA 63G
HRP-POA 72G
HRSP-POA 72G
HRSP-GSPO 90G
* Capacidades de carga calculadas bajo las siguientes condiciones de uso:
   • Velocidad: Máx. 1 km/h
   • Temperatura: +15° C hasta +30° C
   • Superficie de desplazamiento dura, horizontal sin obstáculos 
   • Recorrido: Después de máx. 50 m es necesario un descanso de enfriamiento de 15 min.

Soporte: Serie HRP/HRSP - De aluminio fundido a presión, 
con cojinete a bolas sellado en cabeza giratoria, con platina 
atornillable de acero. 
Revestimiento de polvo, color marfil. 
Pata de fijación de goma dura, Serie HRSP de aluminio, 
color negro. 
Regulación de altura mediante llave de boca o rueda 
ajustable integrada; Serie HRSP solamente mediante llave 
de boca.
Eje de rueda atornillado.
Comoponentes de acero zincados, pasivados color azul, 
libres de Cr6.
Resumen de soportes: Página 73
Croquis de las platinas atornillables: Página 79

Ruedas: Serie POA - De poliamida 6 de alta calidad, 
resistente a la rotura, 60° Shore D, color negro.
Serie GSPO - De poliamida fundida de alta calidad, resis-
tente a la rotura, muy dura y de alta densidad, 80° Shore D, 
color crema natural. 
Tipo de rodamiento: Casquillo liso.

Serie: HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO

Ruedas elevadoras, soporte con pata de fijación,
con platina atornillable, con rueda de poliamida o bien 
de poliamida fundida para carga pesada

180 - 2000 kg

versión inoxidable

Descripción técnica página 36
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Disponibles en sobre pedido

RoHS

21Variantes / Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/ruedas-rodillos/f/blickle

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




